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ÉCLISSE À BOULONNER BRN 35/50 - 65/80/110

Caractéristiques Finition Z 275 Finition GAC*

Désignation Kg/u Colisage Code Prix  
/u Code Prix  

/u

BRN 35 - 50 0.093 100 MV 41 120 2,55 MV 41 222 3,75

BRN 65 - 80 - 110 0.179 100 MV 41 121 4,10 MV 41 223 5,90

éclissaGe

BOULON + ERGOT + EMBASE

Caractéristiques Finition EZ Geomet

Désignation Kg/CT Colisage Code Prix  
/CT Code Prix  

/CT

Boulon 6x10 ergot + embase 0.748 100 MV 66 100 25,90 MV 66 200 40,20

Boulon 6x14 ergot + embase 0.820 100 MV 66 101 27,70 MV 66 201 43,60

Boulon 6x20 ergot + embase 0.936 100 MV 66 403 36,50 MV 66 203 56,20

Boulonnerie 

COUVERCLE ENCLIQUETABLE - 2 MÈTRES

Caractéristiques Finition Z 275 Finition GAC*

L (mm) Kg/m Colisage Code Prix  
/m Code Prix  

/m

35 0.322 20 MV 65 103 6,00 MV 65 203 10,10

65 0.545 40 MV 65 104 8,45 MV 65 204 15,80

couvercle Pour Br30

Pour assurer la continuité électrique avec du chemin  
de câbles en époxy.

RONDELLE CONTACT À PICOT

Caractéristiques Finition Z 275

Désignation Poids (Kg) Colisage Code Prix  
/CT

Rondelle contact à picot diamètre 6 0,005 100 MV 64 179 34,40

ÉCLISSE AUTOMATIQUE BRN 35 ET 50

Caractéristiques Finition Z 275 Finition GAC*

Désignation Kg/u Colisage Code Prix  
/u Code Prix  

/u

BRN 35 0.124 100 MV 41 110 4,50 MV 41 212 5,20

BRN 50 0.195 70 MV 41 111 4,90 MV 41 213 6,65

éclissaGe

BREVET

Eclisse conforme  
NF EN -  61537  
continuité électrique

  Informations complémentaires : *"85µm" en option suivant la norme NF-EN ISO1461
Rapide et sûre, l’action de la charge de câbles accroît le serrage de l’éclisse. 
Montage au tournevis.

  Informations complémentaires : *"85µm" en option suivant la norme NF-EN ISO1461
4 boulons par éclisse pour BRN 35 et 50.  
8 boulons par éclisse pour BRN 65 et 80 (boulons 6x10 et 6x14 ci-dessous).

Codes en gras = produits en stock

  Informations complémentaires : *"85µm" en option suivant la norme NF-EN ISO1461
Le positionnement du couvercle est réalisé par simple pression. (économie importante sur l’achat des clips)


