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Série BFr chemins de câbLes mAVifiL en fiLs d’Acier soudés

                 Wire mesh caBle trays maViFil

FIXATION DOUBLE USAGE  - MULTI-USAGE SUPPORT

Caractéristiques-Specifications Z 275 GAC/HDG 304L 316L

Kg/u Code Code Code Code

0.044 100 MV 51 101 MV 51 201 MV 51 601 MV 51 801

 

accessoire de fixation - external suPPort

informations techniques: 110 
technical inFormations : 110

1 & 2 43

FIXATION UNIVERSELLE BFR60-110 - UNIVERSAL SUPPORT BFR60-110

Caractéristiques-Specifications Z 275 GAC/HDG

Kg/u Code Code

0.101 100 100 MV 51 103 MV 51 203

accessoire de fixation - external suPPort

1 2
  Utilisations - Use

1) Console murale pour BFR largeur 60 - Wall 
mounting for BFR height 60mm 
2) Support pour boite de dérivation - Junction box 
support (see page 93)

SUPPORT DE GAINE - ELECTRICAL CONDUITS SUPPORT

Caractéristiques-Specifications Z 275

Kg/u Code 

0.064 10 MV 51 148

  Informations complémentaires : Livré à plat, facile à poser - Permet la fixation de conduits - Allows to fix electrical conduits on 
the side of any BFR cable tray.

SORTIE DE CÂBLE BFR - EXIT CABLE SIDE

Caractéristiques-Specifications Z 275

Kg/u Code 

0.005 10 MV 51 149

  Informations complémentaires :
1. Idéal pour la fixation économique des cheminements BFR au sol (monter d'abord la fixation puis fixer l'ensemble au travers de 
l'oblong de 13 x 7 mm)
2. Fixation équerre pour BFR Largeur 50mm
3. Support pour boîte de dérivation voir réf. boîte page 23
4. Support pour borne de mise à la terre voir réf. Page 16. 
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Useful informations : 
1. Economical solution when fixing BFR on the ground
2. Wall mouting for BFR width 50mm
3. Junction box support
4. Earth terminal support


