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Série BFR
CHEMINS DE CÂBLES MAVIFIL EN FILS D’ACIER SOUDÉS

SUSPENTE CENTRALE BFR LARGEUR 100

Caractéristiques Z 275 GAC

Code Code

0.374 100 50 MV 51 140 MV 51 240

SUSPENTE CENTRALE BFR LARGEUR 50

Caractéristiques Z 275 GAC Inox 304L Inox 316L

Code Code Code Code

0.171 150 100 MV 51 107 MV 51 207 MV 51 607 MV 51 807*

acceSSoire de SuSPeNSioN

1   Utilisation sous un chemin de câbles BFR largeur 50
1) Suspension par tige filetée page 92
2) Supportage d’un luminaire.  
*Produit sur demande

SUPPORT LUMINAIRE BFR LARGEUR 100

Caractéristiques Z 275 GAC Inox 304L Inox 316L

Code Code Code Code

0.141 150 100 MV 51 108 MV 51 208 MV 51 608 MV 51 808*

acceSSoire de SuSPeNSioN

  Le support luminaire se positionne sous les chemins 
de câbles BFR 30 - 60 - 110  de largeur 100 à 600 
mm.   
Veillez à centrer le luminaire. 
*Produit sur demande

acceSSoire de SuSPeNSioN

  Fixation par tige filetée page 92 ou directement au plafond
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