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FIXATION BFR SUR CONSOLE TALON PLAT - FILMASTRUT

Caractéristiques HP

Code

0,018 10 MV 51 704

BaNde
BANDE PLATE 1 MÈTRE

Caractéristiques Z275 GAC

 Désignation Code Code

Bande 20 20/10 0.256 30 MV 65 124 MV 65 224

      

coNtre-écliSSe
CONTRE ÉCLISSE GOUJON SOUDÉ AVEC ECROU

Caractéristiques EZ Geomet Inox 316L

Code Code Code

0.018 100 MV 51 422 MV 51 222 MV 51 822

  Pour réaliser vos dérivations à rayon variable.

Filmatic
FIXATION SUR CONSOLE OMEGA - FILMATIC®

Caractéristiques Z 275 HP Inox 316L

Code Code Code

0.009 10 MV 51 100 MV 51 700 MV 51 800

  Important : Sur console OMEGA uniquement.
 

  Le filmatic® permet une fixation rapide de vos chemins de 
câbles sur toute la gamme des consoles et pendards OMEGA 
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BREVET

A B

FilmaStrut

  Sur console TALON PLAT  et/ou rails STRUT et MAVISTRUT.  Le FILMASTRUT permet la fixation sans vis ni 
boulon des chemins de câbles fil BFR sur les rails type STRUT ou MAVISTRUT 41x41, 41x21 et 41x29, les 
consoles talons plat 41x41,ainsi que 41x21.

  Montage du Filmastrut:
1) Accrocher l'extrémité A du FILMASTRUT
2) Basculer le FILMASTRUT
3) Accrocher l'extrémité B du FILMASTRUT

kg/u u

kg/u u

kg/u u

Codes en gras = produits en stock


