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ACBWCIP

Platine murale de contréle via IP

DESCRIPTION / APPLICATIONS

La platine murale de contrdle via IP ACBWCIP redéfinit la simplicité et la polyvalence dans la ges-
tion des systemes audio professionnels. Congue pour offrir une interface intuitive et une person-
nalisation compléte, cette solution est l'outil idéal pour contréler efficacement des environnements
audio complexes. Alimentée par PoE (Power over Ethernet), elle garantit une installation simplifiée
sans nécessiter de cablage supplémentaire pour I'alimentation. Sa compatibilité avec le protocole
de communication UDP en fait un choix idéal pour des applications réseau fiables et performantes.

Elle est capable de contrdler des fonctions telles que le réglage du volume, la coupure du son, la

sélection de presets etc. S'adaptant ainsi a une multitude de scénarios, des salles de conférence
aux installations publiques.
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PROPRIETE TECHNIQUE

PROTOCOL DE CONTROLE uDP
ADRESSAGE IP TCP/IP
CONNECTEURS RJ45 femelle
CONSOMMATION <100 mW
ALIMENTATION Class1 802.3af PoE
MATIERE Aluminium
COULEUR Gris
BOITIER D’ENCASTREMENT (L x P x h) 137 x 57 x 82 mm
DIMENSIONS (L x P x h) 86 x 50 x 86 mm
POIDS 0.246 kg

PRODUITS ASSOCIES

ACBDSP88DA
Matrice audio numérique 8x8 analo-

giques et 8x8 Dante avec DSP

INFORMATION DE COMMANDE

REFERENCE DESIGNATION
ACBWCIP Platine murale de contréle via IP
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