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DESCRIPTION

Les cdbles d’alarme TranXalarm multiconducteurs souples sont destinés a la transmission des
signaux de systémes d’alarme. Ils disposent d'une gaine LSZH blanche. CPR Cca sl, di, al.

AVANTAGES A)(CITY

* Cables pour la transmission des signaux d’alarme / ApALTRA
* Installation discréte grdce a sa gaine de couleur blanche
* LSZH

* CPR Cca sl,dl,al
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CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit
Construction (mm?)
Matériau du conducteur
Section du conducteur
Nature de l'isolant

Assemblage conducteurs

Blindage général

Nature de la gaine extérieure

Couleur

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Tension de test (V)

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)

2xxX0BSHCy

10 x 0,22 mm?
Cuivre nu

0,22 mm?

PVC
Multi-conducteurs

Ruban aluminium / PES avec drain de
masse

LSZH

Blanc

1.2 kV

15 x @ ext

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR

Comportement au feu

Résistance aux UV

Température utilisation fixe
Température utilisation mobile
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditionnement Produit
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Ccasl, dl, al

IEC 60332-1, IEC 60332-3
Non

-30°C / +70°C

-5°C / +70°C

Boite de 100
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