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DESCRIPTION

Le CRJ6A45241003 est un cordon réseau CatbA de 0,30 m réalisé a partir du céble haute
performance AUDIOLAN6A24, composé de 4 paires torsadées AWG23 F/UTP et offrant une
bande passante de 500 MHz.

Il est équipé de connecteurs RJ45 CatéA blindés, protégés par des manchons noirs intégrant
des protége-languettes afin de prévenir tout risque de casse ou d’accrochage lors des
manipulations.

AVANTAGES S (, E B
* Cordon 4 paires CAT6A - AWG24/7 - F/UTP avec gaine -
extérieure noire en PVC / ADALTRA

» Confectionné a partir du cable audio S2CEB - Réf.
AUDIOLANG6A24

* Souple et trés robuste

* Faible encombrement

« Equipé de connecteurs RJ45 blindés, surmoulés, avec manchons
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CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit CRJ6A45241xx
Couleur Noir

Type de blindage F/UTP
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2 1

Longueur Cordon (m) 0.3m

Format connecteur RJ45
Extrémité 1 - Nombre de connecteurs 1 1

Poids (Kg/U) 0.015000
CARACTERISTIQUES DE TRANSMISSION

Catégorie de performance Catégorie 6A
Norme de transmission de données EIA/TIA 568-C.2 CatbA

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Conformité RoHS Conforme RoHS
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditionnement Produit Sachet
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