ADALTRA

MDC2152P510SHC3 (Ceal %

DESCRIPTION

Cdble composite (2x1.5 mm? + 2x(2x 5/10e)) pour appel malade dans les hopitaux EPHAD,
etc. Grdce a sa gaine sans halogéne bleue, il est parfaitement adapté pour les locaux
recevant du public.

AVANTAGES A)(CITY

¢ conforme au RoHS

/ ADALTRA
«LSZH
¢ Cca sldlal
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ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit MDC2152P510SHC
Section du conducteur 1,50 mm?
Nature de la gaine extérieure LSZH
Couleur Bleu
Diamétre nominale de la gaine externe 8.0

(mm)

Poids (Kg/Km) 145
CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm) 8 x @ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm) 15 x @ ext
CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Classification CPR Ccasl,dl, al

IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 61034-1,

Comportement au feu IEC 61034-2, IEC 60754-1& 2

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditionnement Produit Touret de 300m
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