ADALTRA

SOMSOM2CHMMS5

DESCRIPTION

Le cordon SOMSOM2CHMMS est un cordon fibre optique multimode de 5 métres doté d'une
gaine ultra-souple renforcé par une couche Kevlar.

Equipé de connecteurs LC duplex en acier inoxydable compatibles OpticalCon (Neutrik), avec
capuchons de protection en silicone, mécanisme de verrouillage push-pull et maintenance
sans outil.

AVANTAGES SEETRONIC

* Fibre optique multimode

* Gaine ultra-souple renforcée par du Kevlar pour une résistance
accrue

* Connecteurs LC duplex compatibles avec les embases OpticalCon
(Neutrik)

» Connecteurs en acier inoxydable, équipés de capuchons de
protection en silicone
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ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Couleur Noir

Nombre manchons translucide 2

Longueur Cordon (m) 5m

Extrémité 1 - Référence connecteur 1 Connecteur LC Duplex - Multimode
Extrémité 1 - Nombre de connecteurs 1 1

Extrémité 2 - Référence connecteur 1 Connecteur LC Duplex - Multimode
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 1 1

Diamétre extérieur (mm) 5.00 mm

Poids (Kg/U) 0.32

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Marque 1 - Connectique SEETRONIC
Marque 2 - Connectique SEETRONIC
Conditionnement Produit Unité

Mise a jour le: 14/08/2026

Ce document est confidentiel, et a la propriété d’ADALTRA. ADALTRA posséde un copyright et le document ne doit étre ni copié ni modifié sous aucune
autre forme, complétement ou en partie sans permission écrite ’ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont
susceptibles d’étre modifiées sans préavis.



