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DESCRIPCION

Los cables 1IKVXHFA armados estdn destinados a la alimentaciéon de equipos eléctricos
industriales y terciarios de alta potencia. Sus fundas sin halégenos, CPR B2ca e IEC 60332-3
son ideales para instalaciones industriales, nucleares, siderirgicas, quimicas e
infraestructuras de acceso publico.

VENTAJAS AXINDUS

* sin halégenos (LSZH) / ADALTRA
* CPR : B2ca sla,dl,al multiconductores

* CPR : B2ca s1,d1,al monoconductor

* Resistencia UV en condiciones de Europa del Norte

» AD7 Posibilidad de cobertura por agua dulce, intermitente,

parcial o total

Actualizado:2/04 /2026



ADALTRA

www.adaltra.com

CONSTRUCCION Y PRESTACIONES TECNICAS

Material del conductor

Material aislante

Método de identificacién del aislamiento
Material de la chaqueta interior
Armadura general

Material de la cubierta exterior

Color

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Tension de servicio (V)

Tensién de ensayo (V)

Resistencia eléctrica lineal (Q/km)
CARACTERISTICAS MECANICAS
Radio de curvatura en instalacion fija (mm)

Radio de curvatura en instalacion movil
(mm)

Temperatura maxima admisible en el nacleo
°C

Temperatura maxima admisible en cortocir-
cuito (°C)

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

Clasificaciéon CPR
Resistencia a los rayos UV
Temperatura de uso fijo
Temperatura de uso moévil

Comportamiento frente al fuego

Tipo de comportamiento frente al fuego

Norma sin halégenos

Actualizado:2/04 /2026

Cobre desnudo
XLPE

HD 308 S2

LSZH

Doble cinta de acero
LSZH

Verde

600 / 1000 V
3kV
conforme a IEC 60228 class 1/2

15 x @ ext

30 x @ ext

90°C

250°C

B2ca sl, di, al

Si

-30°C / +70°C

-5°C / +70°C

IEC 60332-1, IEC 60332-3-24

No propagador de la llama
IEC 60332-1

No propagador del incendio
IEC 60332-3-24

IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2
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INFORMACION DE PEDIDO

REF

1KVXHFA2X15V
1KVXHFA3G15V
1KVXHFA4G15V
1KVXHFA5G15V
1KVXHFA12G15V
1KVXHFA9G15V
1KVXHFA27G15V
1KVXHFA2X25V
1KVXHFA3G25V
1KVXHFA4G25V
1KVXHFA5G25V
1KVXHFA7G25V
1KVXHFA12G25V
1KVXHFA19G25V
1KVXHFA27G25V
1KVXHFA2X6V
1KVXHFA3G6V
1KVXHFA4G6V
1KVXHFA5G6V
1KVXHFA2X10V
1KVXHFA3G10V
1KVXHFA4G10V
1KVXHFA5G10V
1KVXHFA2X16V
1KVXHFA3G16V
1KVXHFA4G16V
1KVXHFA5G16V
1KVXHFA1X25MMV
1KVXHFA2X25MMV
1KVXHFA3G25MMV
1KVXHFA4G25MMV
1KVXHFA5G25MMV
1KVXHFA1X35V
1KVXHFA2X35V
1KVXHFA3G35V
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DIMENSIONS

2X1.5
3Gl1.5
4G1.5
5G1.5
12G1.5
19G1.5
27G1.5
2X2.5
3G2.5
4G2.5
5G2.5
7G2.5
12G2.5
19G2.5
27G2.5
2X6
3G6
4G6
5G6
2X10
3G10
4G10
5G10
2X16
3Gl16
4G16
5G16
1X25
2X25
3G25
4G25
5G25
1X35
2X35
3G35

GAINE_DIAM_NOM
10.1
10.6
11.2
12.2
19.5
21.9
235
111
11.4
12.2
13.0
143
15.3
21.1
23.0
12.1
12.5
13.6
14.9
13.8
15.7
16.9
17.4
15.9
19.2
21.6
23.7
12,5
21.8
224
25.0
274
13.5
24.0
279

POIDS_PRODUIT_NU
180
195
205
235
665
950
1230
220
240
280
325
435
700
980
1260
310
357
370
480
350
410
500
650
320
575
1050
1275
425
990
1110
1485
1885
515
1260
1980
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REF
1KVXHFA4G35V
1KVXHFA5G35V
1KVXHFA1X50V
1KVXHFA2X50V
1KVXHFA3G50V
1KVXHFA4G50V
1KVXHFA5G50V
1KVXHFA1X70V
1KVXHFA3G70V
1KVXHFA4G70V
1KVXHFA5G70V
1KVXHFA1X95V
1KVXHFA3G95V
1KVXHFA4G95V
1KVXHFA5G95V
1KVXHFA1X120V
1KVXHFA3G120V
1KVXHFA4G120V
1KVXHFA1X150V
1KVXHFA3G150V
1KVXHFA4G150V
1KVXHFA1X185V
1KVXHFA3G185V
1KVXHFA4G185V
1KVXHFA1X240V
1KVXHFA3G240V
1KVXHFA4G240V
1KVXHFA1X300V
1KVXHFA1X400V
1KVXHFA1X500V

Actualizado:2/04 /2026

DIMENSIONS
4G35
5G35
1X50
2X50
3G50
4G50
5G50
1X70
3G70
4G70
5G70
1X95
3G95
4G95
5G95
1X120
3G120
4G120
1X150
3G150
4G150
1X185
3G185
4G185
1X240
3G240
4G240
1X300
1X400
1X500

GAINE_DIAM_NOM
31.2
36.0
14.9
28.4
32,0
312
36.0
17.1
333
38.4
42.0
19.6
39.6
485
485
21.1
43.7
48.1
22.8
473
524
25.0
52.2
575
28.3
58.8
65.0
30.2
34.0
40.7

POIDS_PRODUIT_NU
2721
3845
690
1490
2335
2721
3845
910
2985
4260
5900
1250
4560
6940
6940
1470
5590
6970
1750
6590
8270
2140
8050
10100
2740
10410
13135
3315
4215
6130



