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Cable de alimentación de cobre
resistente al fuego CR1/C1

CRCA

VENTAJAS
• Cable ideal para sitios sensibles gracias a su comportamiento
frente al fuego:
 • No propagador de la llama Categoría C1 y LSZH
 • Cables resistentes al fuego categoría CR1/C1

DESCRIPCIÓN
Este cable de alimentación de cobre resistente al fuego CR1/C1, serie CRCA, está destinado a
la alimentación de los circuitos de seguridad cuyo mantenimiento en servicio es necesario en
caso de siniestro (iluminación de emergencia, ascensores, extracción de humos…). Este cable
no propaga la llama (C1 y LSZH) y es resistente al fuego (CR1/C1).
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CONSTRUCCIÓN Y PRESTACIONES TÉCNICAS

Material del conductor Cobre desnudo

Material aislante Elastómero de silicona

Método de identificación del aislamiento HD 308 S2

Material de la cubierta exterior LSZH

Color Naranja
.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de servicio (V) 300 V / 500 V

Tensión de ensayo (V) 1.5 kV

Resistencia eléctrica lineal (Ω/km) conforme a IEC 60228 class 1/2
.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Radio de curvatura en instalación fija (mm) 10 x Ø ext

Radio de curvatura en instalación móvil
(mm) 20 x Ø ext

.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Clasificación CPR No concernido

Resistencia a los rayos UV No

Temperatura de uso fijo -30°C / +70°C

Temperatura de uso móvil -5°C / +70°C

Comportamiento frente al fuego
IEC 60332-1, NF C32-310, NF C32-070, Cat
CR1/C1, NF EN 50267-2-1 & 2, NF EN
50268-2

Norma sin halógenos IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2
.
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REFERENCIA DIMENSIONES N X MM² Ø NOM DE CUBIERTA
(MM) PESO (KG/KM)

CRCA20150 2x1.5 7.6 85

CRCA30150 3G1.5 8.4 105

CRCA40150 4G1.5 9.4 140

CRCA50150 5G1.5 10.4 165

CRCA70150 7G1.5 12.4 260

CRCA120150 12G1.5 16.1 440

CRCA190150 19G1.5 18.7 630

CRCA270150 27G1.5 22.5 925

CRCA370150 37G1.5 25.4 1210

CRCA20250 2x2.5 9.2 120

CRCA30250 3G2.5 10.2 165

CRCA40250 4G2.5 11.0 205

CRCA50250 5G2.5 12.4 255

CRCA70250 7G2.5 14.3 370

CRCA120250 12G2.5 19.4 560

CRCA190250 19G2.5 23.0 850

CRCA270250 27G2.5 26.6 1150

CRCA370250 37G2.5 29.9 1320

CRCA20400 2x4 11.0 160

CRCA30400 3G4 11.8 220

CRCA40400 4G4 13.2 300

CRCA50400 5G4 14.7 370

CRCA70400 7G4 16.4 475

CRCA20600 2G6 13.0 220

CRCA30600 3G6 13.8 310

CRCA40600 4G6 15.2 400

CRCA50600 5G6 16.9 520

CRCA70600 7G6 17.4 620

CRCA21000 2x10 15.7 480

CRCA31000 3G10 16.6 580

CRCA41000 4G10 18.0 720

CRCA51000 5G10 19.7 870

CRCA11600 1x16 9.6 320

CRCA21600 2x16 17.8 650

CRCA31600 3G16 18.8 810

INFORMACIÓN DE PEDIDO
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REFERENCIA DIMENSIONES N X MM² Ø NOM DE CUBIERTA
(MM) PESO (KG/KM)

CRCA41600 4G16 20.8 1050

CRCA51600 5G16 22.8 1250

CRCA12500 1x25 11.3 370

CRCA22500 2x25 20.4 800

CRCA32500 3G25 22.0 1250

CRCA42500 4G25 24.3 1550

CRCA52500 5G25 27.0 1890

CRCA13500 1x35 12.4 440

CRCA23500 2x35 22.7 1050

CRCA33500 3G35 24.3 1760

CRCA43500 4G35 26.2 2050

CRCA53500 5G35 30.0 2500

CRCA15000 1x50 13.7 580

CRCA25000 2x50 26.4 1400

CRCA35000 3G50 28.3 1860

CRCA45000 4G50 31.8 2400

CRCA55000 5G50 35.5 2950

CRCA17000 1x70 15.8 810

CRCA19500 1x95 17.6 1100

CRCA112000 1x120 19.2 1350

CRCA115000 1x150 20.9 1650

CRCA118500 1x185 23.0 2000

CRCA124000 1x240 26.2 2650

CRCA130000 1x300 29.0 3300
.


