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Câbles haut-parleurs multiconducteurs - PVC
noir

FHPxxxxyzzzz

DESCRIPTION
Gamme de câbles haut-parleurs multiconducteurs destinée au raccordement de systèmes de
sonorisation, principalement pour des applications mobiles et scéniques.
Conçus pour répondre aux contraintes d’usage intensif, ils offrent une grande souplesse, une excellente
tenue mécanique et une bonne résistance à l’abrasion.
Disponibles en versions de 2 à 24 conducteurs, avec des sections de 1,5 mm² à 4,0 mm²en cuivre OFC.

AVANTAGES
• Cuivre OFC
• Grande souplesse.
• Bonne tenue mécanique.
• Repérage couleurs des conducteurs (jusqu'à 8 conducteurs) et conducteurs
noirs numérotés.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES
Jauge de l'âme AWG13

Matériau du conducteur Cuivre OFC

Nature de l'isolant PVC

Nature de la gaine extérieure PVC

Couleur Noir

Construction (mm²) 2 x 2,5 mm²
.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension de service (V) 250 V

Tension de test (V) 1.2 kV

Résistance électrique linéaire (Ω / Km) Conforme à la norme IEC 60228 classe 5
.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Rayon de courbure en pose fixe (mm) 5 x Ø ext

Rayon de courbure en pose mobile (mm) 10 x Ø ext
.
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CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Classification CPR Eca

Température utilisation fixe -20°C / +70°C

Température utilisation mobile -5°C / +70°C

Température d'installation (°C) 0°C
.

RÉFÉRENCE DÉSIGNA­
TION COULEUR

DIMEN­
SIONS N X
MM²

Ø GAINE
NOM (MM)

POIDS (KG/
KM)

CONDITION­
NEMENT

FHP16400 Câble HP -
Gaine PVC Noir 16 x 4.00 mm² 22.2 1300 A la coupe

FHP2151 Câble HP -
Gaine PVC Noir 2 x 1.50 mm² 6.7 60 100 m

FHP2155 Câble HP -
Gaine PVC Noir 2 x 1.50 mm² 6.7 60 500 m

FHP2251 Câble HP -
Gaine PVC Noir 2 x 2.50 mm² 7.6 87 100 m

FHP2255 Câble HP -
Gaine PVC Noir 2 x 2.50 mm² 7.6 87 500 m

FHP2400 Câble HP -
Gaine PVC Noir 2 x 4.00 mm² 11.0 130 A la coupe

FHP24400
Câble HP mul­
ticonducteur -
Gaine PVC

Noir 24 x 4.00 mm² 27.6 2000 A la coupe

FHP425 Câble HP -
Gaine PVC Noir 4 x 2.50 mm² 10.2 160 A la coupe

FHP4400 Câble HP -
Gaine PVC Noir 4 x 4.00 mm² 12.5 260 A la coupe

FHP825 Câble HP -
Gaine PVC Noir 8 x 2.50 mm² 15.8 350 A la coupe

FHP8400N Câble HP -
Gaine PVC Noir 8 x 4.00 mm² 17.5 582 A la coupe

.

INFORMATIONS DE COMMANDE


