TIP | SPOT ENCASTRE | ACIER GALVANISE

20299931

Tension (V): 230 Volt

Protection IP: IP23

Puissance maximale de I'ampoule
(W): 35

Classe (Classe 1, Classe 2,
Classe 3): Classe 2 (Double
isolation)

Culot d'ampoule: GU10
Connexion parallele: True

Matiere premiere: Métal
Convient pour le bord de mer:
True

Couleur: Acier galvanisé

Hauteur (cm): 8.5 Profondeur de la boite de vente
Diametre du spot (cm): 8 (cm): 17

Installation directement dans Volume de la boite de vente m3:
l'isolant: False 0.0034

Angle de basculement (°): 35 Poids net du produit (kg): 0.24

EAN: 5701581326682

TUN: 1827935

Numéro d'article: 20299931
Pieces par unité d'emballage: 3
Hauteur de la boite de vente (cm):
20

Largeur de la boite de vente (cm):
10

» Connexion paralléle possible « Matériau durable adapté aux conditions climatiques

difficiles
« Garantie de 15 ans sur la détérioration de la surface

Spot encastrable orientable en acier galvanisé. Le spot peut facilement étre raccordé au réseau électrique sans utiliser de

transformateur.

Fabriquée en acier galvanisé durable parfaitement adapté aux intempéries.
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