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DNK - IP5X: Stev er forhindret i at traenge ind i lampen i en sadan
maengde at det kan skade lampens funktion/sikkerhed.
SWE - IP5X: Dammskydd som hindrar stdrre méngder av damm att
skada lampans funktion/sakerhet
NOR - IP5X: Stev er forhindret i & trenge inn i lampen i en slik mengde
at det kan skade lampens funksjon/sikkerhet.
ISL - IP5X: Ryk kemst ekki inn i ljosi® ad svo miklu leyti ad bad skadi
afkdst/oryggi bess
NLD - IP5X: Stofpartikelen kunnen niet in zodanige hoeveelheden in
het armatuur dringen, waardoor de funktie/zekerheid van het armatuur
beschadigd kan worden.
FRA - |IP5X: Protégée contre la poussiére. La quantité infime qui
pourrait y pénétrer ne peut absolument altérer le fonctionnement et la
sécurité de la lampe.
DEU - IP5X: Die leuchte ist staub sicher. Kein Einfluss auf den Betrieb/
die Sicherheit der Lampe.
GBR - IP5X: Dust is prevented from entering the lamp in amounts that
can cause damage to the function/safety of the lamp.
ESP - IP5X: Se impide la entrada de polvo en la ldmpara en cantidades
que pueden dafar el funcionamiento/seguridad de la lampara.
PRT - IP5X: A entrada de p6 na lampada é impedida em quantidade
que possam causar danos ao funcionamente ou seguranca da ldmpada.
ITA - IP5X: Stagna alla penetrazione della polvere. La quantita minima
che potrebbe penetrare non puo alterare il funzionamento e la sicurezza
della lampada.
FIN - IP5X: Valaisin on suojattu sellaiselta polyn sisdantunkeutumiselta,
joka voi vahingoittaa sen toimintaa ja turvallisuutta.
POL - IP5X: Szczelno$¢ na przenikanie do lampy pylu w takich
ilosciach, ktére by szkodzity funkcjonowaniu/bezpieczenstwu lampy.
HRV - IP5X: Prasini je onemogucen prodor u svjetiliku u koli¢ini koja
moze izazvati $tetu za rad / sigurnost svjetiljke.
EST - IP5X: Valgusti on kaitstud tolmu sisenemise eest kogustes, mis
voivad ohustada valgusti tookindlust/ohutust.
LVA - |P5X: Lampas uzbive ir veidota ta, lai pasargatu to no putek|u
iekl0Sanas tas iekSiené tados daudzumos, kas izraisa lampas
bojajumus.
LTU - IP5X: Dulkéms neleidziama patekti j lempos vidurj tokiais
kiekiais, kad tai pakenkty lempos funkcionavimui/ saugumui.
SVK - IP5X: Lampa je chranena proti vplyvu prachu, ktory by vo
velkom mnozstve mohol poskodit fungovanie/bezpecnost lampy.
HUN - [P5X: A ldampa a miikodését/biztonsagat karosité mennyiségii
por bejutasa ellen védett.
ROM - IP5X: Praful este impiedicat a intra in lampa intr-o cantitate care
sa poata afecta functionalitatea/siguranta lampii.
CZE - IP5X: Svitidlo je zabezpeceno proti pronikani prachu v mnozstvi,
které by mohlo narusit funkénost ¢i bezpecnost svitidla.
SVN - IP5X: Preprecen je vstop prahu v svetilko v koli¢inah, ki bi
vplivale na nemoteno obratovanje/varnost svetilke.
GRC - IP5X: Eioxwpnon okévng, oe Babud mou va BAGTTEl TN
AgiToupyia kal TNV ao@AAEIa TOU QwTIOTIKOU, Sev gival duvarTn.
TUR - IP5X: Tozun icerisine grip lambanin fonktion ve giivenligine zarar
vermemesi icin gerekli énlem alinmistir.
BGR - |P5X: llamnata e 3awwuTeHa oT NPOHUKBAHETO Ha Npax B Takosa
KONUYECTBO, KOETO 61 NOBPEANNO (PYHKLIMOHANHOCTTA/CUTYPHOCTTa Ha
namnara.
SRB - IP5X: Sprecen je prodor prasine u koli¢inama koje mogu da
izazovu ostecenje funkcionisanja/bezbednosti lampe.
RUS - IP5X: CBeTunbHWK 3alyuileH OT nonafjaHus B Hero nbinu
B KONMWYECTBE, KOTOPOE MOXET CTaTb MPUYMHON  HapyLLeHus
paboTocnoco6HOCTM Ui 6e30NaCHOCTY CBETUNbHUKA.
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DNK - IPX4: Regndraber faldende fra alle vinkler (360°) vil ikke have
nogen indvirkning pa lampens funktion/sikkerhed.

SWE - IPX4: Regndroppar fallande fran alla vinklar (360°) kommer inte
att ha nagon inverkan palampans funktion/sékerhet.

NOR - IPX4: Regndraper fallende fra alle vinkler (360°) vil ikke ha noen
innvirkning pa lamperfunksjon/sikkerhet.

NLD - IPX4: Regendruppels uit alle richtingen (360°) hebben geen
invioed op de funktie of zekerheid van het armatuur.

FRA - |PX4: Les gouttes de pluie venant de toutes directions (360°)
n‘auront aucune incidence sur le fonctionnement et la sécurité de la
lampe.

DEU - |PX4: Die Leuchte ist Spritzwassergeschiitz (360Grad).

GBR - IPX4: Raindrops falling from any angle will not affect the
function/safety of the lamp.
ESP - IPX4: La gotas de lluvia cayendo en todos los angulos (360°) no
afectaran el funcionamiento/seguridad de la lampara.
PRT - IPX4: Os pingos de chuva caindo de qualquer angulo nao
affectardo o funcionamento ou seguranca da lampada.
ITA - IPX4: Le gocce d’acqua provenienti da qualsiasi direzione (360°)
non compromettono il funzionamento e la sicurezza della lampada.
FIN - IPX4:Sadepisarat mistd tahansa kulmasta (360°)eivat vaikuta
valaisimen toimintaan tai turvallisuuteen.
POL - IPX4: Krople deszczu spadajace pod kazdym katem (360°) nie
bedg miaty zadnego wptywu na funkcjonowanie/bezpieczenstwo lampy.
HRYV - [PX4: KiSne kapi koje padaju pod bilo kojim kutom nece utjecati
na funkciju/sigurnost svijetiljke.
EST - IPX4: Mistahes nurga all langevad vihmapiisad ei mdjuta valgusti
téokindlust/ohutust.
LVA - IPX4: Lietus ( ITstot jebkura lenkT, 360 grados) neatstaj ietekmi uz
lampas darbibu/drosibu.
LTU - IPX4: Lietaus laai, krintantys i$ visy pusiy (360 laipsniy kampu)
neturés jokio neigiamo poveikio lempos funkcionavimui bei saugumui.
SVK - |IPX4: Dazdové kvapky padajuce pod akymkolvek uhlom
neovplyvnia fungovanie/bezpecnost lampy.
HUN - |PX4: Es6cseppek — barmilyen szégben érkeznek is — nem
befolyasoljak a lampa miikodését/biztonsagat.
ROM - IPX4: Picaturile de ploaie cazand din orice unghi (360°) nu va
afecta functionalitatea/siguranta lampei.
CZE - IPX4: Svitidlo je zabezpeceno proti stfikajici vodé ze vSech
smért (360 stupriu).
SVN - IPX4: Dezne kapljice, ne glede na kot (360°) ne vplivajo na
obratovanje/varnost svetilke.
GRC - IPX4: Zraydveg Bpoxng TTou TéPTouv atéd OAeg TIG ywvieg (360
Hoipeg) dev éxouv emidpacn oTn AsIToupyia Kal OTNV ao@AAeia Tou
PWTIOTIKOU.
TUR - IPX4: 360 derecelik acidan diisen yagmur damlalari hic bir
sekilde lambanin fonktion ve glvenligini etkilemez.
BGR - |IPX4: BogHu kankv napawm nog Bcsikakeu brnm (360°) He
oKasBar BnusiHME Ha (PYHKUMOHANHOCTTa/CUIypHOCTTa Ha namnara.
RUS - IPX4: [loxaesble kannu, nagatoLuye nog nobsimn yrnamm (360°),
He BNusIIOT Ha paboTocnocoBHOCTL U 6e30MacHOCTb CBETUIMbHUKA.
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DNK - Klasse |: Lampen har jordterminal skal derfor tilsluttes
installationens gul/grenne jordledning.
SWE - Klass |: Lampan har anslutning till jord och skall darfér anslutas
gul/gron jordledning.
NOR - Klasse |: Lampen har jordterminal og skal derfor tilsluttes
installasjonens gul/grenne jordledning.
ISL - Flokkur I: Ljési6 hefur jarétengingu og pvi skal tengja pad vié gulu/
greenu jardtaugina.
NLD - Klasse 1: Het armatuur is uitgerust met een aardklem en moet
daarvoor aan de geel/groene aarddraad aangesloten worden.
FRA - Classe |: La lampe a une connexion a la borne de terre, il faut
donc la connecter au fil de terre jaune et vert de l'installation.
DEU - Klasse |: Die Lampe hat eine Erdungsklemme und muss deshalb
an die gelb/griine Erdleitung angeschlossen werden.
GBR - Class |: The lamp has an earth terminal and must be connected
to the yellow/green earth wire.
ESP - Clase I: La lampara tiene terminal de tierra, asi que debe
conectarse al cable amarillo/verde de tierra de la instalacion.
PRT - A lampada contém uma ligacdo a terra, tém que ser ligados os
fios amarelos e verdes.
ITA - Categoria I: La lampada ha un terminale per la messa a terra
che si deve collegare al filo di terra giallo/ verde dell'impianto elettrico.
FIN - Suojausluokka |: Valaisin on maadoitettava, ja siksi se pitaa
yhdistaa asennuksen maajohtoon (keltainen/vihrea).
POL - Klasa I: Lampa posiada zacisk uziemiajacy i dlatego musi by¢
podtgczona do zétto-zielonego przewodu uziemienia.
HRYV - Klasa |: Svjetilika posjeduje priklju¢ak za uzemljenje i mora se
prikljuciti na Zuto/zeleni vodi€ za uzemljenje.
EST - Klass I: Valgustil on maandusklemm ning selle peab Gihendama
kollase/rohelise maandusjuhtmega.
LVA - veida lampa: Lampa ir jaiezemé pievienojot to pie instalacijas
dzeltena/zala iezeméjuma vada.
LTU - Klase I: Lempa turi jZeminima, del to turi bati prijungiama prie
instaliaciniy geltonai/ Zaliu jZeminimo laidy.
SVK - Trieda I: Lampa ma uzemneny terminal a musi byt spojena so
Zltym/zelenym uzemrovacim drétom.
HUN - |. kategoria: A lampa foldcsatlakozéval rendelkezik, amelyet a
sarga/zold foldvezetékhez kell csatlakoztatni.
ROM - Clasa I: Lampa are impamantare, de aceea trebuie sa fie
conectata la cablul de impamantare galben/verde.
CZE - Trida kryti |: Svitidlo je opatfeno zemni svorkou a proto je tfeba
je pfipojit na Zluty/zeleny uzemnovaci vodi¢.
SVN - Razred I: Svetilka ima ozemljitveni prikljucek in jo je zato treba
priklj na rumeno/zelen ozemljitveni vodnik.
GRC - BaBuog mpooTaciag I: To gwTioTiké diabéTel oUoTnua yeiwang,
Kal Ba TTPETTEl va ouvdEeBEi e TO KiTPIVO/TTPACIVO KOAWDIO Yeiwang.
TUR - Sinif 1: Bu Urliniin topraklamasi vardir. Toprakli hatti (sari / yesil)
bir klipe baglantilidir.
BGR - Knac I: llamnata uma knema 3a 3asemsiBaHe, KoATO Tpsibea
[a ce CBbpXe CbC XbITO/3eMEeHNst 3a3eMUTereH MPOBOAHWK Ha
VHCTanauusiTa.
SRB - Klasa |: Lampa ima priklju¢ak uzemljenja i mora da se poveze
na Zutu/zelenu Zicu uzemljenja.
RUS - Knacc |: CBeTunbHWK WMeeT 3a3emrieHne U [OOrmKeH
MOAKMIOYATLCS K XXENTOMY/3eNIEHOMY 3eMIISIHOMY MPOBOAY.
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DNK - Den angivne max wattage skal overholdes.
SWE - Den angivna max. wattangivelsen skall inte dverskridas.
NOR - Den angitte max wattage skal overholdes.
ISL - Ekki ma nota sterkari peru en tilgreint er.
NLD - De aangegeven max. wattage mag men niet overschrijden.
FRA - Ne pas utiliser une ampoule d’une puissance supérieure a celle
qui est indiquée.
DEU - Die angegebene Watt Angabe darf nicht GUberschritten werden.
GBR - Do not exceed the maximum wattage.
ESP - No exceda la potencia maxima indicada en vatios.
PRT - Nao exceda a voltagem maxima.
ITA - Non utilizzare lampadine di potenza superiore al wattaggio
indicato.
FIN - Al4 ylita sallittuja wattimaaria.
POL - Nie wolno przekracza¢ podanej maksymalnej mocy.
HRV - Nemojte prekoraciti maksimalnu snagu.
EST - Arge iiletage maksimaalset véimsust.
LVA - levérojiet lampai noteikto maksimalo stravas jaudu W.
LTU - Privaloma laikytis nurodyty max vaty (W) skaiciaus.
SVK - Neprekracujte maximalnu voltaz.
HUN - Ne Iépje tul a maximalis Watt-értéket.
ROM - Valoarea maxima a watilor rebuie respectata.
CZE - Udana maximalni vykonova zatizitelnost musi byt dodrzovana.
SVN - Upostevajte navedeno $tev. Wattov.
GRC - Mnv utrepBaivete TNV TTpokaBopiopévn PéyioTn 10XV o€ Bar.
TUR - Bu irilin resimde gosterilen ve belirtilen voltajdaki ampdiller icin
uygundur.
BGR - [1a ce cna3ssa o6sBeHaTa MakCMmanHa MOLLHOCT.
SRB - Nemojte prelaziti maksimalnu potro$nju u vatima.
RUS - He npeBbllaTh MakcMmarbHYy MOLLHOCTb.
sz 1daGes @i 1d sl 1daoa s 1dadd s 56




DNK - Lampen ma kun monteres pa veeg.

SWE - Lampan far endast monteras pa vagg.

NOR - Lampen ma kun monteres pa vegg.

ISL - Lj6si® ma einungis festa a vegg.

NLD - Het armatuur mag alleen aan de wand gemonteerd worden.

FRA - La lampe doit étre installée seulement sur un mur.

DEU - Die Lampe darf nur an der Wand montiert werden.

GBR - The lamp is only suitable for fixing to the wall.

ESP - La lampara puede ser instalada solamente en la pared.

PRT - Alampada é adequada s6 para afixar na parede.

ITA - La lampada pud essere installata solamente su una parete.

FIN - Valaisimen saa asentaa vain seinaan.

POL - Lampa nadaje sig¢ tylko do montowania na $cianie.

HRYV - Svjetiljka je prikladna samo za zidnu montazu.

EST - Valgusti sobib kinnitamiseks ainult seinale.

LVA - Lampu drikst uzstadtt tikai pie sienas.

LTU - Lempg galima montuoti tik ant sienos.

SVK - Lampa sa hodi vyluéne na upevnenie na stenu.

HUN - A lampa csak falra szerelhetd.

ROM - Lampa se va monta doar pe perete.

CZE - Lampa je vhodna jen pro montaz na sténu.

SVN - Svetilka je primerna le za montazo na steno.

GRC - To pwTIoTIKO aUTS TOTTOBETETAI HOVO OE TOIXO.

TUR - Bu iiriin sadece duvara monta edilebilir.

BGR - Jlamnarta moxe Aa ce MOHTUpa CaMo Ha CTeHa.

SRB - Lampa je pogodna za postavljanje samo na zid.

RUS - CBeTunbHMK NpeHasHa4eH TOMbKO A5 YCTAHOBKM Ha CTEHY.
s Siih Codise sz gds 10z (1dzlsk ) .

DNK - Monteringsvejledningen ma ikke bortkastes.

SWE - Kasta inte bort monteringsvagledningen.

NOR - Monteringsveiledningen ma ikke kastes.

ISL - Getid pess ad glata ekki leidbeiningum um uppsetningu.

NLD - Gooi de monteerinstructies niet weg.

FRA - Merci de garder l'instruction de montage.

DEU - Die Montageanleitung bitte aufbewahren.

GBR - The mounting instruction must not be discarded.

ESP - No desechar la instruccién de montaje.

PRT - As instrugdes de montagem ndo devem ser descartadas.

ITA - Le istruzioni di montaggio non devono essere gettate via.

FIN - Ald havita asennusohjetta.

POL - Nie nalezy pozbywac¢ sie instrukcji montazu.

HRV - Nemojte bacati upute za montiranje.

EST - Paigaldamisjuhendit ei tohi ara visata.

LVA - Saglabat uzstadisanas instrukciju.

LTU - NeiSmeskite montavimo instrukcijos.

SVK - Pokyny pre montaz nesmiete zahodit'

HUN - A szerelési Utmutatét 6rizze meg.

ROM - Instructiunile de montaj nu trebuie aruncate.

CZE - UloZzte montazni navod peclive.

SVN - Pokyny pre montaz nesmiete zahodit'

GRC - Mnv mretdeTe TIG 0dnyieg TOTTOBETNONG.

TUR - Montaj talimatlari atiimamaldir.

BGR - YnbTBaHETO 32 MOHTaX Aa Ce CbXpaHu.

SRB - Ne sme se bacati uputstvo za montiranje.

RUS - O6s13aTenbHO COXpaHUTE MHCTPYKLMIO MO MOHTaXY.
g g g dum p0 S dseln 1o s,

DNK - Lampen er kun beregnet til direkte/fast montering til lysnettet.
SWE - Lampan ér endast beréknad till direkt/fast montering till ljusnatet.
NOR - Lampen er kun beregnet til direkte/fast montering til lysnettet.
ISL - Ljosid er einungis @tlad fyrir beina/fasta uppsetningu vid raflégnina.
NLD - Het armatuur is alleen maar berekend voor direkte/vaste
montage op het lichtnet.
FRA - La lampe n’est prévue que pour un montage direct au réseau
électrique.
DEU - Die Lampe ist nur zur direkten/festen Montage an die
Stromversorgung ausgelegt.
GBR - The lamp is only suitable for connecting directly to the mains.
ESP - La lampara esta unicamente disefiada para la conexién directa/
permanente a la red eléctrica.
PRT - Alampada é adequada s6 em directo contacto com energia.
ITA - La lampada & adatta solamente per il collegamento diretto alla
rete elettrica.
FIN - Valaisimen saa kytkea ainoastaan paavirtaan.
POL - Lampa jest wytgcznie dostosowana do bezposredniego/statego
podtgczenia do sieci zasilania.
HRV - Svijetiljka je prikladna samo za neposredno spajanje na mrezu.
ESP - Valgusti sobib Gihendamiseks ainult otse vooluvérku.
LVA - Lampa ir domata tikai tieSai pieslégsanai elektribas tiklam.
LTU - Lempa yra skirta tik tiesiai ir pastoviai montuoti prie Sviesos
tinklo.
SVK - Lampa je vhodna len na priame napdjanie na elektricku siet.
HUN - Alampa csak az elektromos hal6zatba valé kdzvetlen bekotésre
alkalmas.
ROM - Lampa este facuta doar pentru montarea directa la sistemul
de lumina.
CZE - Lampa je konstruovana na pfimou/pevnou montaz na sit.
SVN - Svetilka je primerna le za direktno prikljucitev na elektricno
omrezje.
GRC - To QwrTIOTIKO TTpoopifeTal pdvo yia ameubeiag oUvdeon pe Tov
KEVTPIKO aywyo BIavopng.
TUR - Bu irlniin direk ve sabit montaji ana akima/sebekeye gore
hesaplanmistir.
BGR - Jlavnata e npegHasHadyeHa camMO 3@ MOHTax/
[VPEKTHO CBbP3BaHe KbM efl.MHCTanauusiTa ( Aa He ce U3ronsea kato
noaBswkHa namna).
SRB - Lampa je pogodna za povezivanje direktno na elektricnu mrezu.
RUS - CBeTunbHWK npefHasHayeH TOMbKO AN YCTAHOBKU
HernocpencTBEHHO B 3IIEKTPUYECKYIO CeTb.
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DNK - VIGTIGT! Sluk altid for strammen, for installationen pabegyndes.
I nogle lande ma elektriske installationer kun udfgres af en uddannet
elektriker. Fa oplysninger hos de relevante myndigheder.

SWE - VIKTIGT! Stang alltid av strémmen innan installation pabérjas. |
vissa lander far elektrisk installation endast utféras av auktoriserad
elektriker. Kontakta din lokala myndighet fér rad.

NOR - VIKTIG! Elektriske installasjoner skal utfgres av elektriker. Steng
av strgmitilferselen til stramkretsen med riktig sikring far
installasjonsarbeidet pabegynnes.

ISL - MIKILVAEGT! Slaid rafmagnié Gr adur en uppsetning hefst. i
sumum l6ndum parf uppsetning ad vera framkvaemd af I6ggiltum
rafvirkja. Leitid rada hja rafvirkja vardandi uppsetninguna.

NLD - BELANGRIJK! Schakel de stroom altijd uit voordat met de
installatie wordt begonnen. In sommige landen mogen elektrische
installaties alleen worden uitgevoerd door een bevoegd elektricien.
Neem daarom contact op met de plaatselijke overheid voor advies.
FRA - ATTENTION ! Toujours couper l'alimentation au panneau
principal avant de procéder a l'installation. Dans certains pays, l'installation
doit étre effectuée par un électricien qualifié. Pour en savoir plus,
contacter les autorités locales compétentes en la matiére.

DEU - WICHTIG! Vor der Installation den Strom abschalten. In
einigen Landern darfen Elektroinstallationen nur von autorisierten
Elektrofachleuten ausgefiihrt werden. Im Zweifelsfall die ortlichen
Behdrden ansprechen.

GBR - IMPORTANT! Always shut off power to the circuit before starting
installation work. In some countries electrical installation work may only
be carried out by a authorized electrical contractor. Contact your local
electricity authority for advice.

ESP - IMPORTANTE! Desconecta siempre el interruptor general de la
electricidad antes de iniciar ualquier trabajo de instalacion. En algunos
paises, la instalacion eléctrica sélo puede realizarla un electricista
profesional. Ponte en contacto con las autoridades locales para saber
cual es tu caso.

PRT - IMPORTANTE! Desligue sempre a corrente eléctrica antes de
comegar um trabalho de instalacdo. Em alguns paises os trabalhos de

instalacéo eléctrica s6 podem ser realizados por um electricista autorizado.

Contacte a sua autoridade local de electricidade para aconselhamento.
ITA - IMPORTANTE! Togli sempre tensione al circuito prima di iniziare
l'installazione. In alcune nazioni l'installazione elettrica pud essere
effettuata solo da un elettricista autorizzato. Per maggiori informazioni,
contatta I'autorita locale per I'energia elettrica.

FIN - TARKEAAI Katkaise aina virta paikatkaisimesta ennen
asennuksen aloittamista. Joissakin maissa asennuksen saa tehda
ainoastaan ammattitaitoinen sahkodasentaja. Ota selvaa paikallisista
maarayksista.

POL - WAZNE! Przed rozpoczeciem instalacji odiacz zasilanie. W
niektérych panstwach instalacje elektryczne moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez wykwalifikowanych elektrykéw. Skontaktuj sie z
odpowiednimi instytucjami, aby uzyska¢ porade.

HRV - VAZNO! Uvijek iskljucite napajanje prije poGetka instaliranja. U
nekim zemljama, elektricne instalacije smije vrsiti samo ovlasteni
elektriCar. Za savjet, kontaktirajte svog lokalnog ovlastenog elektricara.
EST - OLULINE! Lilitage vooluvdrgu toide alati valja enne paigaldamist6é
alustamist. Ménedes riikidestohib elektriseadmestiku paigaldamist
teostada ainult elektritddde volitatud t66votja. Péérduge ndu saamiseks
kohaliku elektriameti poole.

LVA - SVARIGI! Vienmér izslédziet elektropadevi, pirms sakat veikt
montazas darbus. AtseviS§kas valstls elektromontazu drikst veikt tikai
pilnvarots elektromontazas darbuznéméjs. Neskaidribu gadijuma
sazinieties ar savu viet&jo elektroapgades iestadi.

LTU - SVARBU! Prie$ pradédami elektros instaliacijos darbus,visada
i§junkite elektros energija. Kai kuriose Salyse elektros instaliacijos darbus
gali atlikti tik leidimg tam turintis elektrikas. Kreipkités j atitinkamas
institucijas ir pasitikslinkite.

SVK - Ddlezité! Pred instalaciou vzdy odpojte zo siete. Zistite si, ¢i
nepatrite medzi tie krajiny, kde instalaciu méze uskutocnit’ vyluéne
elektrikar. O radu poziadajte vasu lokalnu autoritu.

HUN - FONTOS! Minden esetben kapcsold le az aramot miel6tt elkezded
a munkat. Néhany orszagban elektromos installaciét kizarélag szakember
végezhet. Ezzel kapcsolatban érdekléd] elektromos szolgaltatodnal.

ROM - ATENTIE! Opriti intotdeauna alimentarea cu curent electric
Tnainte de a incepe lucrarile de instalare. n unele tari, operatiunile de
instalare pot fi efectuate numai de catre un instalator autorizat. Pentru
mai multe informatii, contactati autoritatea locala care gestioneaza
energia electrica.

CZE - DULEZITE! Pfed instalaci vzdy odpojte ze sité. V nékterych
zemich muze instalaci provést pouze kvalifikovany elektrikar. Kontaktujte
o radu nejblizsiho elektrikare.

SVN - POMEMBNO! Pred zacetkom dela vedno izklopite elektricno
napajanje. V nekaterih drzavah sme elektricno napeljavo napeljevati le
GRC - XHMANTIKO! Mpiv a1mé TNV évapén Tng epyaaciag eykardoTaong,
va JIAKOTITETE TTAVTA TNV TIAPOXH PEUHATOG OTTO TOV YEVIKO BIAKOTITN.
Y& HEPIKEG XWPEG, Ol NAEKTPOAOYIKEG epyacieg Ba TIpéTel va
TIpaypaToTroloUvTal Pévo atrd éva e§ouciodoTnuévo nAekTpoAdyo. MNa
TTANPOPOPIEG, ETTIKOIVWVIACTE WE TNV ETAIPIA NAEKTPIGHOU TNG TTEPIOXNG
oag.

TUR - ONEMLI! Kuruluma baslamadan &nce her zaman elektrik
devresini kapatiniz. Baz lkelerde elektrik kurulum islemi sadece yetkili
elektrik teknikerleri tarafindan yapiimaktadir. Size en yakin yerel elektrik
idaresi ile temas kurarak bu konuda bilgi alabilirsiniz.

BGR - BAXHO! BuHaru wuskniouBaiite eneKkTposaxpaHBaHETO BbB
Bepurata, npeav Aa ussbpluBaTe paboTa Mo MHcTanayusTa. B Hsikon
cTpaHu paboTa Mo enekTpuUeckuTe MHCTanaLmn MoXe Ja ce U3BbpLUBa
€AVHCTBEHO OT OTOPU3NpPaH eNekTPOTeXHNK. 3a Npenopbka ce obbpHeTe
KbM MecTHaTa efekTpuyecka KoMMaHus.

SRB - BITNO! Uvek iskljucite struju pre nego $to pocnete s intaliranjem.
U pojedinim drzavama elektro-instalacije mogu da postave samo osobe
s ovlaséenjem. Obratite se lokalnoj elektro-distribuciji za savet.

RUS - BHVMAHWE! TMepen yctaHoBKoW Bceraa oTKovanTe
areKTponuTaHne. B HeKOTOpbIX CTpaHaxaneKkTpoycTaHOBKA AOIMKHa
NpOU3BOANTLCS TONBKO KBANMMULMPOBaHHBLIM 3rekTpukoM. ObpaTutech
3a KOHCyMNbTaluel B COOTBETCTBYIOLME MECTHbIE MHCTAHLIN.
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| Danmark skal udendgrs lamper monteres af en
autoriseret elinstallater.

In Denmark, outdoor lightings must be mounted by an
authorized electrician.

In Danemark muss Aussenleuchten von einem

autorisierten Elektroinstallateur montiert werden.

® | Danmark skall utomhus lampor monteras av en
autoriserad elinstallator.
Au Danemark les lampes pour usage extérieur doivent
WWW n O rd I ux CO m étre montées par un installateur-électricien autorisé.
. .

Nordlux A’S - Ostre Havnegade 34 - DK-9000 Aalborg
Monteringsanvisning | Montageanleitung | Mounting instruction | Installationsanvisningar | Instructions de montage | Montage-instructies
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Tillykke med Deres nye udendgrslampe!
Grattis till Er nya utomhuslampal!
Gratulerer med Deres nye utendgrslampe!
Onneksi olkoon uudesta ulkovalaisimestanne!
We congratulate you on your new outdoor lamp!
Wir gratulieren lhnen zu lhrer neuen Aussenleuchte!
Félicitations avec votre nouvelle lampe déxtérieur
Gefeliciteerd met uw nieuwe buitenverlichting



Tillykke med Deres

nye udendgrslampe!

Garanti

Nordlux giver 15 ars garanti pa alle udendgrslamper i kobber, messing,
tombak og galvaniseret udfgrelse. Denne garanti galder rustangreb
med gennemtaering og er gaeldende mod fremvi g af
kobskvittering.

Der ydes ingen garanti pa dele som er beskadiget ved
slidtage eller pa fejlbehandling af lamperne.

Grattis till Er nya
utomhuslampa!

Garanti

Nordlux ger 15 ars garanti pa alla utomhuslampor i koppar, massing,
tombak och galvaniserat utférande. Denna garanti géller rostangrepp
med genomfratning och &r giltig mot framvisning av kvitto.

Det ges ingen garanti pa de delar som ar skadade genom
slitage eller felbehandling av lamp
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Gratulerer med Deres
nye utendgrslampe!

Garanti

Nordlux gir 15 ars garanti pa alle utenderslamper i kobber, messing,
tombak og galvanisert utferelse. Denne garantien gJeIder rustangrep
med gjennomteering og er gjeldende mot fremvi a

v kjopskvittering.

Det ytes ingen garanti pa deler som er beskadiget ved
slitasje eller ved feilbehandling av lamp

Onneksi olkoon uudesta
ulkovalaisimestanne!

Takuuehdot
Nordlux antaa 15 vuoden takuun kaikille kuparista valmistetuille
messinki valmistetuille, tombac valmistetuille ja galvanoiduille

valaisimille. Takuu kasittda ruostumisen ja lapisyopymisen ja on
voimassa kuitin nayttéoa vastaan.

Takuu ei ole vonmassa, jOS osat ovat vahingoittuneet
k i ta tai valai on ka y vaarin.

©

We congratulate you on
your new outdoor lamp!

Guarantee
The Nordlux Outdoor lamps in copper, brass, tombac and galvanized
are guaranteed for up to 15 years. This guarantee applies to
extensive corrosion in the form of holes in the metal caused by rust.
The guarantee is subject to pr ion of r

Fy
P

There is not guarantee on the components which have
been damaged by wear and tear or mistreatment of the
lamps

(oe>

Wir gratulieren lhnen zu
lhrer neuen Aussenleuchte!

Garantie

Nordlux leistet bis zu 15 Jahre Garantie fir alle Aussenleuchten in kupfer,
messing, tombak und feuerverzinkter Ausfiihrung. Diese Garantie gilt fir
Rostbildung in Form von Angriff der Metal und gilt nur gegen
Quittungsleistung.

Nurdlux leistet keine Garantie fiir Ersatzteile, die
beschadigt sind durch Abnutzung oder Fehlbehandlung
der Leuchten.

Tous nos voeux pour votre
lampe d’extérieur!

Garantie

Les lampes Nordlux en cuivre, laiton, tombac et galvanisation bénéficient
d’unegarantiee de 15 ANS acompter de la date d"achhat sur le bon
d’achhat. La garantie couvre formation de rouille (la surface est
entamée) et n'est que valable que si la date d’achat figure
sure le bon d’achhat.

La grantie ne couvre pas les P ts, end

par 'usure normale ou un emploi abusif.

Gefeliciteerd met uw
nieuwe buitenverlichting!

Garantie

U heeft 15 jaar garantie op alle buitenverlichting in koper, messing,
tombac en verzinking. Deze garantie is enkel geldig voor roest in de vorm
van de oppervlakte. Uit de aankoopfactuur dient de datum van
aankoop te blijken.

De Garantie geldt niet voor onderdelen, die door normale

hehandaling b had

slijtage of een verkeerde g igd zijn.
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Tillykke med Deres
nye udendgrslampe!

Rustfrit stal
Husk lampen skal vedligeholdes. Fglg nedenzevnte anvisninger.

Rustfrit stal ert med sin blanke, ensartede og dekorative overflade
velegnet til udenders brug.

Rustfrit stal er en legering af jern, chrom og nikkel. | forbindelse

med bejdsning, dannes der et tyndt rustbeskyttende oxydlag pa
overfladen. Overfladen pavirkes Igbende fra de atmosfeeriske

forhold og @vrige pavirkninger fra naermiljget, hvilket betyder at det
lebende skal behandles, hvis overfladen skal forblive blank og fri for
rustanlgbninger.

For montering behandles stalet med syrefri olie. Der afterres efterfal-
gende med en bled klud. Behandlingen gentages 3-4 gange arligt.
Ved aggressive omgivelser som eksempelvis kystomrader, landbrugs-
og industriomrader anbefales det ikke at opsaette lamper i rustfrit stal.
Kobber-, M g- og Tomb

Vores kobber, messing og tombaklamper er fremstillet af hhv. massivt
kobber, messing og tombak. Den maskinelle bearbejdning vil efterlade
mindre ridser i overfladen, samt rester af skyllemiddel, der hurtigt
forsvinder i forbindelse med ir-processen. Efter de farste regnskyl vil
kobberet/messingen/tombaken blive plettet, men den kulsyreholdige
luft og fugt vil snart fa lampen til at fremsta med en merk brunlig farve.
Med arene vil materialet kobber fa en smuk ir-gren farve og messing/
tombak vil f& en merkere og mere ensartet farve. Ensartetheden af den
irrede overflade samt hastigheden hvorved processen sker, er afhaengig
af det milje, der pavirker lampen.

Varmgalvaniserede lamper

Zinkbehandlingen udferes manuelt i stationaere anleeg. Temperatu-
ren pa det smeltede zink er ca. 460 grader. Nar metal dyppes i det
smeltede zink sker der en reaktion mellem metallerne som udvikler
legeringer i overfladen.

Lampen og lampens komponenter dyppes manuelt i den varme zink.
Denne behandling efterlader variationer i coatingen i form af delvis en
ujeevn overflade og delvis mindre drabedannelser.
Varmgalvaniseringsprocessen kan ogsa efterlade tynde “zink-gardi-
ner” pa overfladen, der fremtreeder som en tynd film, som haenger ned
fra kanten af lampen/skaermen. Denne film kan let fiernes eller borstes
af med en blad borste.

Den nye lampe har en blank overflade, som med tiden vil antage et
mere mat og rustikt udseende.

Kondens:

Kondens er et naturligt faenomen, der opstar ved specifikke atmosfee-
riske forhold. Fugtig varm luft og kulde medes og afstedkommer
kondensering af vand pa overfladen.

Nar vandet opvarmes, resulterer det i opadstigende vanddampe, der
vil kunne pavirke de elektriske komponenter.

Kondens er ikke omfattet af Nordlux” garanti, med mindre det kan
pavises at en fejl ved lampen afstedkommer indtraengen af vand.

Ved kondensdannelse ber falgende undersgges:

- Er lampen monteret/installeret korrekt? — Slutter pakninger taet og er
skruer og glas spaendt tilstraekkeligt?

-Hvis der er tale om have / bedlampe, kan opadstigende jordfugt i
lamperaret eventuelt forarsage kondensdannelse. Dette kan afhjaelpes
ved at fylde et teetningsmateriale i roret.

Aluminiumslamper

Vores aluminiumslamper er fremstillet af trykstebt og/eller ekstruderet
aluminium, hvor lampens design er afgerende for om begge
materialetyper, eller kun den ene, er anvendt til forskellige dele af
samme lampe. Aluminiumslamper i ra aluminium er efterfelgende 9

behandlet med en speciel klarlak der lukker overfladen for at sikre mod
korrosion. Malede aluminiumslamper vil have en ensartet og jeevn
overflade. For at undga at lampen anlgber anbefales det at rengere og
aftgrre lampen efter montering og gentage denne proces 3-4 gange om
aret. Dette udferes med almindeligt rengeringsmiddel. Sorte lamper der
bleges af kraftig sol kan desuden med fordel behandles med
silikonespray efter behov, for at bevare den sorte farve. Det anbefales
ikke at montere aluminiumslamper i kyst, landbrugs- og industriomrader,
da disse aggressive omgivelser kan bevirke at lampen korroderer, hvilket
kan medfere afskalning, bobler i overfladen af materialet samt en hvidlig
beleegning pa lampens overflade.

-Vigtigt: eventuelle aflebshuller skal holdes fri for urenheder
HUSK AT TORRE ALLE ENKELTDELE INDEN LAMPEN SAMLES
IGEN!

Grattis till Er nya
utomhuslampa!

Rostfritt stal
Kom ihag att lampan skall underhallas. Félj nedanstaende anvisningar.

Rostfritt stal ar med sin blanka, ensartade och dekorativa yta lamplig
till utomhusbruk.

Rostfritt stal ar en legering av jarn, krom och nickel. | samband med
betsning skapas ett tunt, rostbeskyddande oxydskikt pa ytan. Ytan
paverkas standigt av atmosfariska forhallanden och annan paverkan
fran narmiljon, vilket betyder att det jamnligt ska behandlas om ytan
skall férbli blank och fri fran rostflackar.

Innan montering behandlas stalet med syrefri olja. Torka déarefter av
med en mjuk trasa. Behandlingen upprepas 3-4 ganger om aret.

Vid stora pafrestningar fran omgivning, som t.ex. vid kustomraden,
lantbruks- och industriomraden, rekommenderas inte att satta upp
lampor i rostfritt stal.

Koppar, Tomb

Vara koppar, massing och tombaklampor ar gjord av solid koppar,
massing och Tombak. Den mekaniska bearbetningen kommer att lamna
mindre repor, och rester av skéljmedel som snabbt férsvinner i samband
med en IR-process. Efter de forsta regnen kommer koppar / Méssing /
tombaken morkna. Med aren kommer kopparen fa en vacker érg-grén farg
och massing / Tombak kommer fa en mérkare och enhetlig farg.
Likformigheten hos den korroderade ytan och hastigheten med vilken
processen sker ar beroende av den miljé som paverkar lampan.

Varmgalvaniserade lampor
Zinkbehandlingen utférs manuellt i stationdra anlaggningar. Tempera-
turen pa den smaélta zinken &r ca. 460 grader. Nar metallen doppas i
den smalta zinken uppstar en reaktion mellan metallerna som utvecklar
legeringar i ytan.
Lampan och lampans komponenter doppas manuellt i den varma
zinken. Denna behandling efterlamnar varianter i belaggningen i form
av delvis en ojamn yta och delvis mindre droppbildningar. Varmgal-
vaniseringsprocessen kan ocksa ef terlamna tunna “zinkgardiner” pa
ytan vilket framtrader som en tunn film som hanger ner fran kanten av
lampan/skarmen. Denna film kan latt tas bort eller borstas av med en
mjuk borste.
Den nya lampan har en blank yta som med tiden kommer att anta ett
mera matt och rustikt utseende.

Kondens &r ett naturliot fenomen som uppstar vid specifika atmosfari

Kondens:

ska forhallanden. Fuktig varm luft och kyla moéts vilket resulterar i en-
kondensering av vatten pa ytan.

Nér vattnet varms upp resulterar det i uppatstigande vattenanga som



kan paverka de elektriska komponenterna.

Kondens omfattas inte av Nordlux garanti savida det inte kan pavisas att

ett fel pa lampan gor att vatten tranger in.

Vid kondensbildning bér féljande undersokas:

-Ar lampan korrekt monterad/installerad? — Sluter packningar tatt och ar

glas och skruvar ordentligt isatta/fastdragna?

-Om det ror sig om en tradgards-/utelampa kan uppatstigande jordfukt
lamproret eventuellt valla kondensbildning. Detta kan du avhjélpa

genom fylla réret med tatningsmaterial.

Aluminiumlampor

Vara aluminiumlampor ar gjorda av pressgjuten och/eller strangpressad
aluminium, dar lampans utformning ar avgoérande for huruvida bada
materialtyperna eller bara en ska anvéndas for olika delar av samma
lampa. Aluminiumlampor i ra aluminium behandlas darefter med en
speciell klarlack som sténger ytan for att skydda mot korrosion. Malade
aluminiumlampor ar pulverlackerade for en enhetlig och slat yta. For att
férhindra anlépning pa lampan rekommenderas att lampan rengérs och
torkas efter montering och att denna process upprepas 3-4 ganger per
ar. Detta gors med ett vanligt rengéringsmedel. Svarta lampor som
bleks av starkt solljus kan dessutom med fordel behandlas silikonspray
vid behov for att bevara den svarta fargen. Det rekommenderas inte att
man monterar aluminiumlampor i kust-, lantbruks- och industriomraden,
eftersom dessa aggressiva miljoer kan gora att lampan korroderar, vilket
i sin tur kan resultera i ytsplittring, bubblor pa ytan, samt ge en vitaktig
belaggning pa lampans yta.

-Viktigt! Eventuella dranerhal ska hallas fria fran smuts
KOM IHAG ATT TORKA AV ALLA DELAR INNAN DU MONTEAR IHOP
LAMPAN IGEN!
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Gratulerer med Deres
nye utendgrslampe!

Rustfri stal
Husk at lampen skal vedlikeholdes. Fglg pafelgende anvisninger.

Rustfritt stal er med sin blanke, ensartede og dekorative overflate
velegnet til utendars bruk.

Rustfritt stal er en legering av jern, krom og nikkel. | forbindelse med
beising dannes det et tynt rustbeskyttende oxydlag pa overflaten.
Overflaten pavirkes lgpende av de atmosfaeriske forhold og evrige
pavirkninger fra naermiljget, hvilket betyr at den lapende skal behandles
hvis overflaten skal forbli blank og fri for rustrender.

Fer montering behandles stalet med syrefri olje.

Etterfalgende terkes det med en blgt klut. Behandlingen gjentas 3-4
ganger arlig.

Ved aggressive omgivelser som eksempelvis kystomrader, landbruks-
og industriomrader anbefales det ikke & oppsette lamper av rustfritt stal.
Kobber, M ing- og Tombakl

Var kobber, messing og tombaklamper er fremstilt av hhv. massivt
kobber, messing og tombak. Den maskinelle bearbeidelse vil etterlate
mindre riss i overflaten, samt rester av skyllemiddel som forsvinner i
forbindelse med at overflaten irrer. Etter de forste regnskyll vil overflaten
bli noe flekket, men etter en tid vil luft og fukt gjere at overflaten fremstar
mere brunlig i farge. Med arene vil materiale kobber f& en flott irr-grenn
farge mens messing/tombak vil fa en markere og mer ensartet farge.
Prosessen, tiden dette tar; vil avhenge av det miljg lampen er utsatt for
(luftforurensning, veer og vind).

Varmgalvaniserte lamper

Sinkbehandlingen utfgres manuelt i stasjonsere anlegg. Temperaturen
pa den smeltede sinken er ca. 460 grader. Nar metall dyppes i den
smeltede sinken skjer det en reaksjon mellom metallene som utvikler

legeringer i overflaten. Lampen og lampens komponenter dyppes 10

manuelti den varme sinken. Denne behandlingen etterlater variasjoner i
coatingen i form av delvis en ujevn overflate og delvis mindre drapedan-
nelser. Varmgalvaniseringsprosessen kan ogsa etterlate tynne "sink-
gardiner” pa overflaten, som fremtrer som en tynn film, som henger
ned fra kanten av lampen/skjermen. Denne filmen kan lett fiernes eller
berstes av med en blgt berste. Den nye lampen har en blank overflate,
som med tiden vil anta et mer mat og rustikt utseende.

Kondens:

Kondens er et naturlig fenomen som oppstar ved bestemte atmosfeeri-
ske forhold. Fuktig, varm luft og kulde mgtes og ferer til kondensering
av vann pa overflaten.

Nar vannet oppvarmes, resulterer det i oppadstigende vanndamp, som
vil kunne pavirke elektriske komponenter.

Kondens er ikke omfattet av Nordlux” garanti, med mindre det kan
pavises at en feil ved lampen forer til at det trenger inn vann.

Ved kondensdannelse ber falgende undersokes:

-Er lampen montert/installert riktig? — Slutter pakninger tett til og sitter
skruer og glass godt fast?

-Hvis det er snakk om hage-/ bedlamper, kan oppadstigende jordfukt i
lampergret eventuelt forarsake kondensdannelse. Dette kan avhjelpes
ved a fylle et tetningsmateriale i rgret.

Aluminiumslamper

Vare aluminiumslamper er laget av helstapt og/eller ekstrudert aluminium,
og det er designet pa lampen som avgjer om begge materialtyper, eller
kun den ene, er brukt pa forskjellige deler av lampen. Aluminiumslamper
i ra aluminium behandles deretter med en spesiell klarlakk som lukker
overflaten for & sikre mot korrosjon. Malte aluminiumslamper som er
pulverlakkerte vil ha en jevn og glatt overflate. For & unnga at lampen
forringes, anbefales det a rengjere og terke av lampen etter monteringen,
og deretter gjenta prosessen 3-4 ganger i aret. Dette gjgres med et
vanlig rengjeringsmiddel. Svarte lamper som blekes ved sterkt sollys kan
ogsa ha nytte av behandling med silikonspray etter behov, for & beholde
den svarte fargen. Det er ikke anbefalt & montere aluminiumslamper i
kyst-, landbruks-og industriomrader da slike aggressive omgivelser kan
gjere at lampen korroderer, og det igjen fore til avskalling, bobler pa
overflaten samt et hvitaktig belegg pa lampens overflate.

-Viktig: eventuelle avigpshuller skal holdes fri for urenheter
HUSK A T@ORKE ALLE ENKELTDELER F@R LAMPEN SETTES
SAMMEN IGJEN!

Onneksi olkoon uudesta
ulkovalaisimestanne!

Ruostumaton teras
Muistakaa, ettd lamppu vaatii hoitoa. Seuratkaa oheisia neuvoja.

Ruostumattoman teraksen tasaisen kiiltdva ja koristeellinen pinta sopii
hyvin ulkokayttéon.

Ruostumaton terds on raudan, kromin ja nikkelin seoste. Pettauksen
yhteydessa sen pinnalle muodostuu ohut, ruostumiselta suojaava
oksydikerros. Valaisimen pinta on jatkuvasti ilman seka muiden lahiym-
paristdsta johtuvien vaikutusten alaisena, joten sita on jatkuvasti hoidet-
tava sailyttaakseen kiiltavan ja ruosteettoman pintansa.

Ennen asentamista terds kasitellddn hapottomalla 0&ljylla, minka
jalkeen se kuivataan pehmealla rasylla. Kasittely toistetaan 3-4 kertaa
vuodessa.

Terasvalaisimien asentamista ei suositella epasuotuisiin olosuhteisiin,
kuten esimerkiksi rannikko-, maatalous- ja teollisuusalueille.

Kupari, inki ja tompakkivalaisi

Kupari-, messinki- ja tompakkivalaisimemme on valmistettu aidosta
kuparista, messingista ja tompakista. Koneellinen kasittely jattaa pinnalle




pienia naarmuja ja erilaiset loppuhuuhteluaineet omat jalkensa. Nama
jaljet haviavat nopeasti valaisimen patinoituessa. Ensimmaisten sateiden
jalkeen kupari/messinki/tompakkipinta voi nayttaa laikukkaalta mutta ilma
ja kosteus tuovat kuitenkin nopeasti valaisimen pinnalle tummemman
ruskean savyn. Vuosien kuluessa kupari saa kauniin vihrean patinan ja
messinki/tompakki tummuvat jolloin vari muuttuu tasaisemmaksi. Pinnan
patinan tasaisuuteen ja savyyn vaikuttaa ulkoiset tekijat valaisimen
ymparistossa.

L R ™ Tmies
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Sinkkikasittely tehddan kasityona kiinteissa laitteissa. Sulavan sinkin
lampdtila on 460 astetta.

Kun matalli kastetaan sulavaan sinkkiin, metallit reagoivat keskenaan ja
pintaan kehittyy lejeerauksia.

Valaisin ja sen eri osat kastetaan sulavaan sinkkiin kasin. Tama kasittely
jattaa pinnan epéatasaiseksi.

Lampdgalvanointimenetelmé voi myds jattdd sen pintaan ohuita
“sinkkiverhoja”, jotka voivat nakya ohuena, varjon reunasta riippuvana
kalvona. Se on helposti poistettavissa pehmealla harjalla harjaten.
Uuden valaisimen pinta on Kkiiltdva, mutta muuttuu ajan pitden
himmeammaksi.

Kondensaatio:

Kondensaatio on luonnollinen tapahtuma, jota esiintyy erityisissa
ilmakehan tiloissa. Lammin kostea ilma ja kylméa ilma kohtaavat, mika
aiheuttaa veden kondensoitumisen.

Kun vesi lampenee, muodostuu yléspain nousevaa vesihoyrya, joka voi
vaikuttaa sahkaisiin osiin.

Kondensaatio ei kuulu Nordluxin takuun piiriin, ellei voida osoittaa, etta
kosteuden esiintyminen johtuu lampun viasta.

Kondensaatiossa tulee tutkia seuraavat asiat:

-Onko lamppu oikein asennettu? — ovatko tiivisteet ehjia ja ovatko lasi
ja ruuvit tiukasti kiinni?

-Jos kyseessd on puutarha-/ulkolamppu, ylospain nouseva maan
kosteus lampun putkessa saattaa aiheuttaa kondensaatiota. Tama
voidaan korjata tayttamalla putki eristysmateriaalilla.

Alumiinilamppumme

Alumiinilamppumme valmistetaan painevaletusta ja/tai puristetusta
alumiinista. Lampun rakenne on ratkaiseva, sillda molempia
materiaalityyppeja tai vain toista kdytetdan saman lampun eri osiin.
Raaka-alumiinista valmistetut alumiinilamput kasitelladn myéhemmin
erityisella kirkaslakalla, joka sulkee pinnan korroosiolta suojaamiseksi.
Maalatut alumiinilamput ovat jauhemaalattuja yhtenaisen ja tasaisen
pinnan saamiseksi. Lampun kulumisen estamiseksi on suositeltavaa
puhdistaa ja pyyhkia lamppu asennuksen jélkeen ja toistaa tama
prosessi 3-4 kertaa vuodessa. Tama tehdaan yleispuhdistusaineella.
Voimakkaan auringonvalon valkaisemat mustat lamput voidaan liséksi
kasitella silikonisuihkeella tarpeen mukaan mustan varin sailyttamiseksi.
Alumiinilamppujen asentaminen rannikko-, maatalous- ja
teollisuusalueille ei ole suositeltavaa, koska néaméa aggressiiviset
ymparistot voivat aiheuttaa lampun sydpymisen, mista voi seurata
pinnan lohkeilemista, pinnan kuplimista ja valkeaa paallystetta lampun
pinnalle.

-Huom! Mahdolliset kuivatusreiat tulee pitaa puhtaina.
MUISTA PYYHKIA KAIKKI OSAT ENNEN KUIN ASENNAT LAMPUN
UUDELLEEN!
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We congratulate you on
your new outdoor lamp
Stainless steel
Remember to take care of your lamp. Just follow the guidelines below.

The shiny, uniform and decorative surface of stainless steel makes it
very suitable for outdoor use.

Itis an alloy consisting of iron, chrome and nickel. During bath pickling,
a thin, rustproof oxide layer forms on the surface.

The surface is continually vulnerable to atmospheric conditions, and
from other effects of the close environment. This means that the lamp
must be regularly maintained if its surface is to remain shiny and untar-
nished by rust.

Before setting it up, treat your lamp with acid-free oil, and dry it off with
a soft cloth. Repeat this three or four times a year.

Stainless steel lamps are not recommended for use in aggressive
environments such as coastal, agricultural or industrial areas.

Copper, Brass and Tombac fixtures

Our copper, brass and tombac fixtures are made from respectively solid
copper, brass and tombac. The mechanical machining will leave small
scratches in the surface, as well as residues of rinse aid. This rapidly
disappears in the patina process. After the first rain showers the copper
/ brass / tombak surface will appear stained, but the aerated air and
moisture will soon make the lamp appear with dark brownish color.
Over the years, the material copper will get a beautiful patina-green
color and brass / tombac will get a darker and more uniform color. The
uniformity of the patina surface, as well as the rate at which the process
occurs is dependent on the environment that affect the fixture.

Hot-galvanized lamps

The zinc treatment of the steel lamps is executed manually in plants.
The temperature of the melted zinc is about 460 degrees. When the
lamps are dipped in melted zinc a reaction between the metalls occurs,
which develops alloys in the surface.

The lamp and the components of the lamp are manually dipped in the
hot zinc. This treatment leaves variations in the coating in the form of
partly an uneven surface and partly minor formations of drops.

Thin »zinc curtains« might also occur on the surface and they show as
a thin film which hangs down from the edge of the lamp. This film can
easily be removed or brushed off with a soft brush.

Condensation

Condensation is a natural phenomenon arising under specific atmos-
pheric conditions. Damp heat and cold air meet, which causes conden-
sation of water on the surface.

When water heats up it leads to rising water vapour, which will be able
to affect electric components.

Condensation is not included by Nordlux warranty, unless it is possible
to prove that a technical /production error in the lighting causes entry
of water.

In case of condensation please check:

- If the lighting is mounted according to instructions. Washers should
seal tightly. Make sure to tension screws and lenses.

-In garden lightings rising damp from the ground may cause condensa-
tion in the metal post. This problem can be defeated by filling sealing
material into the metal post.

Aluminium fixtures

Our aluminium light fixtures are made from die-cast and/or extruded
aluminium, where the light fixture’s design determines whether both
types of materials, or just one of them, are used for different parts of the
same light fixture. Aluminium light fixtures in raw aluminium are
subsequently coated with a special clear coat, which seals the surface
to safeguard against corrosion. Painted aluminium light fixtures are
powder-coated and have a uniform and smooth surface. To avoid the
light fixture tarnishing, it is recommended to clean and wipe the light
fixture after mounting, and repeat this process 3-4 times each year.
This is done with a regular cleaning agent. Black light fixtures which are
bleached by strong sunlight can also benefit from treatment with silicone
spray as needed, to maintain the black color. Mounting light fixtures in
coastal, agricultural or industrial areas is not recommended, as these
aggressive surroundings may cause the light fixture to corrode, which
may entail spalling, bubbles in the surface and a whitish incrustation on
the light fixture's surface.

-It is highly important that drainage holes are kept free of impurities if
any.

BEFORE ASSEMBLING THE BOLLARD AGAIN DO REMEMBER TO
WIPE OFF ALL PARTS!
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Wir gratulieren lhnen zu lhrer
neuen Aussenbeleuchtung

Rostfreier Stahl

Die Lampe muss gewartet werden. Bitte beachten Sie folgende
Hinweise.

Rostfeier Stahl ist mit seiner blanken, einzigartigen und dekorativen
Oberflache fiir den Gebrauch ausser Haus sehr gut geeignet.
Rostfreier Stahl ist eine Legierung aus Eisen, Chrom und Nikkel. Durch
Beizung bildet sich eine diinne rostschiitzende Oxydschicht auf der
Oberflache. Die Oberflache ist standig atmospharischen und umweltbe-
dingten Beeinflussungen ausgesetzt. Deshalb muss die Oberflache, um
blank und rostfrei zu bleiben, standig gewartet werden. Vor der Montage
behandeln Sie den Stahl mit saureneutralem Ol. Danach mit einem
trockenen Lappen abwischen. Dies wiederholen Sie 3-4 Mal jahrlich.
Bei einer aggresiven Umgebung wie z.B. Kistgebieten, land wirtschaft-
licher Umgebung oder Industriegebieten, empfiehlt es sich diese
Lampen nicht zu verwenden.

Kupfer-, M g- und Tombakl ht

Unsere Kupfer-, Messing- und Tombakleuchten sind aus massivem
Kupfer, Messing und Tombak hergestellt. Die maschinelle Bearbeitung
der Leuchten hinterl&sst kleine Kratzer auf der Oberflache sowie
Weichsplilerreste, die im Zuge der Korrosion schnell verschwinden. Nach
dem ersten Regen werden die Kupfer-, Messing- und Tombakleuchten
fleckig. Durch die kohlensaurehaltige Luft und Feuchtigkeit erhalten die
Leuchten bald eine dunkle, bréunliche Farbe. Mit den Jahren werden die
Kupferleuchten eine schone griinliche Farbe und die Messing-
/Tombakleuchten eine dunklere und mehr gleichméssige Farbe erhalten.
Die Gleichmassigkeit der Oberflache sowie die Schnelligkeit des
Prozesses hangt vom Umfeld der Leuchte ab, die diesen Prozess
beeinflusst.

Feuerverzinte Leuchten

Die Zink Behandlung der Stahlleuchten wird manuell in Anlagen
ausgefiihrt. Die Temperatur ist etwa 460 Grad. Wenn die Leuchten in
das geschmolzene Zink getaucht werden, entsteht eine Reaktion, die
Legierungen in der Oberflache entwickelt. Die Leuchte und die Kompo-
nenten der Leuchte werden manuell in die warme Zink getaucht. Diese
Behandlung entwickelt Variationen in dem Coating teilweise in Form
von einer ungleichmassigen Oberflache und teilweise kleinen Tropfen-
bildungen.Diinne »Zink Gardinen« kénnen vorkommen und sie erschei-
nen als einen diinnen Belag, der von der Kante der Leuchte hangt.
Dieser Belag lasst sich leicht mit einer weichen Biirste entfernen.

Kondens

Kondens ist ein natlrliches Phanomen, das unter bestimmten atmos-
pharischen Verhaltnissen auftritt. Feuchte, warme Luft trifft auf Kalte
und verursacht Kondensierung von Wasser auf der Oberflache.

Wenn das Wasser erwarmt wird, verursacht dies heraufsteigende
Wasserdampfe, die die elektrischen Komponenten beeinflussen
kénnen. Kondens ist nicht in der Nordlux Garantie umfasst, es sei
denn, es kann nachgewiesen werden, dass ein Fehler an der Leuchte
durch Wassereintritt verursacht wurde. Bei Kondensbildung muss
folgendes untersucht werden:-Wurde die Leuchten korrekt installiert —
Sitzt die Dichtung richtig und sind die Schrauben und das Glas genug
angespannt -Handelt es sich um Standleuchten kann aufsteigende
Erdfeuchtigkeit im Leuchtenrohr eventuell Kondensbildung verursa-
chen. Dieses Problem kann dadurch gel6st werden, dass Dichtungs-
material in das Leuchtenrohr geschoben wird z. B. Schaum Type
PU597

Aluminium-Lampen

Unsere Aluminium-Lampen sind aus Druckguss- und/oder aus
extrudiertem Aluminium hergestellt, wobei das Lampendesign
entscheidend ist, ob beide Arten von Materialien oder nur eine fiir
verschiedene Teile der gleichen Lampe verwendet werden. Aluminium-
Lampen aus rohem Aluminium werden anschlieffend mit einem

speziellen Klarlack behandelt, der die Oberflache versiegelt, um vor
Korrosion zu schitzen. Lackierte Aluminium-Lampen sind
pulverbeschichtet und haben eine gleichmaRige und glatte Oberflache.
Um zu verhindern, dass die Lampe anlauft, wird empfohlen, die Lampe
nach der Montage zu reinigen und abzuwischen und dies 3-4 Mal pro Jahr
zu wiederholen. Dies wird mit einem Allzweckreiniger durchgefiihrt.
Schwarze Lampen werden durch starkes Sonnenlicht gebleicht und
kénnen daher je nach Bedarf mit Silikonspray behandelt werden, um die
schwarze Farbe zu erhalten. Es wird davon abgeraten, Aluminiumlampen
in Kisten-, Landwirtschafts- und Industriegebieten zu montieren, da diese
aggressiven Umgebungen bei den Lampen zu Korrosion fiihren kénnen,
in dessen Folge Abplatzungen, Blasen in der Oberflache sowie eine
weilliche Schicht auf der Oberflache der Lampen entstehen kénnen.

-Wichtig: eventuelle Abflussrohre miissen sauber gehalten werden.
BEVOR DIE LEUCHTE WIEDER ZUSAMMENGESETZT WIRD,
MUSSEN ALLE EINZELTEILE ABGETROCKET WERDEN!

Tous nos vaeux pour votre
lampe d’extérieur!

Acier inoxydable
Ne pas oublier d’entretenir la lampe. Suivre les recommandations
décrites ci-dessous.

L’acier inoxydable avec sa surface brillante, uniforme et décorative est
tres indiqué pour étre utilisé a 'extérieur.

L’acier inoxydable est un alliage de fer, de chrome et de nickel. Lors
du décapage, une fine couche d’oxyde se forme a la surface du métal.
La surface du métal est influencée constamment par les conditions
atmosphériques et les autres influences du milieu local. Ce qui veut dire
que I'on doit régulierement entretenir le métal, si 'on veut garder une
surface brillante et sans ternissures dues a la rouille.

Avant le montage de la lampe, on traite I'acier avec une huile non acide.
On essuie ensuite avec un chiffon doux. On répete le traitement 3 a 4
fois par an. Dans les environnements agressifs comme par exemple,
les régions cotiéres, les régions agricoles et industrielles, nous ne
conseillons pas d’installer une lampe en acier inoxydable.

Lampes en cuivre, tombak et laiton

Nos lampes sont en cuivre massif, tombak et laiton. La production
mécanique cause des petites rayures en surface, que tres vite la patine
dissimule. Apres quelques averses, des petites taches apparaissent sur
les surfaces en cuivre, laiton et tombak. En plein air, la surface prend
une couleur d’'un brun foncé au contact avec I’humidité.Ce n’est qu”
apres quelques années, selon le contact avec les intempéries et le
temps que la couleur vert-patine si typique sera obtenue.

Lampe galvanisée

La galvanisation est faite a la main. La temperature du zinc fondu est
a peu pres 460 degrées Celsius. En immergeant le métal dans du zinc
fondu, une reaction est produite. Une couche de métals mélangés se
pose a la surface.

Ce procédé electro-chemique, protége votre lampe contre la rouille.

La lampe et les piéces détachées sont trempées dans du zinc fondu. Ce
traitement cause des modifications en surface. D'une part, la surface
devient raboteuse, d"autre part, des petites goutes se forment.

Des "rideaux de zinc” trés mince peuvent aussi apparaitre a la surface
et forment des écailles qui pendent au bord de la lampe. Ces écailles
s’enlévent trés facilement avec une brosse douce.

Condensation

La condensation est un phenomene naturelle qui se produit dans les
situations atmospheriques spécifiques . L'air chaud et humide et le froid
se rencontrent et produissent la condensation sur la surface.

Le réchauffage de I'eau résulte aux vapeurs condensées, qui efectuent

12 les composants éléctriques.



La condensation dans le produit n'est pas garantie de Nordlux,
seulement si le client est capable de documenter que la faute sur le
produit a causé la pénétration de I'eau.

Au cas de la condensation il faut examiner les points suivants:

-L a montage de la lampe est correcte. Les joints et vis sont bien serrés
et le verre est bien monté ?

-Siil's agit d’'une borne, les vapeurs de terre peuvent aussi étre la cause
de la condensation dans le produit. Cela s’évite avec un matériau de
calfeutrage dans le tube.

Lampes en aluminium

Nos lampes en aluminium sont fabriquées en aluminium coulé sous
pression et/ou extrudé. Le design de la lampe est déterminant pour
savoir si les deux types de matériaux, ou un seul, sont utilisés pour la
fabrication des différentes parties d'une méme lampe. Les lampes en
aluminium brut sont ensuite traitées avec un vernis spécial afin de
protéger leur surface contre la corrosion. Les lampes en aluminium
peintes sont peintes par poudrage, ce qui leur confére une surface
réguliére et lisse. Pour éviter que la lampe ne se ternisse, nous vous
recommandons de la nettoyer et de I'essuyer aprés son installation et de
répéter ce processus 3 a 4 fois par an. Pour ce faire, nous vous
conseillons d'utiliser un produit nettoyant ordinaire. Afin de conserver la
couleur des lampes noires qui se décolorent a la lumiére intense du
soleil, nous vous conseillons par ailleurs de les traiter avec un spray au
silicone. Nous vous recommandons de ne pas installer les lampes en
aluminium dans les zones cbtiéres, agricoles et industrielles, étant
donné que ces environnements agressifs peuvent entrainer la corrosion
de la lampe. Sa surface pourrait alors s’écailler, se soulever et se
recouvrir d’un dép6t blanchatre.

-Important :
impuretés.
NOUBLIEZ PAS DE SECHER TOUS PARTS DU PRODUIT AVANT LE
MONTAGE !

les trous de drainage doivent étre propres et sans

Gefeliciteerd met uw
nieuwe buitenverlichting

Roestvrijstaal
Bemerk dat u de lamp dient te onderhouden. U dient onderstaande
onderhoudsinstructies te volgen.

Roestvrijstaal is door z'n blinkende, egale en decoratieve opperviak
zeer geschikt voor buitengebruik.

Roestvrijstaal is een legering van ijzer, chroom en nikkel. Bij het beitsen
ontstaat er een dunne roestwerende oxidelaag op het opperviak.
Het oppervlak staat continue bloot aan de invloed van wisselende
weersomstandigheden en andere invioeden van het milieu. Dit betekent
dat het oppervak regelmatig behandeld moet worden om het blinkend
en roestvrij te houden.Voor montering moet het staal behandeld worden
met zuurvrije olie. De olie kan hierna worden afgeveegd met een zachte
doek. Deze behandeling moet 3 tot 4 keer per jaar worden uitgevoerd.

Er wordt aanbevolen om geen lampen van roestvrij staal te plaatsen
in agressieve omgevingen, zoals kustgebieden, landbouwgebieden en
industriegebieden.

Koper, Messing en Tombak armaturen

Onze koper, messing en tombak armaturen zijn gemaakt van
respectievelijk massief koper, messing of tombak. De machinale
bewerkingen kunnen kleine krassen in het oppervlak achterlaten, evenals
resten poetsmiddel. Dit verdwijnt snel tijdens het patina proces. Na de
eerste regenbuien zal het koper / messing / tombak oppervlak verkleuren
naar een bevlekt uiterlijk, maar al snel zal de zuurstof en het vocht in de
lucht de lamp donker bruin kleuren. In de loop der jaren zal het koper een
prachtige patina-groene kleur, en het messing / tombac een donkerder
meer uniforme kleur te krijgen. De uniformiteit van het patina oppervlak,
en de snelheid waarmee het proces plaatsvindt, is afhankelijk van de
omgeving waarin het armatuur zich bevindt.

Verzinking

De verzinking gebeurt manueel. De temperatuur van gesmolten zink
is ongeveer 460 graden Celsius. Wanneer metaal in gesmolten zink
gedompeld wordt, dan is er een reactie tussen de metalen. Deze reactie
veroorzaakt op zijn beurt een metaalmengsel op de opperviakte.

Door deze elektro-chemische eigenschap, wordt de lamp tegen roest
beschermd. De lamp en de verschillende onderdelen worden manueel
in de gesmolten zink ondergedompeld. Door deze behandeling
ontstaan er wijzigingen in de bovenlaag. Enerzijds wordt het oppervilak-
te oneffen en anderzijds worden er kleine druppels gevormd. Dunne
"zink gordijnen” kunnen zich ook voordoen op de oppervlakte en zien
eruit als dunne schilfers die aan de rand van de lamp hangen. Deze
schilfers kunnen zeer gemakkelijk met de hand verwijderd worden.

Aluminium lampen

Onze aluminium lampen zijn vervaardigd uit gegoten en/of geéxtrudeerd
aluminium. Het ontwerp van de lamp bepaalt of beide materialen of
slechts één worden gebruikt voor verschillende onderdelen van
dezelfde lamp. Aluminium lampen van onbehandeld aluminium worden
nabehandeld met een speciale blanke lak, die het oppervlak afsluit ter
bescherming tegen corrosie. Geschilderde aluminium lampen zijn
gepoedercoat en hebben een uniform en glad oppervlak. Om te
voorkomen dat het aluminium van de lamp reageert met de omgeving
raden we aan de lamp na montage schoon te maken en af te nemen.
Dit proces moet 3-4 keer per jaar worden herhaald. U kunt hiervoor een
gewoon schoonmaakmiddel gebruiken. Zwarte lampen die door sterk
zonlicht verbleken, kunnen prima behandeld worden met siliconenspray
om de zwarte kleur te behouden. Wij raden niet aan om aluminium
lampen te monteren in kust-, landbouw- en industriéle gebieden, omdat
deze agressieve omgevingen de lamp kunnen aantasten. Dat uit zich in
de vorm van verwering, bubbels in het oppervlak en wit uitslaan van het
oppervlak van de lamp.

Condens:

Condens is een natuurlijk fenomeen dat zich voordoet in een bepaalde
atmosferische toestand. Warme, vochtige lucht komt in contact met
een koud oppervlak en zorgt voor condensatie van het water op het
oppervlak. Wanneer water wordt verwarmd zorgt dit voor opstijgende
waterdamp. Deze waterdamp kan weerslag hebben op de elektrische
componenten. Condens valt niet onder de garantie die door Nordlux
wordt geboden, tenzij kan worden bewezen dat een gebrek aan de
lamp het indringen van water mogelijk heeft gemaakt. Bij condensvor-
ming dient het volgende te worden onderzocht: -Is de lamp correct
gemonteerd/geinstalleerd? Zitten de afdichtringen goed dicht en zijn
de schroeven en het glas voldoende aangehaald? -Bij een tuinlamp/
buitenlamp kan opstijgende grondvocht dat in het lichtpaaltje terecht-
komt condensvorming tot gevolg hebben. Dit kan worden verholpen
door een afdichtmateriaal in het lichtpaaltje aan te brengen.

-Belangrijk: Bescherm de eventuele afvoergaten tegen verontreinig.
VERGEET NIET ALLE AFZONDERLIJKE DELEN AF TE DROGEN
VOORDAT DE LAMP WEER IN ELKAAR WORDT GEZET!





