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DNK - IP5X: Stev er forhindret i at treenge ind i lampen i en sadan
maengde at det kan skade lampens funktion/sikkerhed.
SWE - IP5X: Dammskydd som hindrar stérre méngder av damm att
skada lampans funktion/sakerhet
NOR - IP5X: Stgv er forhindret i & trenge inn i lampen i en slik mengde
at det kan skade lampens funksjon/sikkerhet.
ISL - IP5X: Ryk kemst ekki inn i 1josid ad svo miklu leyti ad pad skadi
afkdst/6ryggi pess.
NLD - |P5X: Stofpartikelen kunnen niet in zodanige hoeveelheden in
het armatuur dringen, waardoor de funktie/zekerheid van het armatuur
beschadigd kan worden.
FRA - IP5X: Protégée contre la poussiere. La quantité infime qui
pourrait y pénétrer ne peut absolument altérer le fonctionnement et la
sécurité de la lampe.
DEU - IP5X: Die leuchte ist staub sicher. Kein Einfluss auf den
Betrieb/ die Sicherheit der Lampe.
GBR - |P5X: Dust is prevented from entering the lamp in amounts that
can cause damage to the function/safety of the lamp.
ESP - IP5X: Se impide la entrada de polvo en la lampara en
cantidades que pueden dafar el funcionamiento/seguridad de la
lampara.
PRT - IP5X: A entrada de p6 na lampada é impedida em quantidade
que possam causar danos ao funcionamente ou seguranca da
lampada.
ITA - IP5X: Stagna alla penetrazione della polvere. La quantita
minima che potrebbe penetrare non puo alterare il funzionamento e la
sicurezza della lampada.
FIN - IP5X: Valaisin on suojattu sellaiselta polyn sisdantunkeutumi-
selta, joka voi vahingoittaa sen toimintaa ja turvallisuutta.
POL - IP5X: Szczelno$¢ na przenikanie do lampy pytu w takich
ilosciach, ktére by szkodzity funkcjonowaniu/bezpieczenstwu lampy.
HRYV - IP5X: Pras$ini je onemoguéen prodor u svjetiljiku u koli¢ini koja
moze izazvati Stetu za rad / sigurnost svjetiljke.
EST - IP5X: Valgusti on kaitstud tolmu sisenemise eest kogustes, mis
voivad ohustada valgusti tookindlust/ohutust.
LVA - |P5X: Lampas uzbive ir veidota ta, lai pasargatu to no puteklu
iekliSanas tas iekSiené tados daudzumos, kas izraisa lampas
bojajumus.
LTU - IP5X: Dulkéms neleidZziama patekti j lempos vidurj tokiais
kiekiais, kad tai pakenkty lempos funkcionavimui/ saugumui.
SVK - IP5X: Lampa je chranena proti vplyvu prachu, ktory by vo
velkom mnozstve mohol poskodit fungovanie/bezpeénost lampy.
HUN - IP5X: A lampa a miikodését/biztonsagat karosité mennyiségl
por bejutasa ellen védett.
ROM - IP5X: Praful este impiedicat a intra in lampa intr-o cantitate
care sa poata afecta functionalitatea/siguranta lampii.
CZE - |P5X: Svitidlo je zabezpegeno proti pronikani prachu v
mnozstvi, které by mohlo narusit funkénost ¢i bezpec¢nost svitidla.
SVN - IP5X: Preprec€en je vstop prahu v svetilko v koli¢inah, ki bi
vplivale na nemoteno obratovanje/varnost svetilke.
GRC - IP5X: Eioxwpnon okévng, oe Babud mou va BAATTel Tn
AeiToupyia kal TNV aoPAAEIQ TOU QWTIOTIKOU, BV eival duvarh.
TUR - IP5X: Tozun icerisine grip lambanin fonktion ve giivenligine
zarar vermemesi icin gerekli dnlem alinmistir.
BGR - IP5X: llamnaTta e 3awuteHa OT MPOHUKBAHETO Ha npax B
TakoBa KOMN4ecTBoO, KoeTo ] nospeauno
hyHKLMOHANHOCTTa/CUrypHOCTTa Ha namnara.
SRB - IP5X : Sprecen je prodor prasine u koli¢inama koje mogu da
izazovu o$tecenje funkcionisanja/bezbednosti lampe.
RUS - |IP5X: CBeTUnbHYK 3aluileH OT MnonajaHust B HEro Mbinv B
KOMM4YecTBE, KOTOPOE MOXET CTaTb MPUYMHOW  HapyLueHWs
paboTOCnoco6HOCTM UM Ge30NacHOCTM CBETUIbHIKA.
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DNK - IPX4: Regndraber faldende fra alle vinkler (360°) vil ikke have
nogen indvirkning pa lampens funktion/sikkerhed.
SWE - IPX4: Regndroppar fallande fran alla vinklar (360°) kommer
inte att ha nagon inverkan pa lampans funktion/sakerhet.
NOR - IPX4: Regndraper fallende fra alle vinkler (360°) vil ikke ha
noen innvirkning pa lampens funksjon/sikkerhet.
ISL - IPX4: Regndropar sem falla fra 6llum hornum (360°) hafa engin
ahrif & afkost/6ryggi ljossins.
NLD - IPX4: Dit verlichtingsarmatuur is beschermd tegen regen-/wa-
terdruppels uit alle richtingen (360°) en beschermd tegen mogelijke
negatieve invioeden op de algemene funktie van dit armatuur.
FRA - |PX4: Les gouttes de pluie venant de toutes directions (360°)
n’auront aucune incidence sur le fonctionnement et la sécurité de la
lampe.
DEU - IPX4: Die Leuchte ist Spritzwassergeschiitz (360Grad).
Spritzwasser nimmt keinen Einfluss auf die Funktion der Leuchte.
GBR - IPX4: Raindrops falling from any angle will not affect the
function/safety of the lamp.
ESP - IPX4: La gotas de lluvia cayendo en todos los angulos (360°)
no afectaran el funcionamiento/seguridad de la ldampara.
PRT - IPX4: Os pingos de chuva caindo de qualquer angulo ndo
affectardo o funcionamento ou seguranca da lampada.
ITA - IPX4: Le gocce d’acqua provenienti da qualsiasi direzione
(360°) non compromettono il funzionamento e la sicurezza della
lampada.
FIN - IPX4:Sadepisarat misté tahansa kulmasta (360°)eivat vaikuta
valaisimen toimintaan tai turvallisuuteen.
POL - IPX4: Krople deszczu spadajgce pod kazdym kagtem (360°) nie
bedg miaty Zzadnego wplywu na funkcjonowanie/bezpieczenstwo
lampy.
HRYV - IPX4: Kisne kapi koje padaju pod bilo kojim kutom neée utjecati
na funkciju/sigurnost svjetiljke.
EST - IPX4: Mistahes nurga all langevad vihmapiisad ei mdjuta
valgusti té6kindlust/ohutust.
LVA - IPX4: Lietus ( Iistot jebkura lenkT, 360 grados) neatstaj ietekmi
uz lampas darbibu/drosibu.
LTU - IPX4: Lietaus lasai, krintantys i$ visy pusiy (360 laipsniy
kampu) neturés jokio neigiamo poveikio lempos funkcionavimui bei
saugumui.
SVK - IPX4: Dazdové kvapky padajuce pod akymkolvek uhlom
neovplyvnia fungovanie/bezpecnost lampy.
HUN - |PX4: Es6cseppek — barmilyen szdégben érkeznek is — nem
befolyasoljak a lampa miikddését/biztonsagat.
ROM - |PX4: Picaturile de ploaie cazand din orice unghi (360°) nu va
afecta functionalitatea/siguranta lampei.
CZE - IPX4: Svitidlo je zabezpeceno proti stfikajici vodé ze vSech
sméru (360 stupiid).
SVN - IPX4: Dezne kapljice, ne glede na kot (360°) ne vplivajo na
obratovanje/varnost svetilke.
GRC - IPX4: Z1aydveg Bpoxng TTou TTEQTOUV aTrd OAEG TIG ywvies (360
Hoipeg) Oev €xouv eTidpaan OTn AEIToupyia Kal 0TV AOQAAEIQ TOU
QWTIOTIKOU.
TUR - IPX4: 360 derecelik acidan diisen yagmur damlalari hic bir
sekilde lambanin fonktion ve glivenligini etkilemez.
BGR - IPX4: BogHv kankv nagawm nof Bcsikaksu brim (360°) He
oka3BaT BRWsiHWE Ha (PYHKLMOHAMHOCTTa/CUIypHOCTTa Ha namnara.
SRB - IPX4: Kapljice kiSe koje padaju pod bilo kojim uglom nece
uticati na funkciju/bezbednost lampe.
RUS - IPX4: [oxpaeBble kannu, nagatowume nog nobbiMu yrnamu
(360°), He BnusOT Ha paboOTOCNOCOGHOCTL UM Ge3onacHoCTb
CBETUINbHMKA.
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DNK - Klasse |: Lampen har jordterminal skal derfor tilsluttes
installationens gul/grenne jordledning.

SWE - Klass |: Lampan har anslutning till jord och skall darfér anslutas
gul/grén jordledning.

NOR - Klasse I: Lampen har jordterminal og skal derfor tilsluttes
installasjonens gul/grenne jordledning.

ISL - Flokkur I: Ljésid hefur jarétengingu og pvi skal tengja pad vid
gulu/ graenu jardtaugina.

NLD - Klasse I: Het armatuur is uitgerust met een aardingsaans
luiting en moet bijgevolg worden aangesloten aan de geel/groe oene
aardingsdraad.

FRA - Classe |: La lampe a une connexion a la borne de terre, il faut
donc la connecter au fil de terre jaune et vert de I'installation.

DEU - Klasse |: Die Lampe hat eine Erdungsklemme und muss
deshalb an die gelb/griine Erdleitung angeschlossen werden.

GBR - Class |: The lamp has an earth terminal and must be
connected to the yellow/green earth wire.

ESP - Clase |: La lampara tiene terminal de tierra, asi que debe
conectarse al cable amarillo/verde de tierra de la instalacion.

PRT - A lampada contém uma ligacdo a terra, tém que ser ligados os
fios amarelos e verdes.

ITA - Categoria |: La lampada ha un terminale per la messa a terra

che si deve collegare all filo di terra giallo/ verde dell'impianto elettrico.

FIN - Suojausluokka I: Valaisin on maadoitettava, ja siksi se pitaa
yhdistaa asennuksen maajohtoon (keltainen/vihrea).
POL - Klasa |: Lampa posiada zacisk uziemiajgcy i dlatego musi byé
podtgczona do zotto-zielonego przewodu uziemienia.
HRYV - Klasa |: Svjetiljika posjeduje priklju¢ak za uzemljenje i mora se
prikljuciti na Zuto/zeleni vodi€ za uzemljenje.
EST - Klass I: Valgustil on maandusklemm ning selle peab iihendama
kollase/rohelise maandusjuhtmega.
LVA - veida lampa: Lampa ir jaiezemé pievienojot to pie instalacijas
dzeltena/zala iezeméjuma vada.
LTU - Klase |I: Lempa turi jZeminima, del to turi bati prijungiama prie
instaliaciniy geltonai/ Zaliu jzeminimo laidy.
SVK - Trieda |I: Lampa ma uzemneny terminal a musi byt spojena so
Zltym/zelenym uzemnovacim drétom.
HUN - |. kategoria: A lampa foldcsatlakozdval rendelkezik, amelyet a
sarga/zold foldvezetékhez kell csatlakoztatni.
ROM - Class |: Lampa are impamantare, de aceea trebuie sa fie
conectata la cablul de impamantare galben/verde.
CZE - Trida kryti |: Svitidlo je opatfeno zemni svorkou a proto je tfeba
je pfipojit na Zluty/zeleny uzemrovaci vodi¢.
SVN - Razred |: Svetilka ima ozemljitveni priklju¢ek in jo je zato treba
prikljuciti na rumeno/zelen ozemljitveni vodnik.
GRC - BabBuoég mpootaciag |1 To @wmoTikd Siabétel oUoTnpa
yeiwong, kal Ba TTPETTEl va ouVOEDEl PE TO KiTPIVO/TTPACIVO KOAWSIO
yeiwong.
TUR - Sinif 1: Bu Grlnin topraklamasi vardir. Toprakli hatti (sari /
yesil) bir klipe baglantilidir.
BGR - Knac |: TlamnaTa uma krnema 3a 3a3emsiBaHe, KosiTo TpsibBa
[la Ce CBbpXe CbC XKbJITO/3EMEHUs1 3a3eMUTeneH MPOBOAHWMK Ha
VHCTanauusiTa.
SRB - Klasa I: Lampa ima priklju¢ak uzemljenja i mora da se poveze
na Zutu/zelenu Zicu uzemljenja.
RUS - Knacc |: CBeTUINbHUK MMEET 3a3eMIIeHNe 1 OOMKEH
MOAKIIOYaTLCS K KENTOMY/3eMeHOMY 3eMIISIHOMY NPOBOAY.
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DNK - Lampen er kun beregnet til direkte/fast montering til lysnettet.
SWE - Lampan ar endast berédknad till direkt/fast montering till
ljusnatet.
NOR - Lampen er kun beregnet til direkte/fast montering til lysnettet.
ISL - Ljosid er einungis eetlad fyrir beina/fasta uppsetningu vid
raflégnina.
NLD - Het armatuur is alleen maar berekend voor direkte/vaste
montage op het lichtnet.
FRA - Lalampe n’est prévue que pour un montage direct au réseau
électrique.
DEU - Die Lampe ist nur zur direkten/festen Montage an die
Stromversorgung ausgelegt.
GBR - The lamp is only suitable for connecting directly to the mains.
ESP - La lampara estd unicamente disefiada para la conexion
directa/permanente a la red eléctrica.
PRT - Alampada é adequada s6 em directo contacto com energia.
ITA - La lampada & adatta solamente per il collegamento diretto alla
rete elettrica.
FIN - Valaisimen saa kytkea ainoastaan paavirtaan.
POL - Lampa jest wylgcznie dostosowana do bezposred-
niego/statego podtgczenia do sieci zasilania.
HRYV - Svijetilika je prikladna samo za neposredno spajanje na mrezu.
EST - Valgusti sobib ihendamiseks ainult otse vooluvérku.
LVA - Lampa ir domata tikai tieSai pieslégSanai elektribas tiklam.
LTU - Lempa yra skirta tik tiesiai ir pastoviai montuoti prie Sviesos
tinklo.
SVK - Lampa je vhodna len na priame napajanie na elektricku siet.
HUN - A lampa csak az elektromos halézatba valé kozvetlen
bekotésre alkalmas.
ROM - Lampa este facuta doar pentru montarea directa la sistemul de
lumina.
CZE - Lampa je konstruovana na pfimou/pevnou montaz na sit.
SVN - Svetilka je primerna le za direktno prikljucitev na elektricno
omrezje.
GRC - To gwTiaTIKO TTpoopifeTal pévo yia aTreubeiag oUvdeon Pe Tov
KEVTPIKO aywyd diavoung.
TUR - Bu Urlnin direk ve sabit montaji ana akima/sebekeye gore
hesaplanmistir.
BGR - Jlamnata e npegHasHayeHa CamO 3a MOHTax/OMPEKTHO
CBbp3BaHe KbM eIl.MHCTanauusita ( Ja He ce M3nonasa kaTto
NoABWKHA namna).
SRB - Lampa je pogodna za povezivanje direktno na elektricnu
mrezu.
RUS - CseTunbHMK npegHasHayeH TOMbKO ANA  yCTaHOBKM
HernocpeCTBEHHO B ANEKTPUYECKYIO CETb.
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DNK - Den angivne max wattage skal overholdes.
SWE - Den angivna max. wattangivelsen skall inte éverskridas.
NOR - Den angitte max wattage skal overholdes.
ISL - Ekki ma nota sterkari peru en tilgreint er.
NLD - De aangegeven max. wattage mag men niet overschrijden.
FRA - Ne pas utiliser une ampoule d'une puissance supérieure a
celle qui est indiquée.
DEU - Die angegebene Watt Angabe darf nicht Gberschritten werden.
GBR - Do not exceed the maximum wattage.
ESP - No exceda la potencia maxima indicada en vatios.
PRT - N&o exceda a voltagem maxima.
ITA - Non utilizzare lampadine di potenza superiore al wattaggio
indicato.
FIN - Al3 ylita sallittuja wattimaaria.
POL - Nie wolno przekracza¢ podanej maksymalnej mocy.
HRYV - Nemojte prekoraciti maksimalnu snagu.
EST - Arge liletage maksimaalset véimsust.
LVA - levérojiet lampai noteikto maksimalo stravas jaudu W.
LTU - Privaloma laikytis nurodyty max vaty (W) skaiciaus.
SVK - Neprekradujte maximalnu voltaz.
HUN - Ne Iépje tul a maximalis Watt-értéket.
ROM - Valoarea maxima a watilor rebuie respectata.
CZE - Udana maximalni vykonova zatiZitelnost musi byt dodrzovana.
SVN - Upostevajte navedeno Stev. Wattov.
GRB - Mnv utrepBaivete TNV TTpokabopiopévn péyioTn 10U o€ Bar.
TUR - Bu Uriin resimde gésterilen ve belirtilen voltajdaki ampdiller icin
uygundur.
BGR - [la ce cnassa ob6sBeHaTa MakcMmarHa MOLLHOCT.
SRB - Nemojte prelaziti maksimalnu potro$nju u vatima.
RUS - He npeBblwaTte MakcuManbHy0 MOLLHOCTb.
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DNK - Parallelforbindelse muligt.

SWE - Mgjligt att parallellkoppla.

NOR - Parallellkobling er mulig.

ISL - Haegt ad rada upp samsida.

NLD - Parallel aansluiten mogelijk.

FRA - Montage en paralléle possible.

DEU - Parallelschaltung mdglich.

GBR - Parallel arranging possible.

ESP - Posible montaje en paralelo.

PRT - Montagem paralela possivel.

ITA - E possibile il collegamento in parallelo.

FIN - Rinnankytkentd mahdollinen.

POL - Mozna montowac réwnolegle.

HRV - Paralelno postavljanje moguce.

EST - Voimalik paigaldada paralleelselt.

LVA - Lespé&jams paralélais slegums.

LTU - Galima lygiagreti jungtis.

SVK - Mozné je aj paralelné zapojenie.

HUN - Parhuzamos bekétés lehetséges.

ROM - Aranjarea paralela este posibila.

CZE - Paralelni zapojeni mozné.

SVN - Mozna zaporedna vezava.

GRC - Auvarétnta TrapdAAnAng diaTagng.

TUR - Paralel baglanti mimkinddr.

BGR - Bb3MOXHO € napanesiHo pasronoxeHue.

SRB - MapanenHo noctaerbake Moryhe.

RUS - Bo3MOXHOCTb NapannensbHoi opraHusaumm.
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DNK - Monteringsvejledningen ma ikke bortkastes.

SWE - Kasta inte bort monteringsvagledningen.

NOR - Monteringsveiledningen ma ikke kastes.

ISL - Geetid pess ad glata ekki leidbeiningum um uppsetningu.

NLD - Bewaar deze instructies voor latere raadpleging of onderhoud.

FRA - Merci de garder l'instruction de montage.

DEU - Die Montageanleitung bitte aufbewahren.

GBR - The mounting instruction must not be discarded.

ESP - No desechar la instrucciéon de montaje.

PRT - As instrugdes de montagem n&o devem ser descartadas.

ITA - Le istruzioni di montaggio non devono essere gettate via.

FIN - Al3 havita asennusohjetta.

POL - Nie nalezy pozbywac¢ sig instrukcji montazu.

HRV - Nemojte bacati upute za montiranje.

EST - Paigaldamisjuhendit ei tohi &ra visata.

LVA - Saglabat uzstadisanas instrukciju.

LTU - NeiSmeskite montavimo instrukcijos.

SVK - Pokyny pre montaz nesmiete zahodit.

HUN - A szerelési Utmutatét 6rizze meg.

ROM - Instructiunile de montaj nu trebuie aruncate.

CZE - Ulozte montazni navod peclivé.

SVN - Pokyny pre montaz nesmiete zahodit.

GRC - Mnv meTdgete TIG 0dnyieg TOTTOBETNONG.

TUR - Montaj talimatlari atiimamalidir.

BGR - YnbTBaHETO 32 MOHTaX Aia Ce CbXpaHu.

SRB - Ne sme se bacati uputstvo za montiranje.

RUS - O653aTenbHO COXpaHUTE UHCTPYKLUMIO MO MOHTaXY.
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DNK - VIGTIGT! Sluk altid for strammen, fer installationen pabegy-
ndes. | nogle lande ma elektriske installationer kun udferes af en
uddannet elektriker. Fa oplysninger hos de relevante myndigheder.
SWE - VIKTIGT! Stang alltid av strdmmen innan installation
paborjas. | vissa lander far elektrisk installation endast utféras av
auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet for rad.

NOR - VIKTIG! Elektriske installasjoner skal utfgres av elektriker.
Steng av stromtilferselen til stremkretsen med riktig sikring fer
installasjonsarbeidet pabegynnes.

ISL - MIKILVAGT! Slaid rafmagnid ur a6ur en uppsetning hefst. i
sumum l6ndum parf uppsetning ad vera framkveemd af 16ggiltum
rafvirkja. Leitid rada hja rafvirkja varéandi uppsetninguna.

NLD - BELANGRIJK! Schakel de stroom altijd uit voordat met de
installatie wordt begonnen. In sommige landen mogen elektrische
installaties alleen worden uitgevoerd door een bevoegd elektricien.
Neem daarom contact op met de plaatselijke overheid voor advies.
FRA - ATTENTION ! Toujours couper l'alimentation au panneau
principal avant de procéder a linstallation. Dans certains pays,
l'installation doit étre effectuée par un électricien qualifié. Pour en
savoir plus, contacter les autorités locales compétentes en la matiére.
DEU - WICHTIG! Vor der Installation den Strom abschalten. In
einigen Landern durfen Elektroinstallationen nur von autorisierten
Elektrofachleuten ausgefiihrt werden. Im Zweifelsfall die ortlichen
Behérden ansprechen.

GBR - IMPORTANT! Always shut off power to the circuit before
starting installation work. In some countries electrical installation work
may only be carried out by a authorized electrical contractor. Contact
your local electricity authority for advice.

ESP - IMPORTANTE! Desconecta siempre el interruptor general
de la electricidad antes de iniciar ualquier trabajo de instalacion. En
algunos paises, la instalacion eléctrica solo puede realizarla un
electricista profesional. Ponte en contacto con las autoridades locales
para saber cudl es tu caso.

PRT - IMPORTANTE! Desligue sempre a corrente eléctrica antes
de comegar um trabalho de instalagdo. Em alguns paises os trabalhos
de instalagdo eléctrica s6 podem ser realizados por um electricista
autorizado. Contacte a sua autoridade local de electricidade para
aconselhamento.

ITA - IMPORTANTE! Togli sempre tensione al circuito prima di
iniziare l'installazione. In alcune nazioni l'installazione elettrica pud
essere effettuata solo da un elettricista autorizzato. Per maggiori
informazioni, contatta I'autorita locale per I'energia elettrica.

FIN - TARKEAA! Katkaise aina virta paikatkaisimesta ennen
asennuksen aloittamista. Joissakin maissa asennuksen saa tehda
ainoastaan ammattitaitoinen sahkoasentaja. Ota selvaa paikallisista
maarayksista.

POL - WAZNE! Przed rozpoczeciem instalacji odtgcz zasilanie. W
niektorych panstwach instalacje elektryczne mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez wykwalifikowanych elektrykéw. Skontaktuj sie z
odpowiednimi instytucjami, aby uzyska¢ porade.

HRV - VAZNO! Uvijek iskljugite napajanje prije pocetka instaliranja.
U nekim zemljama, elektricne instalacije smije vrsiti samo ovlasteni
elektriCar. Za savjet, kontaktirajte svog lokalnog ovlastenog
elektricara.

EST - OLULINE! Lilitage vooluvérgu toide alati vélja enne
paigaldamist6d alustamist. Ménedes riikidestohib elektriseadmestiku
paigaldamist teostada ainult elektritddde volitatud t66votja. Podrduge
ndu saamiseks kohaliku elektriameti poole.

LVA - SVARIGI! Vienmér izslédziet elektropadevi, pirms sakat veikt
montazas darbus. Atseviskas valstis elektromontazu drikst veikt tikai
pilnvarots elektromontazas darbuznéméjs. Neskaidribu gadijuma
sazinieties ar savu vietéjo elektroapgades iestadi.

LTU - SVARBU! Prie$ pradédami elektros instaliacijos darbus,visa-
da i§junkite elektros energijg. Kai kuriose Salyse elektros instaliacijos
darbus gali atlikti tik leidimg tam turintis elektrikas. Kreipkités |
atitinkamas institucijas ir pasitikslinkite.

SVK - Déleziteé! Pred instalaciou vzdy odpojte zo siete. Zistite si, ¢i
nepatrite medzi tie krajiny, kde instalaciu méze uskutocnit vyluéne
elektrikar. O radu poZziadajte vasu lokalnu autoritu.

HUN - FONTOS! Minden esetben kapcsold le az dramot miel6tt
elkezded a munkat. Néhany orszagban elektromos installaciot
kizarolag szakember végezhet. Ezzel kapcsolatban érdeklédj
elektromos szolgaltatédnal.

ROM - ATENTIE! Opriti intotdeauna alimentarea cu curent electric
inainte de a incepe lucrarile de instalare. In unele tari, operatiunile de
instalare pot fi efectuate numai de catre un instalator autorizat. Pentru
mai multe informatii, contactati autoritatea locala care gestioneaza
energia electrica.
CZE - DULEZITE! Pied instalaci vzdy odpojte ze sité. V nékterych
zemich mlze instalaci provést pouze kvalifikovany elektrikar.
Kontaktujte o radu nejblizsiho elektrikare.
SVN - POMEMBNO! Pred zacetkom dela vedno izklopite elektricno
napajanje. V nekaterih drzavah sme elektriéno napeljavo napeljevati
le pooblasceni elektri¢ar. Za nasvet se obrnite na najblizji pooblascéeni
servis.
GRC - ZHMANTIKO! Mpiv amé v évapgn Ttng epyaciog
€yKATAOTAONG, VA JIOKATITETE TTAVTA TNV TTOPOXI PEUPATOS aTTd TOV
YEVIKO SIQKOTITN. Z€ HEPIKEG XWPEG, O NAEKTPOAOYIKEG epyacieg Ba
TIPETTIEl v TTpayparotroloUvTal pévo améd éva e§ouciodoTnuévo
nAekTpoAOYo. [a TTANPOYOPIEG, ETTIKOIVWVACTE e TNV  ETaIpia
NAEKTPIOPOU TNG TTEPIOXNG OTG.
TUR - ONEMLI! Kuruluma baslamadan 6nce her zaman elektrik
devresini kapatiniz. Bazi Ulkelerde elektrik kurulum islemi sadece
yetkili elektrik teknikerleri tarafindan yapilmaktadir. Size en yakin yerel
elektrik idaresi ile temas kurarak bu konuda bilgi alabilirsiniz.
BGR - BAXKHO! ByHary usknoysaiTe enekTpos3axpaHBaHeTo BbB
BepwraTa, Npeav fja u3sbpluBaTe paboTa no wHctTanauusta. B Hskou
CTpaHu paboTa MO enekTpUYEeCKUTE MHCTanauum Moxe faa ce
M3BLPLUBA EWHCTBEHO OT OTOPU3UPaH ENEeKTPOTeXHWK. 3a
npenopbka ce 06bpHETE KbM MeCTHaTa eNeKkTprUYecka KoMNaHus.
SRB - BITNO! Uvek iskljucite struju pre nego $to pocnete s
intaliranjem. U pojedinim drzavama elektro-instalacije mogu da
postave samo osobe s ovlas¢enjem. Obratite se lokalnoj elektro-distri-
buciji za savet.
RUS - BHMUMAHME! lepen ycraHOBKOW Bceraa OTKMOYanTe
AMeKTPONUTaHNe. B HEKOTOPbIX CTPaHaX3MEeKTPOYCTaHOBKa [OSKHA
NpoMU3BOAUTLCST  TOMbKO  KBANMUMULUMPOBAHHBIM  3MEKTPUKOM.
OBpaTuTechb 3a KOHCyNbTauWeW B COOTBETCTBYIOLIME MECTHbIE
VHCTaHLMK.
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DA - Bemark: Miljgbeskyttelse og bortskaffelse Forbrugeren er
juridisk forpligtet til at bortskaffe elektroniske enheder, lamper og
batterier pa forsvarlig vis, nar de er udtjent.Disse kan returneres gratis
til offentlige indsamlingssteder eller hos forhandlere som tilbyder
denne service.Sletningen af personoplysninger er forbrugerens eget
ansvar.Peerer, lyskilder og batterier, der kan fiernes sikkert og ikke er
permanent installeret, skal fiernes pa forhand for separat bortskaf-
felse.Statslovgivningen regulerer detaljerne for lovlig bortskaf-
felse.Meerkningen med den overstregede skraldespand markerer
elektroniske enheder og/eller batterier, som ikke ma bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet, nar deres levetid er slut. Denne
adskillelse er ngdvendig, fordi batterier og elektroniske enheder bade
er veerdifulde ressourcer og indeholder stoffer, der er skadelige for
mennesker og milje.Den respektive kemiske forkortelse (bly = Pb,
kvikselv = Hg, cadmium = Cd) er tilfgjet under den overstregede
skraldespand, hvis greenseveerdierne pa 5 ppm for kviksglv, 20 ppm
for cadmium eller 40 ppm for bly overskrides.Ved at indsamle og
genbruge de relevante batterier og elektroniske enheder er du med til
at bevare og beskytte miljget og menneskers sundhed.

SV - Observera: Miljoskydd och avfallshantering Konsumenter &ar
enligt lag skyldiga att pa ett korrekt satt avyttra elektroniska apparater,
glédlampor och batterier nar de ar uttjanta.Dessa artiklar kan utan
kostnad for konsumenten lamnas in pa allmanna insamlingsplatser
eller till aterférsaljare som erbjuder denna tjanst.Att ta bortpersonlig
information ar helt och hallet konsumentens ansvar.Glédlampor,
ljuskallor och batterier som kan avlagsnas pa ett sékert satt och som
inte ar fast installerade maste avlagsnas i forvag for separat
avfallshantering.Myndigheterna har stiftat lagar for hur bortskaffandet
ska ga tillLEn 6verkryssad soptunna anger att en elektronisk enhet
och/eller ett batteri inte far slangas i hushallssoporna nar de éar
uttjdnta. Denna separation &r nodvéndig eftersom batterier och
elektroniska apparater bade ar vardefulla resurser och innehaller
amnen som ar skadliga fér manniskor och miljo.Respektive kemisk
forkortning (bly = Pb, kvicksilver = Hg, kadmium = Cd) ar angiven
under den &verkorsade sopsackssymbolen om gransvéardena 5 ppm
for kvicksilver, 20 ppm fér kadmium eller 40 ppm for bly har dverskrid-
its.Genom att samla in och atervinna relevanta batterier och elektroni-
ska apparater bidrar du till att bevara och skydda miljon och
manniskors halsa.

NO - Merk: Miljgvern og avhending Forbrukerne er rettslig forpliktet
til korrekt avhending av elektroniske enheter, paerer og batterier etter
endt produktlevetid.Uten kostnad for forbrukeren kan disse varene
leveres inn pa offentlige innsamlingssteder eller til forhandlere som
tilbyr denne tjenesten.Sletting av personopplysninger er forbrukerens
eget ansvar.Lyspeerer, lyskilder og batterier som trygt kan tas ut og
ikke er permanent installert, ma fijernes pa forhand og avhendes
separat.Lovgivningen angir detaljene for lovlig avhending.En etikett
med overkrysset sgppelkasse indikerer at en elektronisk enhet
og/eller et batteri ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet
etter endt produktlevetid. Denne utsorteringen er nedvendig fordi
batterier og elektroniske enheter bade er verdifulle ressurser, og
inneholder stoffer som er skadelige for mennesker og miljg.Den
respektive kjemiske forkortelsen (bly = Pb, kvikksglv = Hg, kadmium =
Cd) legges til under symbolet med en overkrysset sgppelkasse
dersom grenseverdiene pa 5 ppm for kvikkselv, 20 ppm for kadmium
eller 40 ppm for bly overskrides.Ved & samle opp og resirkulere
relevante batterier og elektroniske enheter, bidrar du til & bevare og
beskytte helse og milja.

GB - Note: Environmental protection and disposal Consumers are
legally obliged to the proper disposal of electronic devices, bulbs and
batteries at the end of their useful life. At no cost to the consumer,
these items can be returned at public collection points or to retailers
offering this service.The deletion of personal data is the sole responsi-
bility of the consumer.Light bulbs, light sources and batteries that can
be removed safely and are not permanently installed must be removed
in advance for separate disposal.Government legislation sets out the
details of legal disposal.A crossed-out wheelie bin label indicates that
an electronic device and/or battery should not be disposed of with
household waste at the end of its useful life. This separation is
necessary because batteries and electronic devices are both valuable
resources and contain substances that are harmful to humans and the
environment.he respective chemical abbreviation (lead = Pb, mercury
= Hg, cadmium = Cd) is added below the crossed-out wheelie bin
symbol if the limit values of 5 ppm for mercury, 20 ppm for cadmium or
40 ppm for lead are exceeded.By collecting and recycling the relevant
batteries and electronic devices, you are helping to preserve and

protect the environment and human health.En collectant et en
recyclant les piles et les appareils électroniques concernés, vous
contribuez a la préservation et a la protection de I'environnement et de
la santé humaine.

DE - Hinweis: Umweltschutz und Entsorgung Verbraucher sind
gesetzlich verpflichtet, elektronische Gerate, Glihbirnen und Batterien
am Ende ihrer Nutzungsdauer ordnungsgemaf zu entsorgen.Diese
Gegenstande koénnen an offentlichen Sammelstellen oder bei
Einzelhandlern, die diesen Service anbieten, kostenlos zuriickgege-
ben werden.Das Léschen von personenbezogenen Daten liegt in der
alleinigen Verantwortung des Verbrauchers.Glihbirnen, Leuchtmittel
und Batterien, die gefahrlos entfernt werden kénnen und nicht fest
eingebaut sind, miissen zur getrennten Entsorgung vorab entnommen
werden.Die gesetzlichen Bestimmungen legen die Einzelheiten der
gesetzeskonformen Entsorgung  fest.Ein durchgestrichenes
Miilltonnensymbol weist darauf hin, dass ein elektronisches Gerat
und/oder eine Batterie am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mit dem
Hausmill entsorgt werden darf. Die Trennung ist notwendig, weil
Batterien und elektronische Geréate sowohl wertvolle Ressourcen sind
als auch Stoffe enthalten, die fir Mensch und Umwelt schadlich
sind.Die jeweilige chemische Abkiirzung (Blei = Pb, Quecksilber = Hg,
Cadmium = Cd) wird unter dem Symbol der durchgestrichenen
Miilltonne hinzugefligt, wenn die Grenzwerte von 5 ppm fiir Quecksil-
ber, 20 ppm fir Cadmium oder 40 ppm fiir Blei Uberschritten
werden.Durch das Sammeln und Recyceln der entsprechenden
Batterien und elektronischen Geréte tragen Sie zur Erhaltung und zum
Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.
Spezifische Details und Informationen Uber die Einhaltung der
Sammel- und Recyclingquoten fiir Deutschland finden Sie hier:
https://www.bmuv.de/themen/ -ressourcen-abfall/kreislauf-
wirtschaft/statistiken/elektrteo-und-elektronikaltgeraete

HU - Megjegyzés: Kornyezetvédelem és artalmatlanitas A
fogyasztokat torvény kotelezi, hogy az elektronikus eszkozoket,
izzokat és elemeket/akkumulatorokat az élettartamuk végén
megfeleléen artalmatlanitsak.Ezeket a termékeket a fogyaszté
szamara ingyenes, nyilvanos gydjt6helyeken, illetve ilyen
szolgaltatast nyujté kiskeresked6knél lehet leadni.A személyes
adatoktorléséért kizardlag a fogyasztd felel. A biztonsagosan
eltavolithatd és nem tartésan beépitett izzokat, fényforrasokat és
elemeket/akkumulatorokat el6zetesen el kell tavolitani, hogy kulén
lehessen Oket artalmatlanitani.Az adott orszdg jogszabalyai
meghatarozzak a jogszer(i artalmatlanitdas részleteit.Az athuzott
hulladékgytijté edény cimke azt jelzi, hogy az elektronikus eszkdzt
és/vagy elemet/akkumulatort nem szabad a haztartasi hulladékkal
egyutt artalmatlanitani a hasznos élettartama végén. Az elkilonitésre
azért van szikség, mert az elemek, akkumulatorok és az elektronikus
eszkozok egyrészt értékes erdforrasok, masrészt olyan anyagokat
tartalmaznak, amelyek karosak az emberekre és a kornyezetre.Az
athuzott hulladékgytijté edény szimbdélum alatt szerepel a megfelelé
vegyjel (6lom = Pb, higany = Hg, kadmium = Cd), ha a higany
esetében az 5 ppm, a kadmium esetében a 20 ppm, az 6lom esetében
a 40 ppm hatarértéket tullépik.Az elemek, akkumulatorok és elektron-
ikai eszkozok Osszegylijtésével és Ujrahasznositasaval On is
hozzajarul a koérnyezet és az emberi egészség megbrzéséhez és
védelméhez.

NL - Let op: Milieubescherming en afvalverwijdering Consument-
en zijn wettelijk verplicht om elektronische apparaten, lampen en
batterijen aan het einde van hun levensduur op de juiste manier af te
voeren.Deze artikelen kunnen zonder kosten voor de consument
worden ingeleverd bij openbare inzamelpunten of bij winkeliers die
deze service aanbieden.Het verwijderen van persoonsgegevens is
uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument.Gloeilampen,
lichtbronnen en batterijen die veilig kunnen worden verwijderd en niet
permanent zijn geinstalleerd, moeten van tevoren worden
weggehaald om apart te worden afgevoerd.Overheidswetgeving
beschrijft de details van legale afvalverwijdering.Een doorgestreept
etiket op een kliko geeft aan dat een elektronisch apparaat en/of
batterij aan het einde van de levensduur niet met het huishoudelijk
afval mag worden weggegooid. Deze scheiding is nodig omdat
batterijen en elektronische apparaten zowel waardevolle grondstoffen
zijn als stoffen bevatten die schadelijk zijn voor mens en milieu.De
betreffende chemische afkorting (lood = Pb, kwik = Hg, cadmium =
Cd) wordt toegevoegd onder het symbool van de doorgekruiste kliko
als de grenswaarden van 5 ppm voor kwik, 20 ppm voor cadmium of
40 ppm voor lood worden overschreden.Door de relevante batterijen
en elektronische apparaten in te zamelen en te recyclen, help je het
milieu en de volksgezondheid te beschermen.

SK - Poznamka: Ochrana zivotného prostredia a likvidacia
Spotrebitelia st zo zékona povinni spravne likvidovat elektronické
zariadenia, Ziarovky a batérie po skonceni ich Zivotnosti.Spotrebitel
moze tieto predmety bezplatne odovzdat na verejnych zbernych




miestach alebo u predajcov, ktori tuto sluzbu pontkaju.Vymazanie
osobnych Gdajov je vyluéne na zodpovednostou spotrebitela.Ziar-
ovky, svetelné zdroje a batérie, ktoré sa daju bezpec¢ne vybrat, a nie
sU trvalo nainstalované, sa musia vopred odstranit a zlikvidovat
oddelene.Vladne pravne predpisy stanovuju podrobnosti pravneho
nakladania s majetkom.Preskrtnuty $titok na odpadkovom koSi
znamena, Ze elektronické zariadenie al/alebo batéria by sa po
skonéeni Zivotnosti nemali vyhadzovat spolu s domovym odpadom.
Tato separacia je potrebnd, pretoZe batérie a elektronické zariadenia
predstavuju cenné zdroje a zaroven obsahuju latky, ktoré su Skodlivé
pre fudi a Zivotné prostredie.Prislusna chemicka skratka (olovo = Pb,
ortut = Hg, kadmium = Cd) sa pridd pod symbol preskrtnutého
odpadkového kosa, ak su prekroc¢ené limitné hodnoty 5 ppm pre ortut,
20 ppm pre kadmium alebo 40 ppm pre olovo.Zberom a recyklaciou
prislusnych batérii a elektronickych zariadeni pomahate chranit
Zivotné prostredie a ludské zdravie.

FR - Remarque : Protection de I'’environnement et élimination
des déchets Les consommateurs sont légalement tenus de se
débarrasser correctement des appareils électroniques, des ampoules
et des piles a la fin de leur durée de vie.Sans frais pour le consomma-
teur, ces articles peuvent étre rapportés dans des points de collecte
publics ou chez des détaillants offrant ce service.La suppression des
données a caractére personnel releve de la seule responsabilité du
consommateur.Les ampoules, les sources lumineuses et les piles
pouvant étre retirées en toute sécurité et dont I'installation n’est pas
permanente doivent étre retirées a l'avance afin d’étre éliminées
séparément.La législation gouvernementale précise les modalités de
I'élimination légale.Une étiquette représentant une poubelle a
roulettes barrée indique qu’un appareil électronique et/ou ses piles ne
doivent pas étre jetés avec les ordures ménageres a la fin de leur
durée de vie. Cette séparation est nécessaire car les piles et les
appareils électroniques sont des ressources précieuses mais
contiennent également des substances nocives pour 'homme et
I'environnement.Le symbole chimique correspondant (plomb = Pb,
mercure = Hg, cadmium = Cd) est ajouté sous le cryptogramme de la
poubelle barrée si les valeurs limites de 5 ppm pour le mercure, 20
ppm pour le cadmium ou 40 ppm pour le plomb sont dépassées.En
collectant et en recyclant les piles et les appareils électroniques
concernés, vous contribuez a la préservation et a la protection de
I'environnement et de la santé humaine.

HR - Napomena: Zastita okoliSa i zbrinjavanje otpada Potro$aci su
zakonski duzni pravilno zbrinuti elektronicke uredaje, Zarulje i baterije
na kraju njihovog vijeka trajanja.Ovi se artikli, bez ikakvih troskova za
potroSac¢a, mogu vratiti na javnim mjestima za prikupljanje ili kod
trgovaca koji nude ovu uslugu.Brisanjeosobnih podataka iskljuciva je
odgovornost potro$aca.Zarulje, izvori svjetlosti i baterije koje se mogu
sigurno ukloniti i nisu trajno ugradene moraju se prvo ukloniti radi
odvojenog zbrinjavanja otpada.Drzavno zakonodavstvo utvrduje
pojedinosti zakonskog zbrinjavanja otpada.Precrtana oznaka kante za
smece na kotaci¢ima oznacava da se elektronicki uredaj i/ili baterija
ne smiju odlagati s kuénim otpadom na kraju njihovog vijeka trajanja.
Ovo je odvajanje nuzno jer su baterije i elektronicki uredaji vrijedni
resursi i sadrze tvari Stetne za ljude i okolis.Odgovaraju¢a kemijska
kratica (olovo = Pb, Ziva = Hg, kadmij = Cd) dodaje se ispod simbola
prekrizene kante za smece ako su prekorac¢ene granicne vrijednosti
od 5 ppm za Zivu, 20 ppm za kadmij ili 40 ppm za olovo.Prikupljanjem
i recikliranjem relevantnih baterija i elektronickih uredaja pomazete u
ocuvaniju i zastiti okolisa i zdravlja ljudi.

IT - Nota: Protezione ambientale e smaltimento | consumatori
sono obbligati per legge a smaltire correttamente i dispositivi elettroni-
ci , le lampadine e le batterie al termine della loro vita utile.Questi
articoli possono essere restituiti presso i punti di raccolta pubblici o
presso i rivenditori che offrono questo servizio senza alcun costo per il
consumatore.La cancellazione deidati personali € responsabilita
esclusiva del consumatore.Le lampadine, le sorgenti luminose e le
batterie che possono essere rimosse in modo sicuro e non sono
installate in modo permanente devono essere rimosse in anticipo per
essere smaltite separatamente.l dettagli dello smaltimento legale
sono definiti dalla legislazione nazionale.L'etichetta con il cestino
barrato indica che il dispositivo elettronico e/o la batteria non devono
essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici al termine della vita utile. E
necessario eseguire la differenziata perché le batterie e i dispositivi
elettronici sono sia risorse preziose sia contengono sostanze nocive
per I'uomo e |'ambiente.Se vengono superati i valori limite di 5 ppm per
il mercurio, 20 ppm per il cadmio o 40 ppm per il piombo, sotto il
simbolo del cestino barrato viene aggiunto il simbolo dell’elemento
corrispondente (piombo = Pb, mercurio = Hg, cadmio = Cd).Rac-
cogliendo e riciclando le batterie e i dispositivi elettronici, contribuite a
preservare e proteggere I'ambiente e la salute umana.

ES - Nota: proteccion del medioambiente y eliminacion de
residuos ILos consumidores estan legalmente obligados a desechar

correctamente los aparatos electronicos, las bombillas y las baterias
al final de su vida util.Estos articulos pueden depositarse en los
puntos de recogida publicos o en los comercios que ofrecen este
servicio sin coste alguno para el consumidor.La eliminacién de los
datos personales es responsabilidad exclusiva del consumidor.Las
bombillas, las fuentes de luz y las baterias que puedan retirarse de
forma segura y no estén instaladas de forma permanente deben
retirarse previamente para desecharlas por separado.La legislacion
gubernamental establece los detalles legales de esta eliminacion.El
simbolo de un contenedor de basura tachado indica que un aparato
electrénico y/o una bateria no deben desecharse con la basura
domeéstica al final de su vida util. Esta separacion es necesaria porque
tanto las baterias como los aparatos electronicos son recursos
valiosos y contienen sustancias nocivas para el ser humano y el
medioambiente.La abreviatura quimica correspondiente (plomo = Pb,
mercurio = Hg, cadmio = Cd) se afade debajo del simbolo del
contenedor tachado si se superan los valores limite de 5 ppm de
mercurio, 20 ppm de cadmio o 40 ppm de plomo.Al recoger y reciclar
las baterias y loa aparatos electrénicos correspondientes, contribuye
a preservar y proteger el medioambiente y la salud humana.

BG - 3a6enexka: Ona3BaHe Ha OKonHaTa cpefa U U3XBbprsHe
MoTpebutenute ca 3aKOHOBO 3aJb/DKEHU [@ W3XBLPMAT NpaBUITHO
eneKTPOHHUTE YCTPOIACTBa, KpywkuTe u GaTepunte B Kkpas Ha
nornesHnsi UM uBoT.Bes HuKakeBu pasxogu 3a noTpebutens Tesn
npoaykTM moraT Aa GbfaT BbpHaTU B OOLUECTBEHM MyHKTOBE 3a
cbbupaHe UK Npu TbproBUMTe Ha ApebHO, KOMTO Mpeanarar Tasu
ycnyra.3anuyaBaHeTo Ha JIMYHU AaHHW € OTTOBOPHOCT eVHCTBEHO Ha
notpebutens.Enektpuyeckute KpyLKW, CBETIIMHHUTE W3TOYHULN 1
GaTepunte, KOUTO MoraT fa ce AeMOHTUpaT GesonacHo W He ca
TpalHo MOHTMpaHu, TpsibBa Ja ce W3BaAsAT npegBapuTENHO 3a
pasgenHo n3xBbprsiHe.[paBUTENCcTBEHOTO 3aKoHOAATENCcTBO
onpefensi NoapoGHOCTUTE OTHOCHO M3XBBLPMSHETO B paMKuTe Ha
3akoHa.ETukeTbT cbec 3avepkHaTata koda 3a Goknyk Ha konenua
nokasea, Ye €neKTPOHHOTO YCTPOMCTBO u/unu Gatepusita He TpsioBa
[a ce U3XBBLPIAT 3aeAHO ¢ GUTOBUTE OTMAAbLY B Kpasi Ha MONe3HUs
MM XVBOT. ToBa pasgensHe e Heobxoaumo, Tbil KaTto Gatepuute 1
€MeKTPOHHUTE YCTPOICTBA Ca LIEHHW Pecypcu W CblUEBPEMEHHO
cbObpxkaT BeLecTBa, KOWTO ca BpeAHU 3a Xopata U oKonHata
cpepa.ChoTBETHATA XMUYecka abpesuatypa (onoso = Pb, xuBak =
Hg, kagmwii = Cd) ce pobass nog cuMBONa Ha 3adepkHaTus
KOHTelHep 3a 0TnaAbLM Ha Komnenua, ako ca NPeBULLEHN rPaHNYHUTE
cTorHOCTM OT 5 ppm 3a xwuBak, 20 ppm 3a kagmuin unu 40 ppm 3a
onoBo.Cbbupaiikn 1 peuuknupaniku CbOTBETHUTE Gatepun 1
€neKTPOHHM YCTPOWCTBA, BME nomaraTe 3a onasBaHeTo U 3aluTata
Ha oKoJiHaTa cpefa 1 HOBELLKOTO 3/paBe.

CS - Poznamka: Ochrana zivotniho prostiedi a likvidace
Spotiebitelé jsou ze zakona povinni fadné likvidovat elektronicka
zafizeni, zarovky a baterie po skonceni jejich Zivotnosti.Spotrebitelé
mohou tyto pfedméty bezplatné odevzdat na vefejnych sbérnych
mistech nebo u prodejct, ktefi tuto sluzbu nabizeji.Za vymazaniosob-
nich Udaju nese vyhradni odpovédnost spotiebitel.Zarovky, svételné
zdroje a baterie, které Ize bezpe¢né vyjmout a nejsou nainstalovany
trvale, je tfeba predem vyjmout a zlikvidovat oddélené.Viadni
legislativa stanovi podrobnosti o legalni likvidaci.Stitek s preskrtnutou
popelnici na koleckach oznacuje, Ze elektronické zafizeni a/nebo
baterie se po skonéeni jejich Zivotnosti nemaji vyhazovat do
domovniho odpadu. Toto oddéleni je nezbytné, protoZze baterie a
elektronicka zafizeni predstavuji cenné zdroje a obsahuiji latky, které
jsou 8kodlivé pro ¢lovéka a Zivotni prostfedi.Pfislusna chemicka
zkratka (olovo = Pb, rtut = Hg, kadmium = Cd) se dopIni pod symbol
preskrtnuté popelnice na koleckach, pokud jsou prekro¢eny mezni
hodnoty 5 ppm u rtuti, 20 ppm u kadmia nebo 40 ppm u olova.Sbérem
a recyklaci pfislusnych baterii a elektronickych zafizeni pomahate
zachovat a chranit Zivotni prostredi a lidské zdravi.

EL - Inueiwon: MpooTtacia Tou mepiBdAAovrog kai didBeon O1
KATAVaAWTEG PEPOUV VOUIKA TNV UTTOXPEWaN yia opbr 8idBean Twv
NAEKTPOVIKWY SIATASEWY, TWV AQUTITAPWY Kal TwV UTTATAPIWY OTO
TENOG TNG WPEAIUNG dwNG TOUG. Xwpig KOOTOG yia TOV KATAVAAWTH, Ta
QAVTIKEIHEVO auT@ PTTOpOUV va emoTpagolv ot Onudcia oneia
ouMoyng i o€ KaraoTApaTa AlaviKAG TIWANCNG TTOU TTPOCPEPOUV
autAv TNV utinpeoia.H diaypagr Twv TTPOCWTTIKWY SedoPEvwY Eival
aTTOKAEIOTIKA €UBUVN Tou KOTAVOAWTH.Ol AQUTTTAPEG, O TIYEG QWTOG
Kal Ol PTTaTaPIEG TTOU UTTOPOUV va a@aipeBolv pe ao@dAeia kal dev
£XOUV €YKATAOTAOEl HOVINA TTPETTEI VA apaIPOUVTAl €K TWV TTPOTEPWV
yia Eexwpliot) d166eon.H kuBepvnTikr) vopoBeaia kabopilel TG
AeTTTOpEPEIEG TNG VOMIUNG B1dBeong.H Siaypappévn €TIKETA TOU KEdoU
QATTOPPIPPATWY  UTTODEIKVUEl  OTI pia nAekTpovikry  didtagn  f/kal
HTTaTapia Sev TTPETTEN va ATTOPPITITETAI Hadi PE Ta OIKIAKG aTToppidpaTa
a1o TéAOG NG WPENIUNG dwAg TNG. O dlaxwpIoog auTdg eival
aTTaPaiTNTOG ETTEISH Ol PTTATAPIEG KAl OI NAEKTPOVIKEG dIaTAgEIG €ival
TTOAUTIPOI TTOPOI Kal TTEPIEXOUV ouadieg TTou eival emPBAaBeig yia Tov



AavBpwtro kai To TrepIBAAAov.H avTioToixn XnuIKr cuvTopoypagia
(MOAUBdOG = Pb, udpdpyupog = Hg, k&dpio = Cd) TpooTiBeTal kaTw
ammé 1o oUPPBoAO Tou OSlaypappévou KABOU aTTOPPIMHATWY €GV
onueIwBel UTTEPBAON TWV OPIAKWY TIMWV Twv 5 ppm yia Tov
udpdpyupo, Twv 20 ppm yia TOo K&duio r Twv 40 ppm yia Tov
HOAUBBO. ZUANEYOVTAG KAl OVOKUKAWVOVTAG TIG OXETIKEG PTTATAPIEG Kal
NAEKTPOVIKEG DIaTALEIG, CUMBAAAETE OTN BiaTrpnon Kal TTPooTadia Tou
TTePIBAAAOVTOG Kal TG aVOPWTTIVNG UYEIaG.

ET - NB! Keskkonnakaitse ja jaatmekaitlus Tarbijad on seadusega
kohustatud elektroonikaseadmed, pirnid ja akud/patareid nende
kasutusaja |6ppedes nduetekohaselt kdrvaldama.Tarbijad saavad
tagastada need tooted tasuta avalikesse kogumispunktidesse voi
vastavat teenust pakkuvatele jaemiiijatele.Isikuandmete kustutamine
jaab ainuisikuliselt tarbija vastutusele.Pirnid, valgusallikad ja akud/pa-
tareid, mida saab ohutult eemaldada ja mis ei ole pusivalt paigaldatud,
tuleb eemaldada ning eraldi utiliseerida.Utiliseerimise Uksikasjalik
kord on kehtestatud valitsuse oigusaktidega.Labikriipsutatud
ratastega priigikasti silt osutab, et elektroonikaseadet voi akut/patare-
id ei tohi selle kasutusaja 16pul utiliseerida koos olmejaatmetega.
Eraldi utiliseerimine on vajalik tulenevalt asjaolust, et nii akud/patareid
kui ka elektroonikaseadmed on vaartuslikud ressursid, mis sisaldavad
inimestele ja keskkonnale kahjulikke aineid.Labikriipsutatud ratastega
prigikasti simboli alla lisatakse vastavat ainet tahistav lihend (plii =
Pb, elavhébe = Hg, kaadmium = Cd), kui sellele kehtestatud
piirvaartus on letatud (5 ppm elavhdbeda, 20 ppm kaadmiumi ja 40
ppm plii korral).Vastavate akude/patareide ja elektroonikaseadmete
kogumise ning taaskasutamise kaudu aitate alal hoida ja kaitsta
keskkonda ning inimeste tervist.Genom att samla in och atervinna
relevanta batterier och elektroniska apparater bidrar du till att bevara
och skydda miljon och ménniskors hélsa.

FI - Huomautus: Ympéristonsuojelu ja havittaminen Kuluttajilla on
lakisaateinen velvollisuus havittaa elektroniikkalaitteet, lamput ja
paristot asianmukaisesti niiden kayttdian paatyttya.Kuluttajalle ei
aiheudu kustannuksia, ja tuotteet voi palauttaa julkisiin kerdyspisteisi-
in tai palautuspalvelua tarjoaviin vahittaiskauppoihin.Henkil6tietojen
poistaminen on yksinomaan kuluttajan vastuulla.Hehkulamput,
valonlahteet ja paristot, jotka ovat turvallisesti irrotettavissa eivatka
kiinteasti asennettuja, on irrotettava ja havitettava erikseen.Kansal-
lisessa lainsdadanndssa on tietoja lainmukaisesta havittamis-
estd.Symboli, jossa on roska-astian paalla rasti, on merkki siita, etta
elektroniikkalaitetta ja/tai akkua ei saa havittdd kotitalousjatteen
mukana sen kayttoian paatyttya. Lajittelu on tarpeen, koska paristot ja
elektroniikkalaitteet sisaltava seka arvokkaita resursseja ettd ihmisille
ja ymparistolle haitallisia aineita.Kemikaalin tunnus (lyijly = Pb,
elohopea = Hg, kadmium = Cd) on merkitty roska-astiasymbolin
alapuolelle, jos elohopean raja-arvo 5 ppm, kadmiumin raja-arvo 20
ppm tai lyijyn raja-arvo 40 ppm ylittyy.Kerdamalla ja kierrattamalla
paristot ja elektroniikkalaitteet autat suojelemaan ympéaristda ja
ihmisten terveytta.

LT - Pastaba. Aplinkos apsauga ir $alinimas Vartotojai yra teisiskai
ipareigoti tinkamai $alinti elektroninius prietaisus, lemputes ir baterijas
pasibaigus jy naudojimo laikui.Siuos daiktus vartotojas gali grazinti
nemokamai vieSose surinkimo vietose arba $ig paslaugg teikianciose
mazmeninése parduotuvése.Uz asmens duomeny istrynimg atsako
tik vartotojas.Lemputes, Sviesos Saltinius ir baterijas, kurias galima
saugiai iSimti ir kurios néra stacionariai sumontuotos, reikia i$ anksto
iSimti ir iSmesti atskirai.Vyriausybés teisés aktuose nustatyta i§sami
informacija apie teisétg Salinimag.Perbrauktos Siuksliadézés simbolio
etiketé rodo, kad pasibaigus elektroninio prietaiso ir (arba) baterijos
naudojimo laikui jy negalima iSmesti kartu su buitinémis atliekomis.
Toks atskyrimas batinas, nes baterijos ir elektroniniai prietaisai yra ir
vertingi iStekliai, ir juose yra Zmonéms ir aplinkai kenksmingy
medziagy.Jei virSijamos 5 ppm gyvsidabrio, 20 ppm kadmio arba 40
ppm $vino ribinés vertés, po perbrauktos Siuksliadézés simbolio
pridedama atitinkama cheminé santrumpa (8vino = Pb, gyvsidabrio =
Hg, kadmio = Cd).Rinkdami ir perdirbdami atitinkamas baterijas ir
elektroninius prietaisus, padedate saugoti ir tausoti aplinkg bei Zmoniy
sveikatg.

LV - Piezime. Vides aizsardziba un utilizacija Patérétajiem ir
pienakums atbilstosi tiestbu aktiem atbrivoties no elektroniskajam
iericém, spuldzém un baterijam, beidzoties to kalpo$anas
laikam.Patérétajs Sos priekSmetus bez maksas var nodot publiskajos
savakSanas punktos vai mazumtirgotajiem, kas piedava $adu
pakalpojumu.Par personasdatu dzéSanu ir atbildigs tikai patéréta-
js.Spuldzes, gaismas avoti un baterijas, ko var drosi nonemt un kas ir
nonemami, atseviski ir janonem atseviskai utilizacijai.Prasibas par
likumigu utilizaciju ir sniegtas valsts tiesibu aktos.Etikete ar parsvitrotu
atkritumu tvertni norada, ka elektronisko ierici un/vai bateriju nedrikst
izmest kopa ar sadzives atkritumiem, beidzoties to kalposanas laikam.
Sada atdali$ana ir nepiecie$ama, jo baterijas un elektroniskas ierices
ir gan vértigi resursi, gan satur cilvékam un videi kaitigas vielas.Zem

parsvitrotas atkritumu tvertnes simbola noradits arT attiecigas
Kimiskas vielas saisinajums (svins — Pb, dzivsudrabs — Hg, kadmijs —
Cd) gadijuma, ja to saturs parsniedz noteikto robezveértibu, kas ir 5
ppm dzivsudrabam, 20 ppm kadmijam un 40 ppm svinam.Nododot
otrreiz€jai parstradei baterijas un elektroniskas ierices, jus palidzat
aizsargat vidi un cilvéku veselibu.

PL - Wazne informacje: ochrona srodowiska i utylizacja
odpadéw Konsumenci sg prawnie zobowigzani do odpowiedniej
utylizacji urzadzen elektronicznych, zaréwek i baterii po zakonczeniu
okresu ich uzytkowania.Przedmioty te mozna oddawac¢ nieodptatnie w
ogdlnodostgpnych punktach zbiérki lub u sprzedawcow detalicznych
oferujgcych te ustuge.Za usunigcie danych osobowych odpowiada
wytgcznie konsument.Zaréwki, zrodia $wiatta i baterie, ktére mozna
bezpiecznie wyjac i ktére nie sg integralng czegscig urzadzenia, nalezy
wcezeséniej usung¢ w celu ich oddzielnej utylizacji.Szczegotowe zasady
regulujgce kwestie utylizacji okreslajg przepisy prawne.Etykieta z
symbolem przekreslonego pojemnikiem na $mieci oznacza, ze po
zakonczeniu okresu uzytkowania urzgdzenia elektronicznego lub
baterii nie wolno nie wyrzuca¢ wraz z odpadami domowymi.Segregac-
ja tych odpadéw jest konieczna, poniewaz baterie i urzadzenia
elektroniczne sg nie tylko cennym zrédtem surowcoéw, ale takze
zawierajg substancje szkodliwe dla ludzi i $rodowiska.Ponizej
przekreslonego symbolu pojemnika na $mieci widnieje odpowiedni
symbol pierwiastka chemicznego (Pb = otéw, Hg = rte¢, Cd = kadm),
jesli przekroczone zostajg wartosci graniczne wynoszace: 5 ppm dla
rteci, 20 ppm dla kadmu oraz 40 ppm dla otowiu.Zbieranie i przekazy-
wanie do recyklingu zuzytych baterii i urzadzen elektronicznych
pomaga chroni¢ srodowisko i ludzkie zdrowie.

SL - Opomba: Varovanje okolja in odstranjevanje Potrosniki so
zakonsko zavezani k ustreznemu odstranjevanju elektronskih naprav,
Zarnic in baterij po koncu njihove Zivljenjske dobe.Potrosnik lahko te
predmete brez stroSkov vrne na javnih zbirnih mestih ali pri trgovcih na
drobno, ki ponujajo to storitev.Brisanje osebnih podatkov je izkljuéno
odgovornost potro$nika.Zarnice, svetlobne vire in baterije, ki jih je
mogoce varno odstraniti in niso trajno namescene, je treba predhodno
odstraniti in lo¢eno zavreci.Vladna zakonodaja dolo¢a podrobnosti
zakonitega odstranjevanja odpadkov.Prec¢rtana nalepka na kosu za
smeti pomeni, da elektronske naprave in/ali baterije po koncu njene
Zivljenjske dobe ne smete odlagati med gospodinjske odpadke.
Tovrstno loevanje je potrebno, ker so baterije in elektronske naprave
dragoceni viri, hkrati pa vsebujejo snovi, ki so Skodljive za ljudi in
okolje.Ce so preseZene mejne vrednosti 5 ppm za Zivo srebro, 20 ppm
za kadmij ali 40 ppm za svinec, se pod simbol precrtanega kosa za
smeti doda ustrezna kemijska kratica (svinec = Pb, Zivo srebro = Hg,
kadmij = Cd).Z zbiranjem in recikliranjem ustreznih baterij in elektron-
skih naprav pomagate ohranjati in varovati okolje ter zdravje ljudi.
SR - Napomena: Zastita zivotne sredine i odlaganje otpada Zakon
obavezuje potroSace da po isteku roka trajanja elektronskih uredaja,
sijalica i baterija iste pravilno odlazu.

Ovi artikli se mogu vratiti, bez ikakvih troSkova po potro$aca, na
javnim mestima za prikupljanje otpada ili maloprodajnim trgovcima koji
nude ovu uslugu.Odgovornost za brisanje licnih podataka snosi
isklju¢ivo potro$ac.Sijalice, izvori svetlosti i baterije koje se mogu
bezbedno ukloniti i koje nisu trajno ugradene moraju se prethodno
ukloniti radi zasebnog odlaganja.Detalji odlaganja otpada u skladu sa
zakonom propisani su drzavnim zakonodavstvom.Nalepnica s
precrtanom kantom za otpatke na to¢kovima oznacava da elektronski
uredaj i/ili bateriju ne bi trebalo odlagati s kuénim otpadom pri isteku
njihovog roka trajanja. Ovakvo zasebno odlaganje je neophodno jer su
baterije i elektronski uredaji dragoceni resursi i sadrze supstance koje
su Stetne po ljude i Zivotnu sredinu.Ispod simbola precrtane kante za
otpatke dodaje se odgovarajuci hemijski simbol (olovo = Pb, Ziva = Hg,
kadmijum = Cd) ako se prekorace grani¢ne vrednosti od 5 ppm za
Zivu, 20 ppm za kadmijum ili 40 ppm za olovo.Prikupljanjem i
recikliranjem relevantnih baterija i elektronskih uredaja pomazete u
ocuvanju i zastiti Zivotne sredine i zdravlja ljudi.

RO - Nota: Protectia mediului si eliminarea. Consumatorii sunt
obligati prin lege sa elimine in mod corespunzator dispozitivele
electronice, becurile si bateriile la sfarsitul duratei de viata utild a
acestora.Fara niciun cost pentru consumator, aceste articole pot fi
returnate la punctele de colectare publice sau la comerciantii cu
amanuntul care ofera acest serviciu.Stergerea datelor cu caracter
personal este responsabilitatea exclusiva a consumatorului.Becurile,
sursele de lumina si bateriile care pot fi demontate in conditii de
siguranta si care nu sunt instalate permanent trebuie demontate in
prealabil pentru a fi eliminate separat.Legislatia guvernamentala
stabileste detaliile privind eliminarea in mod legal.O eticheta
reprezentand o pubela taiata cu o cruce indica faptul ca un dispozitiv
electronic si/sau o baterie nu trebuie eliminate impreuna cu deseurile
menajere la sfarsitul duratei de viatd a acestora. Aceasta separare
este necesara deoarece bateriile si dispozitivele electronice sunt atat



resurse valoroase, cat si substante care sunt daunatoare pentru
oameni si mediu.Abrevierea chimica respectiva (plumb = Pb, mercur =
Hg, cadmiu = Cd) se adauga sub simbolul pubelei taiate cu o cruce
daca sunt depasite valorile limitd de 5 ppm pentru mercur, 20 ppm
pentru cadmiu sau 40 ppm pentru plumb.Prin colectarea si reciclarea
bateriilor si a dispozitivelor electronice relevante, contribuiti la
conservarea si protejarea mediului si a sanatatii umane.
RU - MpumeyaHue: OxpaHa okpy: W cpenbl U YT B
Mo 3akoHy notpeGutenn o6s3aHbl  Hagnexawwm obpasom
YTUNN3NPOBATh ANEKTPOHHbIE YCTPOMCTBA, NaMMoyku 1 6atapeiiki no
UCTEYEHUN cpoka Ux cryx6bl.besBo3mesgHo Anst notpebutens atn
npeaMeTbl MOXHO CAaTb B OGLUECTBEHHble MyHKTbI MpUema unv B
PO3HWYHblE MarasuHbl, Npeanarawlime Takylo ycnyry.McknioyeHune
NepcoHarnbHbIX AaHHbLIX ABMSETCA MCKIIOYNTENbHON 06s3aHHOCTBIO
notpebutens.flaMnoukn, UCTOYHMKM cBeTa U BaTapeiikn, KoTopble
MOXHO ©e30onacHO W3BMeYb W KOTOpble He  YCTaHOBMEHb
CTaUMOHapHO, [OIKHbI ObiTb 3apaHee BbiBe3eHbl AN OTAENbHON
yTunusaumn.3akoHoAaTenbCTBO yCTaHaBnMBaeT netann
IOPUANYECKOI YyTUNM3aLmMn.OTUKeTKa C NepedepkHyTbIM MYCOPHbLIM
KOHTENHEepPOM YKka3blBaeT Ha TO, YTO 3MEKTPOHHOE YCTPOMNCTBO U/MNn
Gatapeiika He [OMkHbl BbiOpacbiBaTbCs BMecCTe C  ObITOBbIMW
oTxodamum MO UCTeYeHMM cpoka Cryxbbl. Takoe pasgeneHve
HeobXoAMMO, MOCKOMbKy GaTapelikn W 3MeKTPOHHble YCTpOWCTBA
SIBMIAIOTC  OAHOBPEMEHHO LiEHHbIMW pecypcamu W copepxar
BellecTBa, BpeaHble ANs YeroBeka M okpyxatolleit cpeabl.Mpu
NpeBbILLIEHUN NpeenbHO AoMyCTUMBIX 3HAYeHU A B 5 ppm Ans pTyTy,
20 ppm ansa kagmus unu 40 ppm AnNS CBUHLA Mo NepeyvepkHyTbIM
CMMBOJIOM MYCOPHOrO KOHTEliHepa fobaBrnsieTcsi CooTBETCTBylOLLast
Xxvmuyeckasi abbpesuatypa (cBuHely = Pb, ptytb = Hg, kagmuin =
Cd).Cobvpass 1 nepepabaTbiBas COOTBETCTBYylOWME OGaTapenku un
3MIEKTPOHHbIE YCTPOICTBA, Bbl CNOCOBCTBYETE COXPaHEHWIO 1 3alumTe
oKpy>atoLLieit cpefibl 1 30,0pOBbs NOAEN.
TR - Not: Cevre koruma ve imha etme. Tiketiciler yasal olarak
elektronik cihazlarin, ampullerin ve pillerin kullanim &mirlerinin
sonunda uygun sekilde imha edilmesini saglamakla
ylkimlidur.Tuketiciye herhangi bir maliyet getirmeyen bu Uriinler,
halka agik toplama noktalarina veya bu hizmeti sunan perakendecil-
ere iade edilebilirKisisel verilerin silinmesitamamen tiiketicinin
sorumlulugundadir.Guvenli bir sekilde cikarilabilen ve kalici olarak
monte edilmemis ampuller, i1sik kaynaklari ve piller ayr olarak imha
edilmek lizere 6nceden ¢ikariimalidir.Devlet mevzuati, yasal imhanin
ayrintilarini belirlemektedir.Uzeri gizilmis bir tekerli ¢dp kutusu etiketi,
bir elektronik cihazin ve/veya pilin kullanim émriinin sonunda evsel
atiklarla birlikte atiimamasi gerektigini gosterir. Bu ayristirma gereklidir
clinkl piller ve elektronik cihazlar hem degerli kaynaklardir hem de
insanlara ve cevreye karsi zararli maddeler igerirler.ilgili kimyasal
kisaltma (kursun = Pb, civa = Hg, kadmiyum = Cd), civa igin 5 ppm,
kadmiyum igin 20 ppm veya kursun igin 40 ppm sinir degerlerinin
asiimasi durumunda garpi isaretli tekerlekli ¢op kutusu semboliniin
altina eklenir.ilgili pilleri ve elektronik cihazlari toplayip geri dénistiire-
rek gevrenin ve insan saghginin korunmasina yardimci olursunuz.
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| Norden skal udendarslamper monteres af en autoriseret
elinstallator.

In the Nordic Countries, outdoor lights must be mounted by an
authorised electrician.

In den skandinavischen Léndern miissen AuBenleuchten von

dafiir zugelassenen Elektrofachkraften montiert werden.

| de nordiska landerna maste utomhuslampor monteras av en
behorig elekriker.

Dans les pays nordiques, les éclairages extérieurs doivent
étre installés par un électricien agréé.

Monteringsanvisning | Montageanleitung | Mounting instruction | Installationsanvisningar | Instructions de montage | Montage-instructies



SENSORVEJLEDNING
INSTRUKTIONER

Laes venligst disse instruktioner igennem for lampen monteres. Behold disse instruktioner til eventuel
senere brug. Denne lampe SKAL monteres af en autoriseret ellnstallater. Installatgren sikre sig, at kunden
har en kopi af disse instruktioner.

SENSORSPECIFIKATIONER

Speaending: 230 volts AC

Max. styrke: 100 watt

Daekkende vinkelgrad: 100 grader

Belysningsstyrke i drift: | normal automatlsk Indstilling (se nedenfor) under 15 lux eller i testindstilling.
Tld teendt: 10 sek — 1 min. (ca.) fra registrering af beveegelse.

BEMAERK! Hvis ny registrering sker inden for denne periode, forbliver lampen
teendt i yderligere 10 sek - 1 min.

Manuel start: Kan aktiveres ved at trykke OFF-ON OFF-ON (to gange) pa afbryderen. Dette
vil teende lyset i 5 timer.
Max. raekkevidde: Op til ca. 12 m afheengigt af vejrforhold og placeringshgjde.

BEMAERK! Raekkevidden er 12 m nar personen gar pa tveers af
daekningsomradet, men ikke nar der bliver gaet imod sensoren. Hvis
personen gar Imod sensoren og er op til 1,5 m til venstre eller hgjre for
sensoren, er raekkevidden normalt mellem 4 og 6 m.

Placeringshgjde: 1,5tilca. 2 m.
Temperaturomrade: -20° til +35° Celsius.
BETJENING

Opstart

Ved opstart er der en 30 sekunders opavarmningsperiode, som ggr, at PIR’en (bevaegelsessensoren) bliver
stabiliseret.

Testning af lampen (testindstilling)

Under de fagrste 10 sekunder af opvarmningsperioden (se ovenfor) kan lampen testes ved at trykke OFF-ON
OFF-ON pa hovedafbryderen. PIR’en (bevaegelsessensoren) vil nu registrere beveegelse og teende lampen
i 2 sekunder for hver registrering. Dette vil give brugeren en indikation af PIR’ens (beveegelsessensoren)
reekkevidde (deekningsomrade). Hvis der ikke er nogen registrering i en 30 sekunders periode, vil lampen
automatisk sla over i normal indstilling (se nedenfor).

Normal automatisk indstilling

PIP’en (bevaegelsessensoren) vil kun registrere og teende lampen. hvis lyset indikerer, at det er mellem
skumring og daggry. Lampen vil lyse i den allerede installerede 90 sekunders periode (timeren vil starte
forfra, hvis der er yderligere registreringer).

Manuel indstilling

Nar lampen er i normal automatisk indstilling, kan man manuelt aktivere den ved at trykke OFF-ON OFF-ON
pa afbryderen. Lampen vil nu lyse i 5 timer far den automatisk vender tilbage til normal automatisk
indstilling.



FEJLFINDING

Nar lampen skal udskiftes eller tiekkes, anbefales det at slukke for stremmen pa hovedafbryderen og lade

lampen afkgle.

FEJL

MULIG GRUND

LASNING

Lampen virker slet ikke:

Ingen strem

Lampen er ikke tilsluttet korrekt
eller er i stykker

Forkerte ledninger

» Tjek strammen og sikringer
Tjek lampen
» Tjek ledninger

Lampen vil ikke virke i normal
automatisk indstilling

Omradet er for oplyst

» Flyt lampen, hvis det er ngdvendigt

Sensoromradet er for lille:

Lampen er opsat for haijt, eller
indgangsvinklen til lampens
raeekkevidde er ikke korrekt
Andet lys kolliderer med PIR
sensorens sensitivitet

» Flyt lampen leengere ned og/eller
korriger indgangsvinklen
* Flyt lampen veek fra andet lys

Lampen er teendt hele tiden:

Den manuelle indstilling er blevet
aktiveret
Forkert ledningssaet

 Sluk for den manuelle indstilling
* Tjek ledningsnettet

Lampen teender uden grund:

Lampen er darligt placeret
Steerk vind

* Flyt lampen

« Midlertidig situation. Er det
forstyrrende kan lampen eventuelt
slukkes

Kan ikke bruge testindstilling:

Ventede mere end 10 sekunder
efter opstart fer lampen blev testet

+ Tryk OFF-ON OFF-ON pa
afbryderen inden for 10 sekunder
efter opstarten

Kan ikke slukke for
testindstilling:

PIR’en (bevaegelsessensoren)
bliver udlgst

» Tjek at intet krydser
daekningsomradet i en periode, der
er laengere end 40 sekunder

Hvis lampen i normal
indstilling er teendt i mere end
1 minut:

PIR’en er blevet udlgst igen inden
for den ferste 1 minuts periode (se
under specifikationer)

Lyset vil automatisk slukke ca. 1
minut efter PIR’ens sidste
registrering




INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before attempting to install this fitting. It is advisable to keep these
instructions in a safe place for future reference. If this fitting is installed by a contractor, the contractor
should ensure that the customer has a copy of these instructions.

SENSOR SPECIFICATIONS

Voltage: 230 volts AC

Max load: 100 watt maximum

Angle of detection: 100 degrees

Lux operation: Night-time operation <15 lux or daytime in test mode
Time on: 10 sec - 1 min (approx.) from initial triggering.

NOTE! If triggered within this period, another 10 sec - 1 min. is added to
time already run.

Manual override: Can be activated by switching off-on off-on (twice) using the fused spur
switch. This will switch light on for 5 hours.

Max. detection range: Up to 12 metres approx. depending on weather conditions and mounting
height.

NOTE! The 12m detection range applies when a person is walking across
the detection area, not walking towards the sensor. If a person is walking
towards the sensor and 1.5m to the left or right of it, the detection range is
typically between 4m and 6m

Mounting height: 1.5 to 2 metres approx.

Ambient operating temp. tange: -20° to +35° Celsius

OPERATION

NORMAL POWER-UP

On initial power-up there is a 30 second warm-up period which allows the PIR (sensor) to stabilize.
Walk-test Mode

During the first 10 seconds of the warm-up period (above) the unit can be put into walk-test mode by
switching the mains power OFF ON OFF ON. The PIR (sensor) will now detect movement and switch the
lamp on for 2 seconds duration for each detection made. This will give the user an indication of the area
covered by the PIR sensor. If there is no detection for a duration of 30 seconds then the unit will automati-
cally enter Normal Auto Mode (see below).

Normal Auto Mode

The PIR (sensor) will only detect and switch the lamp on if the ambient light indicates that it is between dusk
and dawn. The lamp will be illuminated for the pre-set time of 90 Seconds (the timing is re-set if additional

triggers are detected).

Manual Override Mode

With the unit in Normal Auto Mode, manual override can be activated by switching the main power OFF ON
OFF ON. The lamp will now stay illuminated for 5 hours before automatically reverting to Normal Auto
Mode.



TROUBLESHOOTING

When replacing the lamp or servicing the fitting, turn the power off at the mains and allow the lantern to

cool.

FAULT

POSSIBLE CAUSE

SOLUTION

Unit will not work at all

No power
Lamp not fitted correctly or broken
Incorrect witing

Check power and fuse
Check lamp
Check wiring

Unit will not work when in
normal operation

Area too light, e.g. lighting nearby

Re-position lantern if required

Sensing range too short

Unit is fixed too high, or angle of
approach into detection bands is
incorrect

Other lighting interfering with the
sensitivity of the PIR sensor

Move the unit to a lower height
and/or change the angle of
approach

Move lantern away from other
lighting

Lamp on all the time

The manual override has been
activated
Wrongly wired

Turn manual override off
Check wiring

Lamp false triggers

Lantern badly postitioned
High winds

Reposition lantern
Temporary situation. If annoying,
switch lantern off

Cannot operate Test Mode

Waited for more than 10 seconds
after power-up before trying to
activate

Switch OFF-ON OFF-ON within 10
seconds of power-up

Cannot switch off Test Mode

PIR is being triggered

Ensure nothing crosses the
detection area for more than 40
seconds

If Normal Mode lamp stays on
for more than 1 minute

PIR (sensor) has been triggered
again within the 1 minute time
period (see specification)

Light will automatically switch off
approximately 1 minute after the
last signal the PIR receives




GEBRAUCHSANLEITUNG

Bltte lesen Sie diese Anleitungen sorgfaltig, bevor Sie versuchen, dieses Gerat zu montieren. Es empfiehlt
sich, die Gebrauchsanleitung sicher aufzubewahren, um gegebenenfalls nachlesen zu kénnen. Wenn das
Gerat von einem Unternehmen montiert wird, sollte das Unternehmen sicherstellen, dass der Kunde eine

Kopie dieser Anleitung hat.

TECHNISCHE DATEN ZU DEM BEWEGUNGSMELDER

Spannung:

230 volt Wechselstrom

Max. Stromleistung:

Max. 100 Watt

Sensorbereich:

100 Grad

Betriebslichtstarke:

<15 Lux (Nachtbeleuchtung) oder Testmodus.

Einschaltdauer:

Etwa 10 sec — 1 min ab Betatigung des Hauptschalters.

NOTE: Wenn der Sensor innerhalb dieses Zeitraums erneut ausgelost
wird, wird der bereits angefangene Zeitraum verlangert.

Manuelle Umstellung auf Dauerbeleuchtung erfolgt durch zweimaliges
Betatigen des Hauptschalters (AUS-EIN-AUS-EIN). Damit wird das Licht
fur acht Stunden eingeschaltet.

Bis zu ca. 12 m, abhanglg von Witterungsverhaltnissen und Montagehdhe.
ACHTUNG! Die Angabe des Wahrnehmungsbereichs mit 12 m gilt nur,
wenn eine Bewegung den Wahrnehmungsbereich parallel zur Leuchte
durchquert. Bewegt sich eine Person 1,5 m rechts oder links vom Sensor
direkt auf diesen zu, liegt die Wahrnehmungsdistanz typisch zwischen 4
und 6 Metern.

Manuelle Uberarbeitung:

Max. Wahrnehmungsbereich:

Moutagehdhe: Etwa 1,5 bis 2 m.
Betriebstemperatur: -20° C bis +35°
BETRIEB

Normale Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten warmt die Lampe auf (Vorwarmzeit). Dies dauert etwa 30 sek. In diesem Zeitraum
wird der PIR (Bewegungsmelder) stabilisiert. Danach wechselt das Gerat in den Auto-Modus (reiner
Nachtbetrieb).

Test-Modus

Wahrend der ersten 10 sek der Vorwarmzelt (siehe oben), kann die Lampe durch zweimalige Betatigung
des Hauptschalters (AUS-EIN-AUS-EIN) in den Test-Modus versetzt werden. In diesem Modus nimmt der
PIR (Bewegungsmelder) Bewegungen wahr und schaltet die Lampe bei jeder registrierten Bewegung zwei
Sekunden lang ein. Auf diese Weise kann man den Bereich austesten, in dem der Bewegungsfuhler
Bewegungen wahrnimmt. Wenn keine Bewegung wahrgenommen wird, schaltet das Gerat nach 30 sek in
den Auto-Modus um (siehe unten).

Auto-Modus
Nur bei Lichtverhaltnissen die einer Dammerung entsprechen, wird der PIR (Bewegungsmelder) bei

Bewegungen ausgeldst und die lampe eingeschaltet. Die Lampe leuchtet die vorab eingestellte Zeit von 90
sek. (Jede weitere Registrierung von Bewegungen setzt die Zeitschaltuhr auf Null zuriick.)

Manuelle Umstellung auf Dauerbeleuchtung

Wenn sich das Gerat im Auto-Modus befindet, kann die Dauerbeleuchtung aktiviert werden, indem der
Hauptschalter zweimal aus-und eingeschaltete wird: AUS-EIN-AUS-EIN.



FEHLERBEHEBUNG

Vor einem Lampenwechsel oder der Wartung des Gerats ist die Stromversorgung zu unterbrechen und die

Lampe auskuhlen zu lassen.

FEHLER

MOGLICHE URSACHE

BEHEBUNG

Gerat funktioniert Gberhaupt
nicht

Keine Stromversorgung

» Leuchte defekt oder nicht korrekt
eingesetzt

* Anschluss ans Stromnetz nicht

korrekt

» Steckdose und Sicherung
Uberpriifen

» Leuchte Uberpriifen

» Anschluss ans Stromnetz
Uberpriifen

Gerat funktioniert in
Auto-Modus nicht

* Umgebung zu hell oder
Beleuchtung in der Umgebung

+ Andern Sie, wenn notwendig, die
Anbringung der Lampe.

Sensorbereich zu klein

Lampe ist zu hoch angebracht,
oder der Eintrittswinkel in den
Wahrnehmungsbereich ist nicht
korrekt

* Andere Lichtquellen interferieren
mit der Sensitivitat des PIR
Sensors.

» Lampe niedriger anbringen und /
oder Annaherungswinkel andern

* Lampe aus dem beleuchteten
Bereich entfernen

Lampe leuchtet
ununterbrochen

» 8-Stunden-Modus aktiviert
* Anschluss ans Stromnetz nicht
korrekt

» 8-Stunden-Modus ausschalten
* Anschluss ans Stromnetz
Uberpriifen

Lampe wird falsch ausgelost

Lampe falsch positioniert
» Starke WindstoRe

» Lampe anders anbringen

» Vorlbergehende Situation. Wenn
Sie sich belastigt fiihlen, Lampe
ausschalten

Lampe schaltet nicht in
Test-Modus um

» Nach der Betatigung des
Hauptschalters sind mehr als 10
sec verstrichen, bevor versucht
wurde den Test-Modus zu
aktivieren

» Betatigen Sie den Hauptschalter
zweimal (AUS-EIN-AUS-EIN)
innerhalb von 10 sec, nachdem Sie
die Lampe mit dem Hauptschalter
eingeschaltet haben.

Test-Modus Iasst sich
nicht ausschalten

» Der PIR (Bewegungsmelder) wird
fortgesetzt ausgeldst.

+ Stellen Sie sicher, dass im
Wahrnehmungsbereich 40 sec lang
keine Bewegung stattfindet.

Wenn die Lampe im
Auto-Modus langer als
1 Min. leuchtet

¢ Der PIR wurde innerhalb des
Zeitraums von 1 Min. erneut
ausgelost (vgl. Technische Daten)

« Das Licht schaltet sich automatisch
etwa 1 Min. nach der letzten
Auslésung aus.




INSTRUCTIONS

Veuillez lire ces instructions soigneusement avant d’essayer d’installer cet appareillage. Il est recommandé
de maintenir ces instructions dans un endrolt sGr pour pouvoir s’y référer dans le futur. Si cet appareillage
est installé par un entrepreneur, I'entrepreneur devrait s’assurer que le client a une copie de ces instuctions.

SPECIFICATIONS DU DETECTEUR

Tension: 230 volts AC
Charge maximale: 100 watt maximum
Angle de détection: 100 degrés

Fonctionnement lumineux: Fonctionnement de nuit <15 Lux ou de jour en mode test.

Temps de fonctionnement: 10 sec et 1 min (approximativement.) a compter du déclenchement initial.
NB ! Si déclenché au cours de cette période, 10 sec et 1 min

supplémentaires sont ajoutés au temps déja parcouru.

Commande manuelle: Peut étre activé en effectuant la séquence off-on off-on deux fois en

utilisant I'interrupteur fusible. Cela va allumer la lumiére pour 5 heures.

Rayon maximal de détection: Jusqu’a 12 metres environ selon les conditions atmosphériques et la
hauteur de montage.

NB! Le rayon de détection 12 métres s’applique lorsqu’une personne
marche au travers de la zone de détection et non pas lorsqu’elle marche
en direction du détecteur. Si une personne marche en direction du
détecteur et dans un rayon de 1,5 métres sur la droite ou la gauche de
celui-ci le rayon de détection se trouve habituellement entre 4 et 6 métres
environ.

Hauteur de montage: 1,5 & 2 métres environ

Température ambiante
d’opération du rayon:

-20° a +35° Centigrade

MISE EN SERVICE
Mise sous tension normale

Pendant la mise sous tension initiale il y a une période de préchauffage de 30 secondes qui permet au PIR
(le détecteur)de se stabiliser.

Mode détection de mouvement

Pendant les premiéres 10 secondes de la période de préchauffage précitée, I'unité peut étre placée en
mode de détection de mouvement en exécutant la séquence: OFF-ON OFF-ON avec l'interrupteur principal.
Le PIR (le détecteur) va maintenant détecter le mouvement et allumer la lampe pendant une durée de deux
secondes pour chaque détection effectuée. Cela va donner a I'usager une indication sur la zone couverte
par le détecteur PIR.

S'’il pendant une durée de 30 secondes il n'y a pas eu de détection, I'unité se placera alors automatique-
ment en mode automatique normal (voir dessous).

Mode automatigue normal

Le PIR (le détecteur) procédera a la détection et allumera la lampe uniquement si la lumiére ambiante
indique qu’elle est entre le crépuscule et 'aube. La lampe sera allumée pour une durée préréglée de 90
secondes (la synchronisation est remise a zéro si des déclenchements additionnels sont détectés).

Mode commande manuelle
Lorsque l'unité est en mode automatique normal, la commande manuelle peut étre activée en exécutant la

séquence: OFF-ON OFF-ON avec l'interrupteur principal. La lampe restera maintenant allumée pendant 5
heures avant de revenir automatiquement en mode automatique normal.



DEPANNAGE

Lorsque vous remplacez la lampe ou lorsque vous entretenez 'appareillage, coupez le courant orincipal et
permettez a la lampe de se refroidir.

PROBLEME

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

L‘unité ne fonctionne pas du
tout

Pas de courant

La lampe n’est pas montée
correctement ou est endommagée
Cablage incorrect

Vérifiez I'alimentation et le fusible
Vérifiez la lampe
Vérifiez le cablage

L’unité ne fonctionne pas en
fonctionnement normal

Zone excessivement éclairée ou
source de lumiére a proximité

Re-positionnez la lampe si
nécessaire

Rayon de détection trop petit

L'unité est placée trop haut, ou
I'angle d’approche a l'intérleur des
bandes de détection est incorrect.
D’autres sources de lumiéres
créent une interférence avec la
sensibilité du détecteur PIR.

Placez I'unité a une hauteur
inférieure et/ou modifier 'angle
d’approche.

Placez la lampe loin 'autre source
de lumiere.

Lampe allumée tout le temps

La commande manuelle a été
activée
Cablage incorrect

Placez la commande manuelle sur
OFF
Vérifiez le cablage

Faux déclenchement de la
lampe

Lampe mal positionnée
Vent fort

Re-positionnez la lampe
Situation temporaire. Si génant,
placez la lampe sur OFF

Ne fonctionne pas en mode
Test

Vous avez attendu plus de 10
secondes aprés la mise sous
tension avant I'essai d’activer

Commutez OFF-ON OFF-ON dans
les 10 secondes de la mise sous
tension

Ne peut pas éteindre le mode
Test

Le PIR (le détecteur) est
déclenché

Assurez-vous que rien ne traverse
la zone de détection pendant plus
de 40 secondes

Si la lampe placée en mode
Normal reste allumée pour
plus de 1 minute

Le PIR (le détecteur) a été
déclenché a nouveau au sein de la
période de 1 minute (voir notice
explicative)

La lampe va s’éteindre
automatiquement environ 1 minute
apres le dernier signal regu par le
PIR




INSTRUCCIONES

Leer las instrucciones con cuidado antes de tratar de instalar este aparato (equipo). Se recomienda de
mantener estas instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro. Si este equipo es
instalado por un contratista este debe de asegurarse que el cliente tiene una copia de estas instrucciones.

ESPECIFICACION DEL SENSOR

Voltaje: 230 voltios AC

Carga max: 100 watts max.

Angulo detector: 100 grados

Funcion luminosa: Funcionamiento nocturno<15 lux o de dia en modo test.

Tiempo de funcionamiento: 10 segundos y 1 minuto (aprox.) a contarse desde la descarga inicial.

Nota! S i se descarga en el curso de este periodo 10 segundos y 1 minuto
son agregados al tiempo ya pasado.

Comando manual: Se puede activar efectuando la secuencia off-on off-on (2 veces)
utilizando el interruptor fusible. Este prendera la luz por 5 horas. Alcance
maximo del rayo detector: Alrededor de 12 metros segun las condiciones
atmosféricas y la altura del montaje.
Nota! El rayo detector de 12 metros se aplica cuando una persona camina
a través de la zona de deteccion y no cuando se camina en direccion del
sensor. Si una persona camina hacis el sensor a 1.5 metros, a la derecha o
la izquierda de este, el rayo de deteccion sera por lo general entre 4 a4 6
metros.

Altura del Montaje: 1.5 & 2 metros aprox.

Temperatura del ambiente de -20 grados C a +35° grados C

operacion del rayo:

OPERACION

Ajuste tension normal

Al iniciarse el ajuste de la tension normal - hay un periodo de 30 segundos de pre-calentamiento que
permite al PIR de estabilizarze.

Modo deteccién de movimiento

Durante los primeros 10 segundos del periodo de pre-calentamiento (arriba) la unidad se puede poner en
modo de deteccion de movimiento activando off-on off-on con el interruptor principal. El PIR registrara
ahora movimiento y la lampara alumbrara por una duracion de 2 segundos por cada deteccion efectuada.
Esto dara al utilizador una indicacion del area cubierta por el sensor PIR. Si no hay deteccion por el espacio
de 30 segundos, entonces la unidad automaticamente se colocara en auto-modo normal (vver abajo).

Modo automatico normal

El PIR procerera a la deteccion e iluminacién de la lampara sélo si la luz-ambiente indique que esta entre el
crepusculo y el alba. La lampara sera iluminada por el tiempo pre-regulado de 90 segundos. (La
sincronizacién volvera a hacerse si se descubren nuevas descargas).

Modo comando manual

Con la unidad en auto-modo normal el comando manual puede ser activado ejecutando la secuencia off-on

off-on con el interruptor principal. La lampara se mantemdra iluminada por 3-5 horas antes de volver
automaticamente al modo automatico normal.



REPARACION

PROBLEMA

CAUSA POSIBLE

SOLUCION

La unidad no funciona

* No hay corriente

* Lalampara no esta correctamente
colocada o rota Cables
incorrectos.

Controlar fusibles
" lampara
cables

”

La unidad no funciona en
operacion normal

* Zona excesivamente alumbrada
Oto foco de luz cerca

Cambiar la posicion de la lampara
si es necesario

Rayo de deteccion
demasiado corto

» La unidad ha sido fijada muy alto o
el angulo de acceso a las bandas
de deteccidn es incorrecto

+ Otra iluminacion interfiere con la
sensibilidad del sensor PIR

Mover la unidad a una altura mas
baja y/o cambiar el angulo de
acceso.

Alejar la lampara de otros focos de
luz.

La lampara alumbra
todo el tiempo

* El comando manual ha sido
activado
» Cables incorrectos

Colocar el comando manual en off
Controlar los cables

Falsa descarga de la lampara

La lampara en mala posicion.
+ Viento fuerte.

Volver a situar la lampara Situacion
temporaria.

Si hay molestias poner la lampara
en off

No funciona en test modo

* Se espero por mas de 10
segundos después de poner la
tension antes de hacer la prueba
de activar.

Prender off-on off-on dentro de 10
segundos de poner la corriente

No se puede apagar el test
mode

PIR esta descargando

Asegurarse que nada cruce la zona
de deteccién por mas de 40
segundos.

Si la lampara mode-normal
esta prendida por mas de 1
minuto.

* PIR ha sido descargado otra vez
dentro del periodo de 1 minuto.
(ver especificacion)

La luz debe apagarse automatica-
mente aprox. 1 minuto. después de
la ultima sefal recibida por PIR
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Tillykke med Deres nye udendgrslampe!
Grattis till Er nya utomhuslampal
Gratulerer med Deres nye utendgrslampe!
Onneksi olkoon uudesta ulkovalaisimestanne!
We congratulate you on your new outdoor lamp!
Wir gratulieren lhnen zu lhrer neuen Aussenleuchte!
Félicitations avec votre nouvelle lampe déxtérieur
Gefeliciteerd met uw nieuwe buitenverlichting



Tillykke med Deres

nye udendgrslampe!

Garanti

Nordlux giver 15 ars garanti pa alle udendgrslamper i kobber og galva-
niseret udfgrelse. Denne garanti geelder rustangreb med gennemtaering
og er gzeldende mod fremvisning af kebskvittering.

Der ydes ingen garanti pa dele som er beskadiget ved
slidtage eller pa fejlbehandling af |

perne.

Grattis till Er nya
utomhuslampal!
Garanti
Nordlux ger 15 ars garanti pa alla utomhuslampor i koppar och galvani-
serat utférande. Denna garanti galler rostangrepp med genomfratning

och ar giltig mot framvisning av kvitto.

Det ges ingen garanti pa de delar som ir skadade genom
eller felbehandling av |

(80

Gratulerer med Deres
nye utendgrslampe!

Garanti
Nordlux gir 15 ars garanti pa alle utenderslamper i kobber og galvani-
sert utforelse. Denne garantien gjelder rustangrep med gjennomtaering

og er gj mot fremvisning av

jopskvittering.

Det ytes ingen garanti pa deler som er beskadiget ved
slitasje eller ved feilbehandling av I

Onneksi olkoon uudesta
ulkovalaisimestanne!

Takuuehdot

Nordlux antaa 15 vuoden takuun kaikille kuparista valmistetuille ja
galvanoiduille valaisimille. Takuu kasittda ruostumisen ja lapisyopy-
misen ja on voimassa kuitin nayttoéa vastaan.

Takuu ei ole voimassa, jos osat ovat vahingoittuneet
ta tai on kasitelty vaarin.

Tillykke med Deres

nye udendgrslampe!

Guarantee

The Nordlux Outdoor lamps in copper and galvanized are guaranteed
for up to 15 years. This guarantee applies to extensive corrosion in
the form of holes in the metal caused by rust. The guarantee is
subject to presentation of receipt.

There is not guarantee on the components which have
been damaged by wear and tear or mistreatment of the
lamps

(o8

Wir gratulieren lhnen zu
lhrer neuen Aussenleuchte!

Garantie

Nordlux leistet bis zu 15 Jahre Garantie fiir alle Aussenleuchten in kupfer
und feuerverzinkter Ausfiihrung. Diese Garantie gilt fir Rostbildung in
Form von Angriff der Metal und gilt nur gegen Quitt leist

9

Nurdlux leistet keine Garantie fiir Ersatzteile, die
beschadigt sind durch Abnutzung oder Fehlbehandlung
der Leuchten.

(FR)

Tous nos veeux pour votre
lampe d’extérieur!

Garantie

Les lampes Nordlux en cuivre et galvanisation bénéficient
d’unegarantiee de 15 ANS acompter de la date d"achhat sur le bon
d’achhat. La garantie couvre formation de rouille (la surface est
entamée) et n'est que valable que si la date d’achat figure
sure le bon d’achhat.

La grantie ne couvre pas les p

par I'usure normale ou un emploi abusif.

Gefeliciteerd met uw
nieuwe buitenverlichting!

Garantie

U heeft 15 jaar garantie op alle buitenverlichting in koper en verzinking.
Deze garantie is enkel geldig voor roest in de vorm van de oppervlakte.
Uit de aankoopfactuur dient de datum van aankoop te
blijken.

De Garantie geldt niet voor onderdelen, die door normale
slijtage of een verkeerde behandeling b hadigd zijn.
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Tillykke med Deres
nye udendgrslampe!

Rustfrit stal
Husk lampen skal vedligeholdes. Fglg nedenzevnte anvisninger.

Rustfrit stal ert med sin blanke, ensartede og dekorative overflade
velegnet til udenders brug.

Rustfrit stal er en legering af jern, chrom og nikkel. | forbindelse

med bejdsning, dannes der et tyndt rustbeskyttende oxydlag pa
overfladen. Overfladen pavirkes Igbende fra de atmosfeeriske

forhold og @vrige pavirkninger fra naermiljget, hvilket betyder at det
lebende skal behandles, hvis overfladen skal forblive blank og fri for
rustanlgbninger.

For montering behandles stalet med syrefri olie. Der afterres efterfal-
gende med en bled klud. Behandlingen gentages 3-4 gange arligt.
Ved aggressive omgivelser som eksempelvis kystomrader, landbrugs-
og industriomrader anbefales det ikke at opsaette lamper i rustfrit stal.

Kobberlamper

Vores kobberlamper er fremstillet af massivt kobber. Den maskinelle
bearbejdning vil efterlade mindre ridser i overfladen samt rester af
skyllemiddel, der hurtigt forsvinder i forbindelse med ir-processen.
Efter de forste regnskyl vil kobberet blive plettet, men den kulsyrehol-
dige luft og fugt vil snart fa lampen til at fremsta med en merk brunlig
farve.

Den smukke ir-grenne farve vil forst fremkomme efter flere ar,
afhaengig af det miljg, der pavirker lampen.

Varmgalvaniserede lamper

Zinkbehandlingen udfgres manuelt i stationzere anlaeg. Temperatu-
ren pa det smeltede zink er ca. 460 grader. Nar metal dyppes i det
smeltede zink sker der en reaktion mellem metallerne som udvikler
legeringer i overfladen.

Lampen og lampens komponenter dyppes manuelt i den varme zink.
Denne behandling efterlader variationer i coatingen i form af delvis en
ujeevn overflade og delvis mindre drabedannelser.
Varmgalvaniseringsprocessen kan ogsa efterlade tynde "zink-gardi-
ner” pa overfladen, der fremtrseder som en tynd film, som haenger ned
fra kanten af lampen/skaermen. Denne film kan let fiernes eller barstes
af med en blgd berste.

Den nye lampe har en blank overflade, som med tiden vil antage et
mere mat og rustikt udseende.

Kondens:

Kondens er et naturligt faenomen, der opstar ved specifikke atmosfee-
riske forhold. Fugtig varm luft og kulde mgdes og afstedkommer
kondensering af vand pa overfladen.

Nar vandet opvarmes, resulterer det i opadstigende vanddampe, der
vil kunne pavirke de elektriske komponenter.

Kondens er ikke omfattet af Nordlux” garanti, med mindre det kan
pavises at en fejl ved lampen afstedkommer indtraengen af vand.

Ved kondensdannelse ber falgende undersgges:

- Er lampen monteret/installeret korrekt? — Slutter pakninger teet og er
skruer og glas spaendt tilstraekkeligt?

-Hvis der er tale om have / bedlampe, kan opadstigende jordfugt i
lampergret eventuelt forarsage kondensdannelse. Dette kan afhjeelpes
ved at fylde et teetningsmateriale i roret.

-Vigtigt: eventuelle aflgbshuller skal holdes fri for urenheder
HUSK AT TORRE ALLE ENKELTDELE INDEN LAMPEN SAMLES
IGEN!

Grattis till Er nya
utomhuslampa!

Rostfritt stal
Kom ihag att lampan skall underhallas. Folj nedanstaende anvisningar.

Rostfritt stal ar med sin blanka, ensartade och dekorativa yta lamplig
till utomhusbruk.

Rostfritt stal &r en legering av jarn, krom och nickel. | samband med
betsning skapas ett tunt, rostbeskyddande oxydskikt pa ytan. Ytan
paverkas standigt av atmosfariska forhallanden och annan paverkan
fran narmiljoén, vilket betyder att det jamnligt ska behandlas om ytan
skall forbli blank och fri fran rostflackar.

Innan montering behandlas stalet med syrefri olja. Torka déarefter av
med en mjuk trasa. Behandlingen upprepas 3-4 ganger om aret.

Vid stora pafrestningar fran omgivning, som t.ex. vid kustomraden,
lantbruks- och industriomraden, rekommenderas inte att satta upp
lampor i rostfritt stal.

Kopparlampor

Vara kopparlampor ar framstéllda av massiv koppar. Den maskinella
bearbetningen efterlamnar mindre skramor i ytan samt rester av skolj-
medel som snabbt férsvinner i samband med argningsprocessen. Efter
de forsta regnskurarna kommer kopparen att bli flackig men den kolsy-
rehaltiga luften och fukten kommer snart att fa lampan att framsta med
en mork brunaktig farg.

Den vackra arggréna fargen kommer férst fram efter flera ar, beroende
pa den miljo som lampan paverkas av.

Varmgalvaniserade lampor
Zinkbehandlingen utférs manuellt i stationara anlaggningar. Tempera-
turen pa den smalta zinken ar ca. 460 grader. Nar metallen doppas i
den smalta zinken uppstar en reaktion mellan metallerna som utvecklar
legeringar i ytan.
Lampan och lampans komponenter doppas manuellt i den varma
zinken. Denna behandling efterldmnar varianter i belaggningen i form
av delvis en ojamn yta och delvis mindre droppbildningar. Varmgal-
vaniseringsprocessen kan ocksa ef terlamna tunna “zinkgardiner” pa
ytan vilket framtrader som en tunn film som hénger ner fran kanten av
lampan/skarmen. Denna film kan latt tas bort eller borstas av med en
mjuk borste.
Den nya lampan har en blank yta som med tiden kommer att anta ett
mera matt och rustikt utseende.

Kondens &r ett naturliot fenomen som uppstar vid specifika atmosfari

Kondens:

ska forhallanden. Fuktig varm luft och kyla méts vilket resulterar i en-
kondensering av vatten pa ytan.

Nar vattnet varms upp resulterar det i uppatstigande vattenanga som
kan paverka de elektriska komponenterna.

Kondens omfattas inte av Nordlux garanti savida det inte kan pavisas att
ett fel pa lampan gor att vatten tranger in.

Vid kondensbildning bor féljande undersokas:

-Ar lampan korrekt monterad/installerad? — Sluter packningar tatt och &r
glas och skruvar ordentligt isatta/fastdragna?

-Om det rér sig om en tradgards-/utelampa kan uppatstigande jordfukt
i lamproret eventuellt valla kondensbildning. Detta kan du avhjalpa
genom fylla réret med tatningsmaterial.

-Viktigt! Eventuella dranerhal ska hallas fria fran smuts
KOM IHAG ATT TORKA AV ALLA DELAR INNAN DU MONTEAR IHOP
LAMPAN IGEN!



Gratulerer med Deres
nye utendgrslampe!

Rustfri stal
Husk at lampen skal vedlikeholdes. Folg pafelgende anvisninger.

Rustfritt stal er med sin blanke, ensartede og dekorative overflate
velegnet til utenders bruk.

Rustfritt stal er en legering av jern, krom og nikkel. | forbindelse med
beising dannes det et tynt rustbeskyttende oxydlag pa overflaten.
Overflaten pavirkes lgpende av de atmosfaeriske forhold og @vrige
pavirkninger fra naermiljget, hvilket betyr at den Igpende skal behandles
hvis overflaten skal forbli blank og fri for rustrender.

For montering behandles stalet med syrefri olje.

Etterfolgende torkes det med en blgt klut. Behandlingen gjentas 3-4
ganger arlig.

Ved aggressive omgivelser som eksempelvis kystomrader, landbruks-
og industriomrader anbefales det ikke & oppsette lamper av rustfritt stal.

Kobberlamper

Vare kobberlamper er fremstilt av massivt kobber.

Den maskinelle bearbeidningen vil etterlate mindre risser i overflaten
samt rester av skyllemiddel, som hurtig forsvinner i forbindelse med
irr-prosessen. Etter de forste regnskyll vil kobberet bli flekkete, men
kullsyreholdig luft og fukt vil snart f& lampen til & fremsta med en mark
brunlig farge.

Den vakre irrgrenne fargen vil forst fremkomme etter flere ar, avhengig
av miljiget som pavirker lampen.

Varmgal iserte p
Sinkbehandlingen utfgres manuelt i stasjonzere anlegg. Temperaturen
pa den smeltede sinken er ca. 460 grader. Nar metall dyppes i den
smeltede sinken skjer det en reaksjon mellom metallene som utvikler
legeringer i overflaten. Lampen og lampens komponenter dyppes
manuelt i den varme sinken. Denne behandlingen etterlater variasjoner i
coatingen i form av delvis en ujevn overflate og delvis mindre drapedan-
nelser. Varmgalvaniseringsprosessen kan ogsa etterlate tynne “sink-
gardiner” pa overflaten, som fremtrer som en tynn film, som henger
ned fra kanten av lampen/skjermen. Denne filmen kan lett fiernes eller
berstes av med en blgt berste. Den nye lampen har en blank overflate,
som med tiden vil anta et mer mat og rustikt utseende.

Kondens:

Kondens er et naturlig fenomen som oppstar ved bestemte atmosfeeri-
ske forhold. Fuktig, varm luft og kulde mgtes og ferer til kondensering
av vann pa overflaten.

Nar vannet oppvarmes, resulterer det i oppadstigende vanndamp, som
vil kunne pavirke elektriske komponenter.

Kondens er ikke omfattet av Nordlux™ garanti, med mindre det kan
pavises at en feil ved lampen ferer til at det trenger inn vann.

Ved kondensdannelse ber falgende undersgkes:

-Er lampen montert/installert riktig? — Slutter pakninger tett til og sitter
skruer og glass godt fast?

-Hvis det er snakk om hage-/ bedlamper, kan oppadstigende jordfukt i
lampergret eventuelt forarsake kondensdannelse. Dette kan avhjelpes
ved a fylle et tetningsmateriale i roret.

-Viktig: eventuelle avigpshuller skal holdes fri for urenheter
HUSK A T@RKE ALLE ENKELTDELER F@R LAMPEN SETTES
SAMMEN IGJEN!

Onneksi olkoon uudesta
ulkovalaisimestanne!

Ruostumaton teras
Muistakaa, ettd lamppu vaatii hoitoa. Seuratkaa oheisia neuvoja.

Ruostumattoman teraksen tasaisen kiiltéva ja koristeellinen pinta sopii
hyvin ulkokayttéon.

Ruostumaton teras on raudan, kromin ja nikkelin seoste. Pettauksen
yhteydessd sen pinnalle muodostuu ohut, ruostumiselta suojaava
oksydikerros. Valaisimen pinta on jatkuvasti ilman sek& muiden I&ahiym-
paristosta johtuvien vaikutusten alaisena, joten sita on jatkuvasti hoidet-
tava sailyttaakseen kiiltdvan ja ruosteettoman pintansa.

Ennen asentamista terds kasitelldan hapottomalla oljylla, minka
jalkeen se kuivataan pehmealla rasylla. Kasittely toistetaan 3-4 kertaa
vuodessa.

Terasvalaisimien asentamista ei suositella epasuotuisiin olosuhteisiin,
kuten esimerkiksi rannikko-, maatalous- ja teollisuusalueille.

Kuparivalaisin

Meidan  kupari nemme valmi 1 massiivista kuparista.
Koneistetun kasittelyn johdosta kupariin jaa pienia naarmuuntumia ja
huuhteluaineen jaannoksia, jotka pian haviavat pinnan patinoituessa.
Ensimmaisten sadekuurojen jalkeen kupari muuttuu laikukkaaksi, mutta
hiilihappoa ja kosteutta sisaltdva iima muuttaa pian valaisimen varin
kuparinruskeaksi.

Ymparistosta riippuen valaisimen kuparinruskea pinta tulee esiin vasta
monen vuoden jélkeen.

La R ' laic,
POg

Sinkkikasittely tehdaan kasityona kiinteissa laitteissa. Sulavan sinkin
lampétila on 460 astetta.

Kun matalli kastetaan sulavaan sinkkiin, metallit reagoivat keskenaan ja
pintaan kehittyy lejeerauksia.

Valaisin ja sen eri osat kastetaan sulavaan sinkkiin kasin. Tama kasittely
jattaa pinnan epatasaiseksi.

Lampdogalvanointimenetelma voi myds jattdéd sen pintaan ohuita
“sinkkiverhoja”, jotka voivat ndkya ohuena, varjon reunasta riippuvana
kalvona. Se on helposti poistettavissa pehmealla harjalla harjaten.
Uuden valaisimen pinta on Kkiiltdva, mutta muuttuu ajan pitden
himmeammaksi.

Kondensaatio:

Kondensaatio on luonnollinen tapahtuma, jota esiintyy erityisissa
ilmakehan tiloissa. Lammin kostea ilma ja kylmé ilma kohtaavat, mika
aiheuttaa veden kondensoitumisen.

Kun vesi lampenee, muodostuu yléspéin nousevaa vesihdyrya, joka voi
vaikuttaa sahkaisiin osiin.

Kondensaatio ei kuulu Nordluxin takuun piiriin, ellei voida osoittaa, etta
kosteuden esiintyminen johtuu lampun viasta.

Kondensaatiossa tulee tutkia seuraavat asiat:

-Onko lamppu oikein asennettu? — ovatko tiivisteet ehjia ja ovatko lasi
ja ruuvit tiukasti kiinni?

-Jos kyseessd on puutarha-/ulkolamppu, yléspdin nouseva maan
kosteus lampun putkessa saattaa aiheuttaa kondensaatiota. Tama
voidaan korjata tayttamalla putki eristysmateriaalilla.

-Huom! Mahdolliset kuivatusreiat tulee pitaa puhtaina.
MUISTA PYYHKIA KAIKKI OSAT ENNEN KUIN ASENNAT LAMPUN
UUDELLEEN!



We congratulate you on
your new outdoor lamp

Stainless steel
Remember to take care of your lamp. Just follow the guidelines below.

The shiny, uniform and decorative surface of stainless steel makes it
very suitable for outdoor use.

It is an alloy consisting of iron, chrome and nickel. During bath pickling,
a thin, rustproof oxide layer forms on the surface.

The surface is continually vulnerable to atmospheric conditions, and
from other effects of the close environment. This means that the lamp
must be regularly maintained if its surface is to remain shiny and untar-
nished by rust.

Before setting it up, treat your lamp with acid-free oil, and dry it off with
a soft cloth. Repeat this three or four times a year.

Stainless steel lamps are not recommended for use in aggressive
environments such as coastal, agricultural or industrial areas.

Copper lamps

Our copper lamps are made of solid copper. The mechanical prepara-
tion leaves minor scratches in the surface which quickly disappears in
connection with the patina process.

After a few showers the copper will get stained but the aerated air and
moisture will soon make the lamp appear with a dark brown surface.
The characteristic patina-green colour will first appear after several
years, dependent on the environment, weather etc.

Hot-galvanized lamps

The zinc treatment of the steel lamps is executed manually in plants.
The temperature of the melted zinc is about 460 degrees. When the
lamps are dipped in melted zinc a reaction between the metalls occurs,
which develops alloys in the surface.

The lamp and the components of the lamp are manually dipped in the
hot zinc. This treatment leaves variations in the coating in the form of
partly an uneven surface and partly minor formations of drops.

Thin »zinc curtains« might also occur on the surface and they show as
a thin film which hangs down from the edge of the lamp. This film can
easily be removed or brushed off with a soft brush.

Condensation

Condensation is a natural phenomenon arising under specific atmos-
pheric conditions. Damp heat and cold air meet, which causes conden-
sation of water on the surface.

When water heats up it leads to rising water vapour, which will be able
to affect electric components.

Condensation is not included by Nordlux warranty, unless it is possible
to prove that a technical /production error in the lighting causes entry
of water.

In case of condensation please check:

- If the lighting is mounted according to instructions. Washers should
seal tightly. Make sure to tension screws and lenses.

-In garden lightings rising damp from the ground may cause condensa-
tion in the metal post. This problem can be defeated by filling sealing
material into the metal post.

-It is highly important that drainage holes are kept free of impurities if
any.

BEFORE ASSEMBLING THE BOLLARD AGAIN DO REMEMBER TO
WIPE OFF ALL PARTS!

Wir gratulieren lhnen zu lhrer
neuen Aussenbeleuchtung

Rostfreier Stahl

Die Lampe muss gewartet werden. Bitte beachten Sie folgende
Hinweise.

Rostfeier Stahl ist mit seiner blanken, einzigartigen und dekorativen
Oberflache fiir den Gebrauch ausser Haus sehr gut geeignet.
Rostfreier Stahl ist eine Legierung aus Eisen, Chrom und Nikkel. Durch
Beizung bildet sich eine diinne rostschiitzende Oxydschicht auf der
Oberflache. Die Oberflache ist standig atmospharischen und umweltbe-
dingten Beeinflussungen ausgesetzt. Deshalb muss die Oberflache, um
blank und rostfrei zu bleiben, standig gewartet werden. Vor der Montage
behandeln Sie den Stahl mit séureneutralem Ol. Danach mit einem
trockenen Lappen abwischen. Dies wiederholen Sie 3-4 Mal jahrlich.
Bei einer aggresiven Umgebung wie z.B. Kistgebieten, land wirtschaft-
licher Umgebung oder Industriegebieten, empfiehlt es sich diese
Lampen nicht zu verwenden.

Kupferleuchten

Unsere Kupferleuchten sind aus massivem Kupfer hergestellt. Die
maschinelle Bearbeitung wird kleine Kratzer in der Oberflache und
Reste der Spiilung zuriicklassen, die in Verbindung mit dem Patina-
Prozess verschwinden werden. Nach der ersten Regenschauer wird
das Kupfer gefleckt werden, aber wegen der Kohlensaurehaltigen Luft
und der Feuchtigkeit wird die Leuchte mit einer dunklen braunlichen
Farbe hervortreten. Die charakteristische griine Farbe (Patina) wird
erst nach mehreren Jahren eintreffen, abhéangig von der Umwelt, dem
Wetter u.s.w.

Feuerverzinte Leuchten

Die Zink Behandlung der Stahlleuchten wird manuell in Anlagen
ausgefihrt. Die Temperatur ist etwa 460 Grad. Wenn die Leuchten in
das geschmolzene Zink getaucht werden, entsteht eine Reaktion, die
Legierungen in der Oberflache entwickelt. Die Leuchte und die Kompo-
nenten der Leuchte werden manuell in die warme Zink getaucht. Diese
Behandlung entwickelt Variationen in dem Coating teilweise in Form
von einer ungleichméassigen Oberflache und teilweise kleinen Tropfen-
bildungen.Diinne »Zink Gardinen« kénnen vorkommen und sie erschei-
nen als einen diinnen Belag, der von der Kante der Leuchte hangt.
Dieser Belag lasst sich leicht mit einer weichen Birste entfernen.

Kondens

Kondens ist ein natiirliches Phanomen, das unter bestimmten atmos-
pharischen Verhaltnissen auftritt. Feuchte, warme Luft trifft auf Kalte
und verursacht Kondensierung von Wasser auf der Oberflache.

Wenn das Wasser erwarmt wird, verursacht dies heraufsteigende
Wasserdampfe, die die elektrischen Komponenten beeinflussen
kénnen. Kondens ist nicht in der Nordlux Garantie umfasst, es sei
denn, es kann nachgewiesen werden, dass ein Fehler an der Leuchte
durch Wassereintritt verursacht wurde. Bei Kondensbildung muss
folgendes untersucht werden:-Wurde die Leuchten korrekt installiert —
Sitzt die Dichtung richtig und sind die Schrauben und das Glas genug
angespannt -Handelt es sich um Standleuchten kann aufsteigende
Erdfeuchtigkeit im Leuchtenrohr eventuell Kondensbildung verursa-
chen. Dieses Problem kann dadurch gel6st werden, dass Dichtungs-
material in das Leuchtenrohr geschoben wird z. B. Schaum Type
PU597

-Wichtig: eventuelle Abflussrohre miissen sauber gehalten werden.
BEVOR DIE LEUCHTE WIEDER ZUSAMMENGESETZT WIRD,
MUSSEN ALLE EINZELTEILE ABGETROCKET WERDEN!



Tous nos veeux pour votre
lampe d’extérieur!

Acier inoxydable
Ne pas oublier d’entretenir la lampe. Suivre les recommandations
décrites ci-dessous.

L'acier inoxydable avec sa surface brillante, uniforme et décorative est
trés indiqué pour étre utilisé a I'extérieur.

L'acier inoxydable est un alliage de fer, de chrome et de nickel. Lors
du décapage, une fine couche d’oxyde se forme a la surface du métal.
La surface du métal est influencée constamment par les conditions
atmosphériques et les autres influences du milieu local. Ce qui veut dire
que l'on doit réguliérement entretenir le métal, si 'on veut garder une
surface brillante et sans ternissures dues a la rouille.

Avant le montage de la lampe, on traite I'acier avec une huile non acide.
On essuie ensuite avec un chiffon doux. On répéte le traitement 3 a 4
fois par an. Dans les environnements agressifs comme par exemple,
les régions cétieres, les régions agricoles et industrielles, nous ne
conseillons pas d'installer une lampe en acier inoxydable.

Lampe en cuivre

Nos lampes sont en cuivre massif. La production mécanique cause des
petites rayures en surface, que trés vite la patine dissimule.

Aprés quelques averses, des petites taches apparaissent en surface.
En plein air, la surface devient d’un brun foncé egal au contact de
I’humidité.

Ce n’est qu” apres quelques années, selon les circonstances et le
temps, que la couleur vert-patine si typique sera obtenue.

Lampe galvanisée

La galvanisation est faite a la main. La temperature du zinc fondu est
a peu pres 460 degrées Celsius. En immergeant le métal dans du zinc
fondu, une reaction est produite. Une couche de métals mélangés se
pose a la surface.

Ce procédé electro-chemique, protége votre lampe contre la rouille.

La lampe et les piéces détachées sont trempées dans du zinc fondu. Ce
traitement cause des modifications en surface. D'une part, la surface
devient raboteuse, d"autre part, des petites goutes se forment.

Des "rideaux de zinc” trés mince peuvent aussi apparaitre a la surface
et forment des écailles qui pendent au bord de la lampe. Ces écailles
s’enlévent trés facilement avec une brosse douce.

Condensation

La condensation est un phenomene naturelle qui se produit dans les
situations atmospheriques spécifiques . L'air chaud et humide et le froid
se rencontrent et produissent la condensation sur la surface.

Le réchauffage de I'eau résulte aux vapeurs condensées, qui efectuent
les composants éléctriques.

La condensation dans le produit n’est pas garantie de Nordlux,
seulement si le client est capable de documenter que la faute sur le
produit a causé la pénétration de I'eau.

Au cas de la condensation il faut examiner les points suivants:

-L a montage de la lampe est correcte. Les joints et vis sont bien serrés
et le verre est bien monté ?

-Siil's agit d’'une borne, les vapeurs de terre peuvent aussi étre la cause
de la condensation dans le produit. Cela s’'évite avec un matériau de
calfeutrage dans le tube.

-Important :
impuretés.
NOUBLIEZ PAS DE SECHER TOUS PARTS DU PRODUIT AVANT LE
MONTAGE !

les trous de drainage doivent étre propres et sans

Gefeliciteerd met uw
nieuwe buitenverlichting

Roestvrijstaal
Bemerk dat u de lamp dient te onderhouden. U dient onderstaande
onderhoudsinstructies te volgen.

Roestvrijstaal is door z'n blinkende, egale en decoratieve opperviak
zeer geschikt voor buitengebruik.

Roestvrijstaal is een legering van ijzer, chroom en nikkel. Bij het beitsen
ontstaat er een dunne roestwerende oxidelaag op het opperviak.
Het oppervlak staat continue bloot aan de invloed van wisselende
weersomstandigheden en andere invloeden van het milieu. Dit betekent
dat het oppervak regelmatig behandeld moet worden om het blinkend
en roestvrij te houden.Voor montering moet het staal behandeld worden
met zuurvrije olie. De olie kan hierna worden afgeveegd met een zachte
doek. Deze behandeling moet 3 tot 4 keer per jaar worden uitgevoerd.

Er wordt aanbevolen om geen lampen van roestvrij staal te plaatsen
in agressieve omgevingen, zoals kustgebieden, landbouwgebieden en
industriegebieden.

Koper

Onze lampen bestaan uit massief koper. De mechanische productie
veroorzaakt kleine krassen op de oppervlakte, die echter tijdens het
patina-proces zeer snel verdwijnen. Na enkele regenbuien verschi-
jnen er reeds kleine viekken op de oppervlakte, maar in vochtigheid
en openlucht wordt de oppervlakte egaal donkerbruin. Men bekomt de
typische patina-groene kleur slechts na enkele jaren, afhankelijk van de
omgeving, het weer, enz.

Verzinking

De verzinking gebeurt manueel. De temperatuur van gesmolten zink
is ongeveer 460 graden Celsius. Wanneer metaal in gesmolten zink
gedompeld wordt, dan is er een reactie tussen de metalen. Deze reactie
veroorzaakt op zijn beurt een metaalmengsel op de oppervlakte.

Door deze elektro-chemische eigenschap, wordt de lamp tegen roest
beschermd. De lamp en de verschillende onderdelen worden manueel
in de gesmolten zink ondergedompeld. Door deze behandeling
ontstaan er wijzigingen in de bovenlaag. Enerzijds wordt het oppervilak-
te oneffen en anderzijds worden er kleine druppels gevormd. Dunne
"zink gordijnen” kunnen zich ook voordoen op de oppervlakte en zien
eruit als dunne schilfers die aan de rand van de lamp hangen. Deze
schilfers kunnen zeer gemakkelijk met de hand verwijderd worden.

Condens:

Condens is een natuurlijk fenomeen dat zich voordoet in een bepaalde
atmosferische toestand. Warme, vochtige lucht komt in contact met
een koud oppervliak en zorgt voor condensatie van het water op het
oppervlak. Wanneer water wordt verwarmd zorgt dit voor opstijgende
waterdamp. Deze waterdamp kan weerslag hebben op de elektrische
componenten. Condens valt niet onder de garantie die door Nordlux
wordt geboden, tenzij kan worden bewezen dat een gebrek aan de
lamp het indringen van water mogelijk heeft gemaakt. Bij condensvor-
ming dient het volgende te worden onderzocht: -Is de lamp correct
gemonteerd/geinstalleerd? Zitten de afdichtringen goed dicht en zijn
de schroeven en het glas voldoende aangehaald? -Bij een tuinlamp/
buitenlamp kan opstijgende grondvocht dat in het lichtpaaltje terecht-
komt condensvorming tot gevolg hebben. Dit kan worden verholpen
door een afdichtmateriaal in het lichtpaaltje aan te brengen.

-Belangrijk: Bescherm de eventuele afvoergaten tegen verontreinig.
VERGEET NIET ALLE AFZONDERLIJKE DELEN AF TE DROGEN
VOORDAT DE LAMP WEER IN ELKAAR WORDT GEZET!



