
MIXIT PRO | SPOT ENCASTRÉ | ACIER BROSSÉ
71810132

www.nordlux.com

Tension (V): 230 Volt

Protection IP: IP23

Puissance maximale de l'ampoule 

(W): 8

Classe (Classe 1, Classe 2, 

Classe 3): Classe 2 (Double 

isolation)

Culot d'ampoule: GU10

Connexion parallèle: True

Matière première: Métal

Matériau secondaire: Matière 

plastique

Convient pour le bord de mer: 

False

Couleur: Acier Brossé

Hauteur (cm): 7.2

Diamètre du spot (cm): 8.5

Installation directement dans 

l'isolant: True

Angle de basculement (°): 30

EAN: 5701581279681

TUN: 1703668

Numéro d'article: 71810132

Pièces par unité d'emballage: 3

Hauteur de la boîte de vente (cm): 

8

Largeur de la boîte de vente (cm): 

9

Profondeur de la boîte de vente 

(cm): 20

Volume de la boîte de vente m³ : 

0.0014

Poids net du produit (kg): 0.162

• Peut être monté directement dans l'isolant  • Connexion parallèle possible    

• Bloc de connexion inclus  • Convient pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur (IP23). 

Spot encastrable Mixit Pro de Nordlux avec surface en acier brossé. Le spot peut être monté directement dans l’isolation. 

Convient aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, par exemple sous une saillie de toiture. Livré sans ampoule.


