CAMBIO 3-KIT | SURFACE SPOT | ALUMINIUM

79440029

Tension (V): 12 Volt

Protection IP: 1P20/23

Classe (Classe 1, Classe 2,
Classe 3): Classe 3 (12V)

Culot d'ampoule: LED Module
Installation du commutateur: Sur
le cable

Connexion paralléle: False

Matiére premiere: Matiere
plastique

Matériau secondaire: Métal
Couleur du verre: Transparent
Couleur du cable: Blanc
Longueur du cable (cm): 180
Matériau de surface du cable:
Matiere plastique

Couleur: Aluminium

Hauteur (cm): 1.1
Longueur du spot (cm): 6.2
Diametre du spot (cm): 6.5
Largeur du spot (cm): 6.2

EAN: 5701581341784

TUN: 1850682

Numéro d'article: 79440029
Pieces par unité d'emballage: 3

Hauteur de la boite de vente (cm):

19.7

Largeur de la boite de vente (cm):

6

Profondeur de la boite de vente
(cm): 21.2

Volume de la boite de vente m3:
0.0025

Poids net du produit (kg): 0.22

Luminosité de I'éclairage (Lumen):

200

Température de couleur (K): 3000
Valeur Ra : 80

Durée de vie (heures): 20000
Angle de diffusion de I'éclairage
(°) 190

Candela (cd) (pour lampe
directionnelle uniqguement): 149
Classe énergétique: F

Puissance active (W): 8

« Idéal pour I'éclairage sous les placards < Peut étre monté directement dans I'isolant « Bloc

Ensemble de 3 spots encastrable avec un profil en plastique. De par leurs tailles, les spots conviennent particulierement bien
pour la cuisine ou un couloir. Livrés avec des anneaux de montage et des LED a basse consommation d'énergie avec une

longue durée de vie.

de connexion inclus

* Montage encastré et en surface « Garantie LED de 5 ans
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