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010.2856

FFTP C6A

010.2856

010.1560 Câble d'installation Cat.6, U/UTP,
Câble U/UTP Cat.6. Impédance 100 ohms. Fréquences de 
transmission de données jusqu'à 450 MHz.
4P, 450 MHz, PVC, 500 m 500 R35056
4P, 450 MHz, LSZH, 500 m 500 R35057

Caractéristiques

– Câble d'installation 100 ohms
– Convient pour la transmission voix, vidéo et données
– Real10 Cat.6 convient pour les fréquences de transmission jusqu'à 650 MHz et est conforme aux 

exigences 10GBase-T de l'IEEE802.3an
– Cat.6 convient pour des fréquences de transmission jusqu'à 450 MHz
– Compatible PoE IEEE 802.03af
– Compatible PoE Plus IEEE 802.3at 

Câble d'installation Real10 Cat.6A, F/FTP,
Câble Real10 Cat.6A, F/FTP. Paires blindées par feuillard 
et feuillard général. Impédance 100 ohms. Fréquences de 
transmission de données jusqu'à 650 MHz.
4P, 650 MHz, LSZH, 500 m 500 R320249
2x4P, 650 MHz, LSZH, 500 m 500 R509856

Câble d'installation Real10 Cat.6A, U/FTP,
Câble Real10 Cat.6A, U/FTP. Paires blindées avec feuillard. 
Impédance 100 ohms. Fréquences de transmission de 
données jusqu'à 650 MHz.
4P, 650 MHz, LSZH, 500 m 500 R308247
2x4P, 650 MHz, LSZH, 500 m 500 R309652

Câbles d‘installation
Cat.6 et Cat.6A

Câble d'Installation Real10 Cat.6A, U/UTP,
Real10 Cat.6A, U/UTP câble. Impédance 100 Ohm. 
Fréquence de transmission de données jusqu'à 650MHz.
4P, 650 MHz, LSZH, 500 m 500 R804269

Information de commande Description Unité de Vente Référence

090.6823

Technologie WARP (Wave Reduction Pattern)
Le câble UUTP le plus fin du marché   Diamètre < 7.1 mm




