










4Informations complémentaires à la notice 2702537

3	Application 2 : Commande centralisée (+ de 16 récepteurs)

3.1 	Associer les récepteurs qui assureront la répétition
Tous les 10 à 15 m, sélectionnez les récepteurs (16 maximum)  
permettant de couvrir l’ensemble  de l’installation.

Ê Mettez l’installation sous tension. 
Pour les modes 1, 2, 4 et 5, positionnez le commutateur 2 sur  1 ou  2,  
selon la voie à associer.  
Pour les modes 3 et 6, positionnez le commutateur 2 sur  1.

Ë Appuyez 3 secondes sur la touche du ou des récepteur(s), jusqu’à ce que le voyant clignote.

Ì Sur l’émetteur, appuyez 3 secondes sur la touche jusqu’à ce que le voyant clignote.  
La recherche des récepteurs démarre.

Í Les produits sont associés lorsque leurs voyants s’éteignent. 
Pour sortir du mode, repositionnez le commutateur sur AUTO.

3.2 	 Associer les autres récepteurs

Ê Mettez l’installation sous tension. 
Pour les modes 1, 2, 4 et 5, positionnez le commutateur 2 sur  1 ou  2,  
selon la voie à associer. 
Pour les modes 3 et 6, positionnez le commutateur 2 sur  1.

Ë Appuyez 3 secondes sur la touche du ou des récepteur(s), jusqu’à ce que le voyant clignote.

Ì Sur l’émetteur, appuyez brièvement sur la touche.

Í Les produits sont associés lorsque leurs voyants s’éteignent. 
Pour sortir du mode, repositionnez le commutateur sur AUTO.
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4	Utilisation
Assurez-vous que le commutateur 1 soit sur la bonne position. 
Le commutateur 2 doit être sur la position «AUTO».
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Commande M/A 1 à 2 voies par interrupteur simple ou double.
Clignotement :

Commande M/A 1 à 2 voies par simple ou double poussoir.
Clignotement :

L
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Commande de 1 à 2 scénarios par simple ou double  poussoir.
Clignotement :

Commande d’1 voie sur entrée phase par interrupteur avec contact  
alimenté ou détecteur avec sortie phase.

Commande volet roulant 1 voie par interrupteur volet roulant.
Clignotement :

Commande variation 1 voie par simple ou double poussoir.
Clignotement :
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5	Supprimer toutes les associations

Ê Pour les modes 1, 2, 4 et 5, positionnez le commutateur 2 sur   1 ou   2, 
selon la voie à effacer. 
Pour les modes 3 et 6, positionnez le commutateur 2 sur  1.

Ë Appuyez 3 secondes sur la touche jusqu’à ce que le voyant clignote. Relâchez.

Ì Patientez jusqu’à ce que le voyant s’éteigne. 
Pour sortir du mode, repositionnez le commutateur 2 sur AUTO.

6	Supprimer un récepteur défectueux 
ou hors tension associé sur un réseau maillé

Ê Pour les modes 1, 2, 4 et 5, positionnez le commutateur 2 sur  1 ou  2, 
selon la voie à effacer.  
Pour les modes 3 et 6, positionnez le commutateur 2 sur  1.

Ë Appuyez brièvement sur la touche de l'émetteur. 

Ì Repositionnez le commutateur 2 sur «AUTO».
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230 V~, 50/60 Hz - 1 VA

 
= Class II

868,7 Õ 869,2 MHz 
100 m Õ 300 m

Puissance radio maximale < 10 mW
- Récepteur catégorie 2

-5°C / +40°C

50 x 47 x 23 mm

        
Important product information (Ë)

7	Caractérisques techniques
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