
  Bénéfices consommateursBénéfices consommateurs
Protégez votre intérieur de tout risque d'intrusion, même avec des animaux
domestiques
Protégez efficacement des lieux sensibles, ventilés et climatisés

  FonctionsFonctions
Détection par infrarouge et hyperfréquence :
- toute présence humaine en mouvement, avec la lentille standard
- toute présence humaine en mouvement, sans détecter les animaux
domestiques jusqu’à 45 kg (en fonction de la taille et du pelage de l'animal),
avec la lentille supplémentaire, spécifique animaux

  InstallateurInstallateur
Produit 2 en 1 grâce aux deux lentilles de détection interchangeables
Paramétrage simple avec la touche Test en face avant du détecteur

Détecteur de mouvement bi-lentille doubleDétecteur de mouvement bi-lentille double
technologie radio Tyxal+technologie radio Tyxal+
DMBD Tyxal+ DMBD Tyxal+ ●  réf. 6412311

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques
Lentille simple LS Tyxal+ (x1)Lentille simple LS Tyxal+ (x1)

Hauteur du produit (mm) : 64
Largeur du produit (mm) : 62 Intérieur

30 A clipser

DMBD sans lentille LS (x1)DMBD sans lentille LS (x1)

Hauteur du produit (mm) : 111
Largeur du produit (mm) : 68
Profondeur du produit (mm) : 54

Intérieur

A visser A l'ouverture
A l'arrachement

Infrarouge
Hyperfréquence

0.5 à 12m avec lentille standard 2 à
10m avec lentille immunité animaux

90 Oui

DimensionsDimensions Lieu d'utilisationLieu d'utilisation

Indice IPIndice IP Mode de poseMode de pose

DimensionsDimensions Lieu d'utilisationLieu d'utilisation

Mode de poseMode de pose AutoprotectionAutoprotection

Technologie deTechnologie de
DétectionDétection

Portée de la détectionPortée de la détection
(jour) (m)(jour) (m)

Angle de vue horizontalAngle de vue horizontal
(°)(°) Immunité animauxImmunité animaux



Piles X3D

Lentille animaux LA Tyxal+ (x1)Lentille animaux LA Tyxal+ (x1)

Hauteur du produit (mm) : 64
Largeur du produit (mm) : 62 Intérieur

30 A clipser

Type d'alimentationType d'alimentation Technologie deTechnologie de
communicationcommunication

DimensionsDimensions Lieu d'utilisationLieu d'utilisation

Indice IPIndice IP Mode de poseMode de pose


