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Détecteur de mouvement extérieur barrière radio
DMF TYXAL+ • réf.6412322

 Dites le à vos clients
 • Protégez vos extérieurs de tout risque d'intrusion
 • Bénéficiez d'une protection extérieure immunisée à la présence d'animaux
 • Soyez alerté des évènements même à distance grâce à la box maison 
connectée, avec levée de doute vidéo possible via Tycam

 Fonctions
 • Protection barrière extérieure
 • Déclenchement de l’alarme sur coupure des 2 faisceaux en même temps
 • Analyse numérique intelligente pour garantir une immunité aux animaux, 
passages de voiture, mouvements de végétation, changements rapides 
d’ensoleillement
 • Deux zones de détection (droite et gauche), portée 2x12 m max (suivant les 
conditions de température) et configurables de manière indépendante
 • Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
 • Fonction anti-masque
 • Zone alarme ou pré-alarme afin de protéger l’extérieur en dissuadant les intrus 
avec le flash et/ou une alerte sonore de la sirène extérieure (en association avec 
la centrale d’alarme Tyxal+)
 • Configuration possible en mode retardé pour accéder facilement au clavier ou
lecteur de badge

 Installateur
 • Facilité d'installation grâce à des repères visuels pour encore plus de rapidité et
de simplicité
 • Technologie de détection avancée, adaptée à l'environnement extérieur
 • Idéal en protection extérieure pour prévenir les effractions et dommages

Caractéristiques techniques

    

Détecteur de mouvement DMF Tyxal+ (x1)

Dimensions
                                                    
H:200   l:93   P:99 mm                Indice IP

                                                    
55                                                

Mode de pose
                                                    
en saillie
à visser                                        

Autoprotection
                                                    
A l'ouverture
A l'arrachement                        

Portée de la détection (m)
                                                    
2 x 12m (selon conditions 
thermiques extérieures)            

Type d'alimentation
                                                    
Piles                                             

Technologie de 
communication

                                                    
X3D                                              

                                                    

Enrichir l’installation

 • BP DME-DMBE Tyxal+ | Bloc pile pour détecteur de mouvement extérieur - 6416227


