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PROLONGATEUR CAT6a 180 degrés XeLAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolongateur femelle- femelle CAT6a XeLAN 

Le prolongateur XeLAN femelle-femelle à 180 degrés permet de prolonger un lien de façon simple et rapide.  L’empreinte Keystone permet une 

adaptation et une compatibilité optimisées. 

 
 

Caractéristiques du produit 
 

Type de montage  droit 

 
catégorie 6A (IEC) 

Type de fixation à clipser

Blindé oui 

Caractéristiques Valeur 

Modèle  femelle – femelle  

 

           Catégorie 6a blindé  

 

         Configuration à 180 degrés  

    

         Port RJ45 aux deux extrémités 

 

         Performance de lien garantit    

 

         Installation Keystone standard 
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PROLONGATEUR CAT6a 180 degrés XeLAN  

 

 
 

 

Normes applicables 
 

 

ISO/CEI 11801-1:2017 Technologie de l’information - Câblage générique pour les 

locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales 

 
RoHS  Restriction concernant les substances 

dangereuses -conforme 

 

 
 
Référence produit XeLAN 

 

1000-0107   Prolongateur CAT6a femelle-femelle blindé 
 

 
 

. 

 

 

 

Norme applicable Détails 

Référence du produit Description 


