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DonnÉes proDuit

référence JollY700 Dimensions

CArACteristiques eLeCtrique

entrÉe sortie

puissance nominale Courant tension Courant tension Facteur de puissance

n/a 100ma 110-240V 700ma 49V maX 0.98

GÉnÉrAL

température exterieure (ta = ˚C) -25 to +50

température du boitier (tc = ˚C) 75

Contrôle Dimmable avec un variateur 1-10V, compatible Dali et bouton poussoir. synchronise 
jusqu’à 10 unités avec le câble fourni

Double isolation oui

efficacité ~80%

Courant d’appel 5a 0.05ms

ip 20

repiquage possible non

protection les court-circuits, les surtensions, les surcharges et la surchauffe 

très basse tension de sécurité oui

poids (Kg) 0.1

CÂBLAGe

Liaisons de sortie bornes

Câble d’entrée (m) 0.5-1.5mm² max

Câble de sortie (m) 0.5-1.5mm² max

ACCessoires

référence Description

PDCgRiDDimmeR Variateur

GArAntie

1 an

Câblage et alimentations
FiCHe teCHniQUe

JoLLY700
alimenTaTion led dimmaBle 1-10V

Caractéristiques et avantages

alimentation leD courant constant

Dimmable par ‘bouton poussoir’ 1-10V

Pour 1-9 leD de 3W

Possibilité de synchroniser jusqu’à 10 alimenta-
tions (càble de sync inclus)

103mm

22m
m

67mm
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