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12V TBT GU5.3 "Salle d'eau"

230V GU10 Fixation lampe 1/4 de Tour

230V GU10 Collerette interchangeable

230V GU10 Fixation lampe 1/4 de Tour

230V GU10 "Salle d'eau"

 connectique à visser      connectique automatique

Spot MERCURE IP65 Blanc 122701 722701

Spot MERCURE IP65 Alu 122702 722702

Spot MERCURE IP65 Acier brossé 122703 722703

Spot MERCURE IP65 Chromé 122709 722709

 connectique automatique

Spot ZOLAN IP44 Blanc     380011

Spot ZOLAN IP44 Alu      380012

Spot ZOLAN IP44 Acier brossé      380013

Spot ZOLAN IP44 Chromé     380019

Spot ZOLAN IP44 Noir Mat     380016

 connectique à visser      connectique automatique

Spot TRITON IP65 Blanc 165001 765001

Spot TRITON IP65 Acier brossé 165003 765003

Spot CALYPSO IP65 Blanc 130011

Spot CALYPSO IP65 Chromé 130019

Spot PLUTON IP65 Blanc 160011

Spot PLUTON IP65 Chromé 160019
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Spots NO AIR

Spots livrés avec connectique et douille (sans lampe) / version 12v : N.C
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livré avec connectique à visser livré avec connectique automatique
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