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Platines
Platines Faible Puissance Pied de Mât

Une gamme Philips

Catégorie Remise B

Platines Faible Puissance Coffr et
Une gamme Philips

Catégorie Remise B

Platines Forte Puissance Electr onique
Compatible des pr ojecteurs MVF403 1000 W
électr onique, voir page 1 19 et MVF404 2000 W
électr onique, voir page 1 19.
Disponible au 1er semestr e 2014.
Nous consulter

Platines Forte Puissance Pied de Mât
Une gamme Philips

Catégorie Remise D
Les codes ci-dessous sont uniquement compatibles avec
les pr ojecteurs (série) associés de ce barème. Pour le
remplacement des platines d’anciennes installations
(semi-parallèle), essentiellement MHN-FC/ MHN-LA
1000W et SON-T : nous consulter .

Platines Forte Puissance intégrées dans coffr et
IP65

Une gamme Philips

Catégorie Remise D
Les codes ci-dessous sont uniquement compatibles avec
les pr ojecteurs (série) associés de ce barème. Pour le
remplacement des platines d’anciennes installations
(semi-parallèle), essentiellement MHN-FC/ MHN-LA
1000W et SON-T : nous consulter .

Coffr ets
Coffr ets BT

Une gamme Philips

Catégorie Remise C

Condensateurs
Condensateurs

Une gamme Philips

Catégorie Remise D

Désignation Code Délai

Pour lampes V apeur de Mer cur e
EGS350 HPL-N125W 230 LV 243986 99 4 Sem -
EGS350 HPL-N250W 230 LV 167961 00 4 Sem -
EGS350 HPL-N400W 230 LV 168067 00 4 Sem -

Pour lampes Iodur es Métalliques HPI-T/MAIH
EGS350 HPI-T250W 230 LV 168043 00 4 Sem -
EGS350 HPI-T400W 230 LV 168081 00 4 Sem -
EGS350 2xHPI-T400W 230 LV 848839 00 4 Sem -

Pour lampes Sodium Haute Pr ession
EGS350 SON-I-70W 230 LV 243993 99 4 Sem -
EGS350 SON-T70W 230 LV 848815 00 4 Sem -
EGS350 SON-T100W 230 LV 168685 00 4 Sem -
EGS350 SON-T150W 230 LV 168524 00 <1Sem -
EGS350 SON-T250W 230 LV 168661 00 <1Sem -
EGS350 SON-T400W 230 LV 168364 00 <1Sem -
EGS350 2xSON-T150W 230 LV 848822 00 4 Sem -
EGS350 2xSON-T250W 230 LV 168708 00 4 Sem -
EGS350 2xSON-T400W 230 LV 168722 00 4 Sem -

Désignation Code Délai

Pour lampes Iodur es Métalliques CDM/Apache - HPI-T/MAIH
EGS350 HPI-T250W 230 WV 167985 00 4 Sem -
EGS350 HPI-T400W 230 WV 168388 00 4 Sem -

Pour lampes Sodium Haute Pr ession
EGS350 SON-I-70W 230 WV 168609 00 4 Sem -
EGS350 SON-T100W 230V WV 168128 00 4 Sem -
EGS350 SON-T150W 230 WV 267180 00 4 Sem -
EGS350 SON-T250W 230 WV 168005 00 4 Sem -
EGS350 SON-T400W 230 WV 168401 00 4 Sem -

Désignation Code Délai

Pour lampes Iodur esMétalliquesHPI-T -Amorçageparallèle(P A=amor ceursur laplatine)
- Fusible

ECB330 2xHPI-T400W 230-240V PA FU 062660 00 Consult -
ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA FU 062646 00 Consult -
ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA FU 062684 00 Consult -

Pour lampes Sodium Haute Pr ession - Amorçage série (SI = amor ceur sur le pr ojecteur)
- Fusible

ECB330 SON-T600W 230-240V FU 062561 00 Consult -
ECB330 2xSON-T400W 230-240V FU 062622 00 Consult -
ECB330 2xSON-T600W 230-240V FU 062608 00 Consult -
ECB330 SON-T1000W 230-240V FU 062585 00 Consult -

PourlampesIodur esMétalliquesMHN-FC-Amorçagesérie(SI=amor ceursurlepr ojecteur)
- Fusible

ECB330 MHN-FC1000W 230-240V FU 062707 00 Consult -
ECB330 MHN-FC2000W 360-415V FU 062721 00 Consult -

PourlampesIodur esMétalliquesMHN-LA-Amorçagesérie(SI=amor ceursurlepr ojecteur)
- Fusible

ECB330 MHN-LA1000W 230-240V FU 062745 00 Consult -
ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU 062769 00 <1Sem -

Pour lampes Iodur es Métalliques MHN-SE/SA - Amorçage série (SI = amor ceur sur le
pr ojecteur) - Fusible

ECB330 MHN-SE2000W 380-430V FU 062783 00 Consult -

Désignation Code Délai

Pour lampesIodur esMétalliquesHPI-T -Amorçageparallèle(P A= amor ceursur laplatine)
- Fusible

ECP330 2xHPI-T400W 230-240V PA FU 062905 00 Consult -
ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA FU 062882 00 Consult -
ECP330 HPI-T2000W 380-415V PA FU 062929 00 Consult -

Pour lampes Sodium Haute Pr ession - Amorçage série (SI = amor ceur sur le pr ojecteur)
- Fusible

ECP330 SON-T600W 230-240V FU 062806 00 Consult -
ECP330 2xSON-T400W 230-240V FU 062868 00 Consult -
ECP330 2xSON-T600W 230-240V FU 062844 00 Consult -
ECP330 SON-T1000W 230-240V FU 062820 00 Consult -

PourlampesIodur esMétalliquesMHN-FC-Amorçagesérie(SI=amor ceursurlepr ojecteur)
- Fusible

ECP330 MHN-FC1000W 230-240V FU 062943 00 Consult -
ECP330 MHN-FC2000W 360-415V FU 062967 00 Consult -

PourlampesIodur esMétalliquesMHN-LA-Amorçagesérie(SI=amor ceursurlepr ojecteur)
- Fusible

ECP330 MHN-LA1000W 230-240V FU 062981 00 Consult -
ECP330 MHN-LA2000W 360-415V FU 063001 00 Consult -

Pour lampes Iodur es Métalliques MHN-SE/SA - Amorçage série (SI = amor ceur sur le
pr ojecteur) - Fusible

ECP330 MHN-SE2000W 380-430V FU 063025 00 Consult -

Désignation Code Délai

Coffr ets de raccordement électrique en pied de candélabr e
ZGC210 JB W48 553979 99 <1Sem -
ZGC210 JB W72 553993 99 <1Sem -
ZGC210 JB W52 053547 99 <1Sem -
ZGC210 JB W90 553900 00 Consult -

Boîtiers de façade
ZGC105 JB-FU CLII W50 GR 054308 00 Consult -
ZGC105 JB-FU CLII W80 GR 054315 00 Consult -
ZGC105 JB4-FU CLII W80 GR 054292 00 Consult -

Désignation Code Délai

Condensateurs - 250 V - conditionnés unitair ement
ZKS288 CAPA5uF250V/10%25X58MKP 799568 99 <1Sem -
ZKS288 CAPA6uF250V/10%25X58MKP 799575 99 <1Sem -
ZKS288 CAPA7uF250V/10%25X78MKP 799582 99 <1Sem -
ZKS288 CAPA8uF250V/10%25X78MKP 799599 99 <1Sem -
ZKS288 CAPA10uF250V/10%30X58MKP 799605 99 <1Sem -
ZKS288 CAPA12uF250V/10%30X78MKP 799612 99 <1Sem -
ZKS288 CAPA16uF250V/10%35X78MKP 799629 99 <1Sem -
ZKS288 CAPA20uF250V/10%35X78MKP 799636 99 <1Sem -
ZKS288 CAPA22.5uF250V/10%40X78MKP 799643 99 Consult -
ZKS288 CAPA25uF250V/10%40X78MKP 799650 99 <1Sem -

Condensateurs - 450 V - conditionnés unitair ement
ZKS288 CAPA4.4uF450V/4%30X85MST 220123 99 <1Sem -
ZKS288 CAPA5.2uF450V/4%30X85MST 220147 99 Consult -
ZKS288 CAPA5.7uF450V/4%30X85MST 220161 99 <1Sem -
ZKS288 CAPA6.8uF450V/4%30X85MST 220185 99 Consult -
ZKS288 CAPA7.6uF450V/4%30X85MST 220208 99 4 Sem -
ZKS288 CAPA9.6uF450V/4%30X85MST 220222 99 <1Sem -
ZKS288 CAPA20uF450V/5%40X93MST 143309 99 Consult -
ZKS288 CAPA30uF450V/5%40X119MST 143286 99 Consult -
ZKS288 CAPA35uF400V/5%45X119MST 143293 99 <1Sem -

Condensateurs - 650 V - conditionnés unitair ement
ZKS288 CAPA3.4uF650V/4%35X78MST 143316 99 <1Sem -
ZKS288 CAPA4.4uF650V/5%40X78MST 143323 99 Consult -
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