
Éclairage d'intérieur 

SportControl LED 
BCS/BPS375 

SportControl LED est une armature résistante aux chocs 

destinée aux salles omnisports et aux gymnases. Les modèles 

sont composés de deux ou trois voies comportant chacune 

5 panneaux LED, et plusieurs puissances lumineuses sont 

possibles. Vous avez également le choix entre deux optiques : 

WB (wide-beam) et WB-NB-WB (combinaison de wide et narrow-

beam). Cette gamme d'armatures offre donc une solution de 

remplacement aux solutions TLD existantes. 

Grâce aux bords en saillie, les panneaux LED sont protégés 

contre les balles et les armatures sont conformes à la norme 

"Ballwurf-sicherheitstest" (VDE 0710 13/5.81). 



 
De nombreuses salles de sports étant encore 

équipées d'installations d'éclairage obsolètes, 

un remplacement par les armatures 

SportControl LED peut vous faire économiser 

au moins 50% sur votre facture d'électricité. 

De plus, ces armatures sont équipées par 

défaut d'un driver DALI, grâce auquel les 

armatures peuvent être combinées à un 

système de variation de l'éclairage. Une fois 

encore, vous réaliserez ainsi des économies. 

 
 
 

Caractéristiques 
produit 

 
 

 

Informations générales 

Gamme de produits  BCS375 (fixation), 

BPS375 

(suspension) 

Source lumineuse  LED 
 

 

Puissance en lumens  11.000 lm, 16.500 lm, 

13.200 lm, 19.800 lm 
 

 

Couleur de lampe  840 (4.000 K) 
 

 

Rendu des couleurs  Ra >80 
 

 

Rendement  env. 130 lm/W 
 

 

SDCM  <3,5 
 

 

Source lumineuse remplaçable  Non 
 

 

Driver  variable DALI, 

Xitanium 75 W 
 

 

Optiques  WB (wide-beam), 

WB-NB-WB (combinaison 

wide-beam/narrow-

beam) 

Classe de sécurité  I 
 

 

Classification IP  IP20 
 

 

Conformité  CE, ENEC 

Caractéristiques électriques 

Tension réseau  220-240 V 
 

 

Fréquence  50-60 Hz 

 
 

 

Caractéristiques mécaniques 

Matériau boîtier  Tôle peinte Optiques

  PMMA 

 
 

 

Performances 

Durée de vie  50.000 h L80B50 
 

 

Taux de panne driver  1% par 5.000 h 
 

 

Température ambiante  -20 à +35 °C 

Intensité réglable jusqu'à  1% 
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