Eclairage
général

A chaque usage sa gam




Pour une utilisation professionnelle -6 12 h parjour

MASTER

Jusqu’a 50 000 h de durée de vie

@ Gradation DimTone

eiRce  Jusqu'alRC 90
®e
5 ans de garantie

Pour une utilisation résidentielle -3 46 h par jour

MASTER Value

Jusqu’a 15 000 h de durée de vie
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@ Fonctionnelle et décorative

@ Gradation standard et DimTone ..
[ ) - 2
- ¥

e’Rcg  IRC90

5 ans de garantie

Pour une utilisation résidentielle -3 36 h parjour

CorePro
@ Jusqu’a 15 000 h de durée de vie /")\

%o
SiRee Jusqu'a IRC 90 \
o

{
2 ans de garantie LE%
.-:'
Packs LEDbulb

Jusqu’a 15 000 h de durée de vie

:.IRc: IRC 80

2 ans de garantie i £
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MASTER LEDbulb Classe A Filament

0% O
@ o/RCq @ :O: Gamme ultra-performante au service
. v

i d’une approche durable

1l

E27 50000 h 80 Non 3000 K
gradable 4 000K , ;
» Développée pour combattre les hausses

énergétiques
¢ Classe énergétique A : économisez jusqu'a 60%
d'énergie par rapport a une LED standard
o Efficacité lumineuse :210 Im/W
® Retour sur investissement ultra-rapide
¢ Durée de vie 50 000h pour une utilisation
B intensive et durable

PHILIPS

&
SE =

Désignation Puissanct? Pl:Jiss.ar)ce Température de ) Cla§s.e F!ux
consommée éclairée couleur énergétique lumineux

Standard Filament Claire 7.3 100 W 3000K A 1535Im 435834 00
Standard Filament Claire 7.3 100 W 4000 K A 1535Im 435933 00
Standard Filament Claire 5.2 75 W 3 000K A 1095Im 435872 00
Standard Filament Claire 5,2 75 W 4 000K A 1095 Im 435896 00
Standard Filament Claire 4 60 W 3 000K A 840 Im 420779 00
Standard Filament Claire 4 60 W 4000 K A 840 Im 420793 00
Standard Filament Dépolie 7.3 100 W 3 000K A 15351Im 435834 00
Standard Filament Dépolie 7.3 100 W 4 000K A 1535 Im 435858 00
Standard Filament Dépolie 4 60 W 3 000K A 840 Im 435797 00
Standard Filament Dépolie 4 60 W 4 000K A 840 Im 435810 00

28 Pour en savoir plus: www.philip/s.fr



http://www.philips.fr/catalogue

MASTER LED Classe A
Une efficacité inégalée*

La premiere LED classe énergétique A Philips :
L'innovation qui repousse les limites de la durabilité avec 210 Im/W

pour une consommation fortement réduite et une durée de vie
allongée pour moins de déchets.

EEIENERGY
SUPPLIER'S NAME @ @
MODEL IDENTIFIER

50 000h 50 000h

[ER—
kWh/1000h f
/1000n & l
(YL
s(\4
Ultra -_Jl
@ . Efficace

100 000h

I PHILIPS

*En comparaison avec une lampe LED standard Philips Lampes LED professionnelles 2023 29



MASTER LEDbulb DimTone Standard

0% S
@ SRce @ 393 La solution semi-professionnelle gradable

- DimTone

1l

E27 25000 h 90 Gradable ~ 2200K
2700K

¢ Gradation DimTone : plus vous la tamisez,
plus la lumiére devient chaude
¢ Durée de vie 25 000 heures pour une utilisation

intensive
- @
PHILIPS ool I
s == e =3
e =2 s =7
E 1, Te i—ﬁ
A - . Puissance Puissance Température de Classe Flux
Désignation = T , o R
consommeée éclairée couleur énergétique lumineux
) T 2200K
Standard Bulb Filament Dépolie 10,5W 100 W 2700 K D 1521 1m 325012 00
. FURT 2 200K
Standard Bulb Filament Dépolie 7,2W 75 W 2700 K D 1055Im 324930 00
. . 2200K
Standard Bulb Filament Dépolie 59W 60 W 5700 K D 806 Im 324756 00
. T 2200K
Standard Bulb Filament Dépolie 34W 40 W 2700 K D 470 Im 32467100
) . 2200K
Standard Bulb Filament Claire 59W 60 W 2700 K D 806 Im 449718 00

MASTER Value LEDbulb Filament Claire Gradable Standard
@ ::FEC.: €\<I>I:' La solution semi-professionnelle gradable

standard et DimTone

1l

E27 15000 h 90 Gradable 2200 K
2700K
¢ Gradation DimTone : plus vous la tamisez, plus
la lumiére devient chaude
il * Design décoratif

Puissance Puissance Flux Classe Température de
lampe éclairée lumineux  énergétique couleur

Désignation

Standard Edison Filament 2 200K
Claire Dimtone 59 W 60 W 2700 K D 806 Im 324817 00

Standard Edison filament

. 59 W 60 W 2700K D 806 Im 347960 00
Dimmable

30 Pour en savoir plus: www.philips.fr/catalogue
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MASTER Value LEDbulb Gradable Standard

» 00O

1l

£27 15000 h 90 Gradable 2700K La solution gradable

4000K f_U

e Faire varier I'éclairage selon ses envies \qh,

¢ Lampe filament avec finition dépolie pour c

Y N

une lumiére confortable %
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PHILIPS LU
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2 . Puissance Puissance = Température Classe Flux
Désignation z P z - o Culot
consommée éclairée de couleur énergétique lumineux

Standard Bulb Dimmable 11,2W 100 W 2 700K D 1521 1Im E27 347946 00
Standard Bulb Dimmable 11,2W 100 W 4 000 K D 1521 Im E27 449954 00
Standard Bulb Dimmable 7,8 W 75 W 2 700K D 1055Im E27 347908 00
Standard Bulb Dimmable 7,8 W 75 W 4000 K D 1055 Im E27 449930 00
Standard Bulb Dimmable 59 W 60 W 2700K D 806 Im E27 347861 00
Standard Bulb Dimmable 59 W 60 W 4 000K D 806 Im E27 449916 00
Standard Bulb Dimmable 59 W 60 W 2 700K D 806 Im B22 324794 00
Standard Bulb Dimmable 3,4W 40 W 2 700K D 470 Im E27 354838 00
Standard Bulb Dimmable 34W 40w 4 000K D 470 Im E27 449893 00

CorePro LEDbulb Filament Claire Standard

0% O
O # Q ¥ gnder
oo S Le design de l'incandescence,

£27 15000 h 80 Non 2700K les performances de la LED
gradable 4000 K

1l

e La solution d'éclairage classique
* 6 niveaux de puissance disponibles
(40Wa 150 W)
e Températures de couleur en blanc froid et blanc

chaud

\ ARt

¥

: ',
Standard Filament Claire 17 W 150 W 2700K D 2452 1Im 347441 00
Standard Filament Claire 17 W 150 W 4000 K D 2452 1Im 346598 00
Standard Filament Claire 13W 120 W 2700K D 2000 Im 346499 00
Standard Filament Claire 13W 120 W 4000 K D 2000 Im 346512 00
Standard Filament Claire 10,5W 100 W 2700K D 1521 1Im 347144 00
Standard Filament Claire 10,5W 100 W 4000 K D 1521 Im 347106 00
Standard Filament Claire 85W 75 W 2700K E 1055 Im 347120 00
Standard Filament Claire 85W 75 W 4000 K E 1055 Im 347083 00
Standard Filament Claire 7W 60 W 2700K E 806 Im 380035 00
Standard Filament Claire 7W 60 W 4 000K E 850 Im 354913 00
Standard Filament Claire 43 W 40w 2700K F 470 Im 347168 00
Standard Filament Claire 43 W 0w 4000 K E 470 Im 354937 00
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CorePro LEDbulb Filament Dépolie Standard

0% O
C'-) :.“:C: @ 1@: Les performances de la LED avec une finition

- verre dépoli pour un confort absolu

1l

E27 15000 h 80 Non 2700K
gradable 4000 K

e La solution d'éclairage classique

* 6 niveaux de puissance disponibles
(40 W a 200 W)

e Températures de couleur en blanc froid et blanc
chaud

PHILIPS

Désignation Pl.llissance Pl,.IiSS:':lljce Température : Cla§s_e FI_ux
ampe éclairée de couleur  énergétique lumineux

Standard Filament Dépolie 23 W 200w 2700K D 3452 1Im 346673 00
Standard Filament Dépolie 23 W 200w 4000K D 3452 1Im 348697 00
Standard Filament Dépolie 175W 150 W 2700K D 2452 1m 346611 00
Standard Filament Dépolie 17,5W 150 W 4 000K D 2452 1m 346635 00
Standard Filament Dépolie 13W 120 W 2700K D 2000 Im 346550 00
Standard Filament Dépolie 13W 120 W 4 000K D 2000 Im 346536 00
Standard Filament Dépolie 10,5W 100 W 2 700K D 1521 1Im 361287 00
Standard Filament Dépolie 10,5W 100 W 4000K D 1521 1Im 377554 00
Standard Filament Dépolie 85W 75 W 2700K E 1055Im 361263 00
Standard Filament Dépolie 85W 75 W 4000 K E 1055Im 377530 00
Standard Filament Dépolie 7W 60 W 2700K E 806 Im 361249 00
Standard Filament Dépolie 7W 60 W 4000K E 806 Im 377516 00
Standard Filament Dépolie 45W a0 W 2700K F 470 Im 361300 00
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CorePro LEDbulb Standard
= . . @ "RC' @ ':O:' La réponse aux besoins d'éclairage général

£27 15000h 90 Non 3000k avec un IRC 90 pour des couleurs éclatantes
gradable 4000 K

. Pa s . ©

* La solution d'éclairage classique O

e Finition dépolie pour une lumiere plus confortable c

* Usage résidentiel ‘g’
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Dési 8 Puissance Puissance Température Classe Flux
ésignation 2 S 2 . "
consommeée éclairée de couleur énergétique lumineux
Standard Bulb 13W 100 W 3 000K E 1521 1m E27 329683 00
Standard Bulb 13W 100 W 3 000K E 1521 1m B22 329782 00
Standard Bulb 12,5W 100 W 4000 K E 1521 1Im E27 329706 00
Standard Bulb 105W 75 W 3 000K F 1055Im E27 329645 00
Standard Bulb 10,5W 75 W 3 000K F 1055Im B22 329768 00
Standard Bulb 10W 75 W 4000 K F 1055 Im E27 329669 00
Standard Bulb 75W 60 W 3 000K F 806 Im E27 329607 00
Standard Bulb 7,5W 60 W 3 000K F 806 Im B22 329744 00
Standard Bulb 7,5W 60 W 4000 K F 806 Im E27 329621 00
Standard Bulb 5W 40 W 3 000K F 470 Im E27 329560 00
Standard Bulb 5W 40 W 3 000K F 470 Im B22 329720 00
Standard Bulb 5W 40 W 4 000K F 470 Im E27 329584 00
Pack LEDbulb Standard
0 \\ L Iz
—3 ° o 2 -
= & CACK: @ %
E27 15000 h Non 2700K Pack chantier par 6

gradable

¢ Gain de temps a l'installation

¢ Réduction des emballages grace au pack
(réduction de I'impact environnemental)

¢ Usage résidentiel

P

Désignation Puissance Puissance Température Classe Flux

esignatio consommée éclairée de couleur énergétique lumineux
Pack LEDbulb par 6 8w 60 W 2700 K F 806 Im E27 420670 00
Pack LEDbulb par 6 mnow 75 W 2700 K F 1055 Im E27 420694 00
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MASTER Value LEDglobe Filament Claire

-— .o°o.

= o/RCq
%

E27 25000 h 90

Désignation

s
~, Cd
@ ’O\
=

Gradable  2700K

e

Puissance
consommeée

Puissance
éclairée

Globe au design de I'incandescence avec
les performances de la LED

e Faire varier |'éclairage selon ses envies

Flux
lumineux

Température Classe

de couleur

Globe Filament Claire Dimmable

59W 60 W

énergétique

2700K D 806 Im 347984 00

Classic LEDglobe Filament Dépolie/Claire Globe

- .000.
> o/RCq
%

E27 15000 h 80

PHILIPS

1

i =

=

Versions Dépolies
@ 125mm

Globe Filament Dépolie
Globe Filament Dépolie
Globe Filament Dépolie
Globe Filament Claire

iy
~, Cd
@ ’O\
£

2700K
4 000K

Non
gradable

81 £
-

Version Claire
@ 95mm

10,5W

10,5W
7W
7W

100 W
100 W
60 W
60 W

34 Pour en savoir plus: www.philips.fr/catalogue

Les performances de la LED avec deux
finitions possibles

¢ Finition dépolie pour une lumiere plus confortable
¢ Finition claire avec le design de I'incandescent

2700 K D 1521 1Im 665142 00
4 000K D 15211m 665166 00
2700K E 806 Im 648176 00
2700K E 806 Im 742457 00
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CorePro LEDstick

1l

.000. O
. @ oRCo @ 39: La solution d’éclairage général E27

E27 15000 h Non 3000K de forme compaCte
gradable 4 000K

¢ Forme Stick compacte pour le remplacement
des CFLi

e |déale pour les luminaires de faible
encombrement type hublots

énéra

N

lairage g

e

PHILIPS

NE =
S ==
=
LEDstick 95W 75 W 4 000K E 1050 Im 814536 00
LEDstick 9,5W 68 W 3000 K F 950 Im 814512 00
Pack par 3 7.5W 60 W 4 000K F 806 Im 179264 00
Pack par 3 7,5W 57 W 3 000K F 750 Im 179240 00
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MASTER LEDcandle Classe A Filament Claire

- 0% O
= @ o/RCq @ :Q: Gamme ultra-performante au service
y i d’une approche durable
E14 50000 h 80 Non 3000 K
gradable  4000K
* Développée pour combattre les hausses
N\ énergétiques

} P \ e Classe énergétique A : économisez jusqu’a 60%

{1l d'énergie par rapport a une LED standard

[ | ‘ '| * Efficacité lumineuse: 210 Im/W

Puissance

® Retour sur investissement ultra-rapide
¢ Durée de vie 50 000h pour une utilisation
intensive et durable

Puissance

- . Température Classe Flux
Désignation 2 A rrrs . Rt . Culot
consommée éclairée de couleur énergétique  lumineux
Flamme 23W 40w 4 000K F 485 Im E14 435971 00
Flamme 23W 40w 3000 K F 485 Im E14 435957 00

6 Pour en savolr plus : www.philips.fr/catalogue
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MASTER LEDcandle DimTone Flamme Filament Claire

° (L

— o e 20)- . .

= B SReq ()" La solution gradable DimTone
[ ] - - .

E14 B22 25000 h 90 Gradable 2200K avec Eﬁet SCIntI"ant

2700 K
¢ Gradation DimTone : plus vous la tamisez, plus la
lumiere devient chaude
¢ Durée de vie 25 000 heures pour une utilisation
intensive

N

©
-
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c
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lairage g

"!C&i?_ ——
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Désignation Puissance, Pyiss_ar)ce Température ) Cla§s_e Fl_ux Culot
consommeée éclairée de couleur énergétique  lumineux

Candle 8W 60 W 2200-2 700K F 806 Im E14 306400 00
Candle 55W 40 W 2200-2700K F 470 Im E14 306141 00
Candle 55W 40 W 2200-2700K F 470 Im B22 306226 00
Candle Coup de Vent 55W 40 W 2200-2 700K F 470 Im E14 306165 00
Candle 2,8W 25w 2200-2700K F 250 Im E14 306028 00
Candle Coup de Vent 2,8W 25w 2200-2700K F 250 Im E14 306042 00

MASTER LEDIluster DimTone Sphérique

° L}
— oo N
S ACICEENCQEY
E14 £27 25000 h 90 Gradable  2200K La solution gradable DimTone

a2700K
¢ Gradation DimTone : plus vous la tamisez, plus
la lumiére devient chaude
¢ Durée de vie 25 000 heures pour une
utilisation professionnelle

i it

F ¢

etk

e

R . Puissance Puissance Température Classe Flux
Désignation p I . e . Culot
consommée éclairée de couleur énergétique  lumineux
Sphérique 59 W 60 W 2200-2 700K D 806 Im E14 449619 00
Sphérique 34W 40 W 2200-2 700K D 470 Im E14 449510 00
Sphérique 3,4W 40 W 2200-2 700K D 470 Im E27 449534 00
Sphérique 25W 25 W 2200-2 700K D 340 Im E14 449374 00
Sphérique 25W 25 W 2200-2 700K D 340 Im E27 449398 00
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MASTER Value LEDcandle et LEDIluster Filament Claire

Vs
- 0% =
-— -— [ ) [ ] - -
E14 E27 15000 h 90 Gradable 2700K

v,

Puissance
éclairée

o . Puissance
Désignation

Température de
couleur

La solution gradable décorative

e Adaptée a des utilisations professionnelles et
résidentielles

e Faire varier I'éclairage selon ses envies

¢ |[RC 90 pour des couleurs éclatantes

Flux
lumineux

Classe Culot

lampe

énergétique

Candle Filament DIM Claire 3,4 W 40 W 2700 K D 470 Im E14 355439 00
Sphérique Filament Claire DIM 3,4 W 40w 2700 K D 470 Im E27 35551400
Sphérique Filament Claire DIM 3,4W 40w 2 700K D 470 Im E14 355477 00

38 Pour en savoir plus : www.philips.fr/catalogue
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CorePro LEDcandle Filament Claire Flamme

s
. . @ "RC‘ @ :O: Le design de I'incandescence, les

E14 15000 h 80 Non 2700K performances de Ia LED
gradable 4000 K

qil

©
/4 * Une offre compléte aux designs 0
'\ . intemporels D
/ \ e 2 niveaux de puissance disponibles en 25
J | et40 W

e Températures de couleur en blanc chaud
et blanc froid
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s

CoupdeVent  Torsadée

Désignation Pl.llissance Pyiss_ar]ce Température ) Cla§s_e FI_ux Culot Code
ampe éclairée de couleur énergétique lumineux

Candle Filament Claire 43 W 40w 2 700K F 470 Im E14 347267 00
Candle Filament Claire 43 W 40 W 4 000K F 470 Im E14 347403 00
Candle Filament Claire 4,3W 40 W 2700 K F 470 Im B22 347281 00
Candle Filament Claire 2W 25w 2700K E 250 Im E14 377578 00
Candle Filament Claire 2W 25w 2700K E 2501Im B22 347243 00
Candle Filament Coup de Vent Claire 2W 25w 2700K E 2501Im E14 377592 00
Candle Filament Torsadée Claire 2W 25W 2700K E 2501Im E14 347724 00

CorePro LEDIluster Filament Claire Sphérique

- — P LS
S - . @ "RC' @ :O: Le design de l'incandescence,
cu e 15000 Non 2700k les performances de la LED

gradable 4000 K
¢ 2 niveaux de puissance disponibles
en25et40W
¢ Températures de couleur en blanc chaud et
blanc froid

o : Puissance  Puissance Température Classe Flux
Désignation PP a e " Culot
lampe éclairée de couleur  énergétique  lumineux
Sphérique Filament Claire 43W 40 W 2700K F 470 Im E14 347304 00
Sphérique Filament Claire 43 W 40 W 4 000K F 470 Im E14 347427 00
Sphérigue Filament Claire 4,3 W 40 W 2 700K F 470 Im E27 347328 00
Sphérique Filament Claire 2W 25w 2700K E 250 Im E14 347748 00
Sphérique Filament Claire 2W 25w 2700K E 250 Im E27 347762 00
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CorePro LEDcandle Filament Dépolie Flamme

-— 0% O

= @ o/RCq @ :O: Les performances de la LED finition
y - dépolie pour un confort absolu

E14 15000 h 80 Non 2700K

gradable 4000 K
e Equivalences en 40 et 60 W (finition verre)
e Durée de vie 15 000 heures pour une utilisation
résidentielle

PHILIPS

o : Puissance Puissance Température Classe Flux
Désignation et , e :
lampe éclairée de couleur énergétique lumineux
Candle Filament Dépolie 6,5W 60 W 2 700K E 806 Im 347502 00
Candle Filament Dépolie 6,5W 60 W 4000 K E 806 Im 347526 00
Candle Filament Dépolie 4,3W 40w 2 700K F 470 Im 347182 00

CorePro LEDIluster Filament Dépolie Sphérique

0% Py
- olrce :O: L
5 - %’ NS Les performances de la LED finition
B4 27 15000h 80 Non  2700K dépolie pour un confort absolu

gradable 4000 K

* Equivalences en 40 et 60 W (finition verre)
e Durée de vie 15 000 heures pour une utilisation
résidentielle

PHILIPS

Puissance Puissance Température Classe Flux

T lampe éclairée de couleur  énergétique lumineux el

Sphérique Filament Dépolie 6,5W 60 W 2700K E 806 Im E14 347601 00
Sphérique Filament Dépolie 6,5W 60 W 2 700K E 806 Im E27 347687 00
Sphérigue Filament Dépolie 6,5W 60 W 4000 K E 806 Im E14 347625 00
Sphérique Filament Dépolie 43 W 40 W 2700K E 470 Im E14 347205 00
Sphérique Filament Dépolie 4,3 W 40 W 2700 K E 470 Im E27 347229 00

40 Pour en savoir plus : www.philips.fr/catalogue
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CorePro LEDcandle Dépolie Flamme

- .o.o. QN ; . . Vs .

= @ oRCe :O: La réponse a tous les besoins d’éclairage
y v d’ambiance

E14 15000 h 80 Non 2700K

gradable 4000 K
» Equivalences disponibles de 25 & 60 W
e Températures de couleur en blanc chaud et
blanc froid
e Durée de vie 15 000 heures pour une
utilisation résidentielle

7

énéra

o
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o
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s : Puissance Puissance Température Classe Flux
Désignation z AT z e :
consommée éclairée de couleur énergétique  lumineux
Candle Dépolie 7W 60 W 2700 K E 806 Im 312968 00
Candle Dépolie 7W 60 W 4000 K E 806 Im 312982 00
Candle Dépolie 5W 40w 2 700K F 470 Im 312500 00
Candle Dépolie 5W 40 W 4000 K F 470 Im 312548 00
Candle Dépolie 2,8W 25w 2700K F 250 Im 312401 00

CorePro LEDIluster Déepolie Sphérique

-— ) O

-— — [ (4 - - 7 by . e .

s - . @ DI @ aQ~ La réponse a tous les besoins d'éclairage
E14  E27 15000 h Non 2700K d’ambiance

gradable 4000 K
* Equivalence jusqu’a 60 W
e Températures de couleur en blanc
chaud et blanc froid

mui FHILIPS

Puissance Puissance = Température Classe Flux

T consommée éclairée de couleur  énergétique lumineux SRS

Sphérique Dépolie 7W 60 W 2 700K E 806 Im E14 313040 00
Sphérique Dépolie 7W 60 W 2700K E 806 Im E27 313026 00
Sphérique Dépolie 7W 60 W 4000 K E 806 Im E14 313088 00
Sphérique Dépolie 5W 40 W 2 700K F 470 Im E14 312647 00
Sphérique Dépolie 5W 40 W 4000 K F 470 Im E14 312685 00
Sphérique Dépolie 2,8W 25w 2700K F 250 Im E14 312449 00
Sphérique Dépolie 2,8 W 25w 2 700K F 250 Im E27 312425 00
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