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NO SR-kompatibilitet - For SR-baserte armaturer skal bare SR-sertifiserte komponenter/sensorer brukes (se ogsa: http:/iwww.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/ driving-connected-lighting). Funksjonell kompatibilitet av 2 (SR-sertifiserte) komponenter/sensorer som kan
brukes i kombinasjon, samt overstyringsmulighet for en hvilken som helst linjeskiftfunksjon som brukes i en SR-basert lysarmatur, skal frigjores av hovedkomponent/sensorleverander. For bruk av NEMA 7-pinners kontakt pa en SR-basert lysarmatur er det

dig med en ig sy ifisering. Det a ikke folge disse anbefalingene kan/vil medfere risiko for skade og manglende overholdelse som Signify ikke kan ta ansvar for.

FI SRyt pi - SR-valaisimissa tulee kayttaa vain SR-sertifioituja komponentteja ja tunnistimia (saat lisétietoja osoitteesta http://www.lighting.philips.co.uk/oem- emea/products/driving-connected-lighting). Kahden kayt: in (SR-sertifioidun
toimintojen yhteensopivuuden seké SR-valaisimen kanssa kaytettédvan mink4 tahansa linj intoiminnon ohitusmahdollisuuden vapauttaa komponenttien/tunnistimien paatoimittaja. Jos haluat kayttda seitsenpiikkista NEMA- liitantda SR-valaisimessa,
jarj a on tarki: ja vahvi tdysin. Jos et noudata tété ohjetta, valaisin saattaa vaurioitua ja sen vaatimustenmukaisuus saattaa joutua kyseenalaiseksi. Signify ei ole tasta millaén tavalla vastuussa.

HU SR-kompatibilitas - Az SR-alapt vilagitotestekkel csak SR-tanusitasu alkatrészek és érzékeldk hasznalhatok (lasd még: http://www.lighting.philips.co.uk/oem- emea/products/driving-connected-lighting). Két funkcionlisan kompatibilis (SR-tanUsitast) alkatrész, érzékelo illetve
SR-alap vilagitotestbe beszerelt vezérelhetd halézatoldali levalaszté kapcsold csak akkor hasznélhaté egyiitt, ha azok kdzos hasznélatat a f6 vezérldelem (szenzor) gyartéja jovahagyta. 7-polusi NEMA csatlakozéaljzatot tartalmazé SR-alapu vilagitétest hasznélata esetén
arendszer teljes miikodését ellendrizni kell. Ezen tanacsok be nem tartasa karokat és nem megfeleléséget okozhat, amiért a Signify nem vallal felelésséget.

PL Zgodnosé z SR - W przypadku opraw o$wietleniowych opartych na SR mozna stosowac wytacznie czesci/czujniki z certyfikatem SR (patrz rowniez: http:/www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting).

Zgodnosc funkcjonalna dwéch czeécilczujnikéw (z certyfikatem SR) stosowanych w potaczeniu lub w zastepstwie dowolnej funkcji wytacznika w oprawach opartych na SR musi by¢ zapewniona przez dostawce elementu nadrzednego. Przed zastosowaniem
7-stykowego gniazda NEMA w oprawie o$wietleniowej opartej na SR wymagana jest petna weryfikacja systemu. Nieprzestrzeganie tych zalecen jest rownoznaczne z ryzykiem uszkodzenia i naruszeniem zasad uzytkowania, za kiére firma Signify nie ponosi odpowiedzialnoci.

RO Compatibilitate SR - Pentru corpurile de iluminat bazate pe SR, trebuie sé se utilizeze numai componentele/senzorii cu certificare SR (consultati, de asemenea: http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting).

Compatibilitate functionala a 2 componente/senzori (cu certificare SR) care trebuie s fie utilizati in asociere, precum si posibilitate de a anula orice functie lineswitch utilizaté intr-un corp de iluminat bazat pe SR, lucru care trebuie autorizat de furnizorul
componentei/senzorului principal. Pentru utilizarea soclului cu 7 pini NEMA la un corp de iluminat bazat pe SR, este necesara o verificare completé a sistemului.
Nerespectarea acestor recomandari poate duce la/va cauza risc de avarie si neconformitate, pentru care Signify nu fsi poate asuma nicio responsabilitate.

CZ Kompatibilita s SR - U svitidel SR se pouzivaji pouze SR certifikovane soucasti/snimace (viz tez http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected- lighting). Funkéni kompatibilitu dvou sou¢asti nebo snimagu (s certifikaci SR) pfi
pouziti v kombinaci a moznost potlageni funkci LineSwitch, pouzivanych u svitidel SR, musi posoudit dodavatel hlavni sougasti nebo snimace. Pro pouZiti 7kolikové zasuvky NEMA na svitidle s certifikaci SR je vyZzadovano GpIné ovéfeni systému. Nedodrzeni
téchto doporuceni mize zplsobit poskozeni a nesoulad, za néz Signify nenese zadnou odpovédnost.

TR SR uyumlulugu - SR tabanli aydinlatma armatiirleri igin yalnizca SR Sertifikali bilesenler/sensérler kullaniimalidir (ayrica bkz. http://www.lighting.philips.co.uk/oem-
emea/products/driving-connected-lighting). Birlikte kullanilacak 2 (SR sertifikalt) bilesenin/sensériin islevsel uyumlulugu ve SR tabanli aydinlatma armatiiriinde kullanilan herhangi bir lineswitch islevinin gegersiz kilinma olasiligi, ana bil Or tedarikgisi dan
saglanacaktir. SR tabanli aydinlatma armatiiriinde NEMA 7 pimli soketin kullaniimast igin tam sistem dogrulamasi gereklidir. Bu tavsiyelere uymamak, Signify'in sorumlu tutulamayacag hasar riskine ve uyumsuzluga neden olabilir.

SK Kompatibilita SR - Pri svietidlach zalozenych na SR sa smu pouzivat len SR certifikované komponenty/snimage (pozri tiez: http:/www.lighting.philips.co.ukfoem-emea/ products/driving-connected-lighting). Funkénd kompatibilitu 2 (SR certifikovanych) komponentov/snimacov
na pouzitie v kombin4cii, ako aj moznost zru$enia funkcie spina¢a pouZitej v svietidle zaloZzenom na SR, mé zabezpecit dodévatel hlavného komponentu/snimaca. Pri pouZiti 7-kolikovej objimky NEMA v svietidle zaloZzenom na SR
sa vyzaduje overenie celého systému. NedodrZanie tychto pokynov mdze sposobit/sposobi poskodenie a nesulad, za ktoré spolocnost Signify nemdze niest zodpovednost.

GR ZupBatémTa SR - Ma Ta wriaTika Tou Baaiovrar 1o SR, TpéTel va xpnaiporololvrar pévo efaptipara/aiodnTipeg e moTomoinan SR (Seite emiong: http:#www.lighting. philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting).

H Aermoupyikr oupBarétnra 2 eapmudrwv/aiodnmpwy (e moTotoinon SR) mou 6a xpnaipomoindolv o ouvduaco, kabwg kai N duvardmra Tapakauyng omolacdiToTe Aeitoupyiag lineswitch Tou xpnaipoToieital og éva QwTIOTIKG TIou Baaileral aTo
SR, Ba mpémel va kolvotroinBei amé Tov mpopnBeut Tou KUpiou egaptipatog/aiadnTrpa. Ma 1 xprion umodoxrs NEMA 7 akidwv o€ wtioTikd Tou Baailetar ato SR,
amaiteitan mAfpng emaArnBeuon ouaTuarog. Av Sev AngBoldv umréyn autég of aupPoUAég, ptopei va/Ba pokAnBei Kivouvog {npiég Kai un ouppdpewaong, yia Ta otoia n Signify dev umopei va avahdel kapia eudivn.

RS CoBMecTuMocTb ¢ ycTporicTBamm SR - CBETUNbHMKY Ha OCHOBE TEXHONOTMM SR COBMECTUMbI TOMBKO C KOMMOHEHTaMW/AAT4MKaM i, CEPTAGULIMPOBAHHBIMY AN UCMIONB30BAHNS C TeXHoMorelh SR
(cm. Takxke: http:/www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting). ®yHKLMOHaNbHas COBMECTUMOCTb UCMIOMNb3YEMbIX B COYETaHMM 2 KOMMOHEHTOB/AATYMKOB (CEPTUHMLMPOBAHHBIX NS UCTONB30BaHNS C TexHonorueit SR),

a Takke BO3MOXHOCTb NepeonpeaensioLLero ynpaenexus nioboit yHkumei ymeHbLueHns sipkoctin LineSwitch npy ncnonb3oBaHum CBETUINbHMKA HA OCHOBE TexHonorun SR onpeensieTcs NOCTaBLYWKOM OCHOBHOTO
KOMNOHeHTa/AaTuuka. [Ans cronb3oBaHus 7-koHTakTHoro rHeafa NEMA Ha cBeTUnbHUKe Ha 0cHoBe TexHonorum SR TpebyeTcs nonHas nposepka cUcTembl.
Hecof 3TUX PeKo it C BBICOKO BEPOSTHOCTBIO MOXET NPUBECTM K BOIMOXHBIM MOBPEXKAEHUAM U HECOOTBETCTBUIO CUCTEMBI CNieLMdMKaLMsM, 3a KOTopble koMnakms Signify He HeceT Kakoit-NBo OTBETCTBEHHOCTH.

BG CbBMecTMMOCT 1 (hyHKLMOHAMHA FOTOBHOCT 3a CBbP3BaHe KbM cucTeMa 3a ynpasnenue /SR compatibility - 3a ocseTutenHuTe Tena ¢ BrpageHa dyHKLMOHaNHa FOTOBHOCT 3a CBbP3BaHE KbM CHCTEMA 3a ynpaenexue Tpsbsa aa ce usnonasat
CaMo KOMMOHEHTY cepTULMPaHK 3a Tasu Len (Mons BUKTE cneaHus nuHK: : hitp:/fwww.lighting.philips.co.ukfoem-emea/products/driving-connected-lighting). ®yHkuuoHanHaTa CbBMECTUMOCT Ha ABa CepTUdULIMPaHH 3a U3NON3BaHe B OCBETUTENHUTE
Tena ¢ BrpajieHa roTOBHOCT 3a CBbP3BaHe KbM cucTeMa 3a ynpaenerue, (SR certified) koMnoHeHTa/ceH30pa, KOUTO Ce U3NoN3BaT B KOMBUHALWS, KaKTO 1 Bb3MOXHOCTTA 32 M3NON3BaHe Ha MbiHaTa (yHKLMOHANHOCT Ha NPEe/BAPUTEINTHO OTOBY 33 CBbP3BAHE KbM
cuctema 3a ynp: ISR based/ o Tena Tpsitea Aa Gbe ocurypeHa oT AOCTaBYMKA Ha CbOTBETHUS KOMMOHEHT/CeH3op. Ako ce u3nonasa koHektop NEMA cbe 7 Wwudta Ha ocBeTUTENHUTE Tena ¢ npeABapuTenHa dyHKLMoHanHa
FOTOBHOCT 3a CBbP3BaHe KbM cvcTeMa 3a ynpaeneHiue /SR based/ Tpabsa Aa ce Hanpasi NpoBepka Ha CbBMECTUMOCTTa Ha Lsinata cicTeMa U HeliHUTe CbCTaBHI
KOMTMOHeHT. HecniasBaHeTo Ha To31 ChBET MoXel/LLe A0BE/iE A0 PUCK OT NoBpe/a 1 HEChOTBETCTBHUE, 3a koeTo CurHMdal VIHTEPHELBHBI He HOCH OTFOBOPHOCT. SR kompatibilnost — Za SR pripremljene svietilike,

HR samo SR certificirane komponente/senzori smiju biti koristeni (detaljno dostupno na:  http://www.lighting.philips.co.uk/ cem-emea/products/driving-connected-lighting). Funkcionalna kompatibilnost dvaju (SR certificiranih) kompnenti/senzora za koristenje u kombinaciji,
kao i mogucnosti prisilnog preklopa funkcija preklapanja mreze koristenog u SR pripremljenim svjetilikama treba biti potvrdena od strane dobavljaca master odnosno senzor SR komponenti. U slucaju koristenja NEMA 7-pin konektora na
SR pripremljenim svjetilikama, potrebna je cjelovita sistemska verifikacija te kombinacije prije koristenja. Nepotivanje ovog savjeta ¢e stvamo ili potencijalno uzrokovati rizik kvara ili nepravilnog funkcioniranja sistema za koje Signify ne moZe preuzeti odgovornost.

LT SR (system ready) suderinamumas - Sviestuvuose su SR galima naudoti tik SR sertifikuotus komponentus / jutiklius (taip pat Zidrékite: http:#www.lighting.philips.co.uk/ oem-emea/products/driving-connected-lighting ).

nijinio perjungimo funkcija, naudojama $viestuve su SR.
Jei SR $viestuve naudojamas NEMA 7 kontakty lizdas, bdtina papildomai atlikti visos sistemos patikra. Siy nurodymy nesilaikymas gali jtakoti sugadinima ir nesuderinamuma/neveikima, uz kuriuos ,Signify“ neprisiima jokios atsakomybeés.

LV SR saderiba — Gaismekliem uz SR bazes ir izmantojami tikai SR sertificéti komponenti/sensori (skatit art: http://www.lighting.philips.co.ukioem-emea/products/driving- connected-lighting). Funkcionala saderiba starp diviem (SR sertificétiem) kompenentiem/sensoriem,
kurus izmantos kopa, ka arT, ignoré$anas iespéjas jebkuras [Tnijas parsleégsanas funkcijas, kas tiks izmantotas SR bazes gaismeklos, ir jasniedz galvena komponenta / sensora piegadatajam. Ja izmanto NEMA 7 — pin ligzdu kopa ar SR
bazéto gaismekli, verifikacija ir obligata visai sistémai. ST ieteikuma neievérosana var radit / radis kaitgjuma un neatbilstibas risku, par kuru Signify nevar uznemties nekadu atbildibu.

EE SR iihilduvus — SR-pohiste valgustite puhul tuleb kasutada ainult SR-sertifikaadiga komponente/andureid (vt ka: http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/ driving-connected-lighting). SR-sertfitseeritud seadme/anduri tamija peab lubama ja
vastutama kahe kombineeritud SR seadme/anduri funktsionaalse thilduvuse ja juhtsoone (Lineswitch) funktsiooni kasutamisel seadete alistamise SR valmidusega valgustis. Kui kasutate SR-pohisel valgustil NEMA 7-pin pistikut, on vajalik siisteemi
vastavuse taielik kontroll. Selle ndude mittejargimine véib pohjustada kahju tekkimist ja mittevastavust, mille eest Signify ei vastuta.

S| Zdruzljivost s SR - Za svetilke, ki temeljijo na SR, se smejo uporabiti samo certificirane SR komponente / senzorj, (glejte tudi: http://www.lighting.philips.co.uk/oem- emea/products/driving-connected-lighting). Funkcionalno zdruzljivost komponent / senzorjev,
ki jih je treba uporabiti v kombinaciji, kot tudi moznost preglasovanja katere koli funkcije linijskega stikala, mora sprostiti glavni dobavitelj komponent / senzorjev. Ce uporabliate 7-pin vtiénico NEMA v svetilki, ki temelji na SR, je potrebna celovita
verifikacija sistema. Neupostevanje teh navodil lahko povzroéi $kodo in neskladnosti, za kar podietje Signify ne prevzema nobene odgovornosti.

TR - Servis yapmadan once baglantiy kesin

HR - Prije servisiranja iskljucite

GR - AmroguvdéaTe TTpIv a0 T GUVTAPNON

BG - U3knioueTe npeau cepeu3

RU - Otkniounte nepen obcnyxuBanmem
GB - Disconnect before servicing LV - Pirms apkopes atvienojiet to
FR- Mettre hors tension avantintervention T - Togliere tensione prima di fare manutencione
DE- Offnen nur spannungsfrei S - Desconectar antes de manipular

NL- Stroomafsluiten voor onderhoud  SE - Bryt strémmen fore lampbyte
LT Pirms apkopes atvienojiet no elektribas SK - Odpojit pred tdrzbou
EE- Katkestaelektritoideenne valgusti S| - Pred servisiranjem izkljucite svetilko

hooldustremonti HU - Karbantartas elétt huzza ki a
PT- Desconecte antes de fazer a csatlakozot

manutengdo PL - Odtacz przed serwisowaniem
DK - Frakobl, for service RO -D ti-vé fnainte de i

NO - Koble fra for service
FI - Irrota pistoke ennen huoltoa
CZ - Pred servisem se odpojte

HR

Pohranjivanje, instaliranje, uporaba, koristenje i odrzavanje proizvoda treba se vrsiti to¢no u skladu s uputama u ovom priru¢niku ifili s drugim uputama osiguranim s nase strane kako bi se jam¢ila sigurna uporaba proizvoda kroz cijeli
radni vijek. Nepostivanje ovih uputa ponistava vase pravo na jamstvo. Vijci s indiciranim momentom
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