PHILIPS

Lampes CorePro

LEDbulb forme

classique filament

LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

La lampe a incandescence appartient peut-étre au passé, mais son coté chaleureux

étincelant et sa forme élégante sont indémodables. Vous pouvez désormais

retrouver le design et l'atmosphere de l'incandescence grace a la nouvelle gamme

Classic LED Filament, disponible en formes standards, flammes ou sphériques.
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Caractéristiques générales

Caractéristiques électriques

Culot E27 [ E27] Fréquence d'entrée 50 Hz
Conforme a la directive RoHS UE Oui Puissance (valeur nominale) 7W
Durée de vie nominale (nom.) 15000 h Courant lampe (nom.) 60 mA
Cycle d'allumage 30000 Heure de démarrage (nom.) 0,5s
Référence de mesure du flux Sphere Temps de chauffage a 60 % du flux lumineux 05s
(nom.)
Photométries et colorimétries Facteur de puissance (nom.) 05
Code couleur 827 [ CCT de 2 700 K] Tension (nom.) 220-240V
Flux lumineux (nom.) 806 Im
Couleur Blanc chaud (WW) Températures
Température de couleur proximale (nom.) 2700 K Température maximale du boitier (nom.) 50°C
Efficacité lumineuse (valeur nominale) 115,00 Im/W
Variation des coordonnées trichromatiques en <6 Gestion et gradation
fonction du temps de fonctionnement avec gradation Non
Indice de rendu des couleurs (nom.) 80
LLMF a la fin de la durée de vie nominale (hnom.) 70 % Matériaux et finitions
Finition de l'ampoule Dépoli
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Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

Forme de l'ampoule A60 [ A 60mm] Code barre produit 8718696472187
Code de commande 47218701

Normes et recommandations Numeérateur - Quantité par kit 1

Classe d’efficacité énergétique E Conditionnement par carton 10

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 7 kWh SAP - Matériaux 929001243082

Numéro d’enregistrement EPREL 387366 Net Weight (Piece) 0,040 kg

Données logistiques

Code de produit complet 871869647218701
Nom du produit de la commande LED classic 60W A60 E27 WW FR
ND 1CT/10

Schéma dimensionnel

D Product D ©
LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 60 mm 110 mm

I A
LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10

Données photométriques
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Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

Données photométriques

INCA 60W 1xinca 230V AC

1x806im

LED Lamps, LEDClassic 60W A60 E27 2700K 806lm FR

Durée de vie
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Life Expectancy Diagram
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