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Exemple de raccordement- UMP110 PLUS
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UHP325P

UMP110 PLUS

Contact  A;P

Contact  A.P

Nota: Si vous ne souhaitez pas
utiliser les résistances de 6,8KOhms
pour les + de blocage et de TC d'une
sirène UHPA 702L, vous devez couper
le pontet G hors alimentation et
shunter le + BL avec TC.

UHPA702L

UKP100D-NFA2P
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UKP100D-NFA2P

POSITION OBLIGATOIRE NFa2p
à ne pas modifier

câble 4 conducteurs
6/10 L = < 50m

câble 4 conducteurs 9/10

câble 6conducteurs 6/10
L = < 50m

- Noir

+ Rouge

Sortie du  filtre MAITRE en
ligne dégroupée partielle

OU

OU

Arrivée ligne ANALOGIQUE

Vers poste
téléphonique

Sortie téléphone de la BOX
en ligne dégroupée totale

MICROH.P

UIMA12 UIMA12 UIMA12 UIMA12

UIMA12 UIMA12 UIMA12UIM9700

Les entrées  Z1 et Z2 sont à

shunter si elles ne sont pas

utilisées

Les entrées  Z1 et Z2 sont à

shunter si elles ne sont pas

utilisées

câble 6conducteurs 6/10

L = < 50m

UPS515

Batterie 12V/7Ah

Batterie 12V/2Ah

Batterie 12V/2Ah

UKV100


