
SPOT
APPLIQUE SIMPLE
APPLIQUE DOUBLE
ADAPTATEUR RAIL
En aluminium thermo laqué, 
Pour lampes led culot GU10 (non fournie)
ou
Avec lampe LED dimmable GU10 IRC>90 4.9 W 36° (fournie)
(Dimmable sur la phase)
• Garantie :
1 an 

DIABOLO

Caractéristiques données à titre indicatif, sous réserve d’évolution.

Options: 
•       RAL
Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

1/1

APPLICATION
Eclairage de mise en valeur.

Dernier chiffre du code :  1  = Blanc ; 2  = Noir ; 5  = Gris

PUISSANCES ° KELVIN CODE 
TEINTE

2 X 4.9 W 36° 3000 K 075430-(.)

4000 K 075440-(.)

SANS LAMPES CODE 
TEINTE

075420-(.)

PUISSANCES ° KELVIN CODE 
TEINTE

1 X 4.9 W 36° 3000 K 076430-(.)

4000 K 076440-(.)

SANS LAMPES CODE 
TEINTE

076420-(.)

 | | IP20 | 850°|  |230 V / 50 Hz|                  |            |            |GU10

 40°
355° 90°

PUISSANCES ° KELVIN CODE 
TEINTE

1 X 4.9 W 36° 3000 K 073430-(.)

4000 K 073440-(.)

SANS LAMPES CODE 
TEINTE

073420-(.)

PUISSANCES ° KELVIN CODE 
TEINTE

1 X 4.9 W 36° 3000 K 074430-(.)

4000 K 074440-(.)

SANS LAMPES CODE 
TEINTE

074420-(.)
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APPLIQUE DOUBLE

APPLIQUE SIMPLE

SUR PATÈRE Ø 50

SUR ADAPTATEUR POUR RAIL TRIHASÉ

Rails  standards 


