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KORUS
PROJECTEUR A  LED 

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré classique ou TRIAC.

Alimentation TRIAC 
variation sur la phase Idéal en rénovation :
modification d’une installation 3 fils en version gradable.
Gradation réalisée par variateur type Legrand....

Refroidisseur passif. 
Adaptateur universel 3 allumages 
ou 
patère multidirectionnelle avec connecteur rapide.

IRC > 80 ou 90

Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H  
Garanties :
LED 5 ans 
DRIVER 3 ans

APPLICATION
Mise en valeur de prduits
Eclairage d’accentuation vitrines.

Option: 
•       RAL (sur demande)
Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

Autes puissances possibles sur demande 8 - 10 -12 W driver 
standard

 Rails standards

95 Ø 55

100

sur adaptateur 3 allumages 

95

13 0

 80 45

Ø 55

sur patère

Flux donné pour un optique 36°

  • Angles Réflecteurs

PUISSANCES OPT0017 OPT0024 OPT0036

12W / 14W étroit 17° médium 24° large 36°   

PUISSANCES KELVIN FLUX 
IRC80

FLUX 
IRC90

12 W TRIAC 3000 K 1398 lm 1198 lm

3500 K 1421 lm 1214 lm

4000 K 1435 lm 1216 lm

14 W 3000 K 1610 lm 1380 lm

3500 K 1639 lm 1399 lm

4000 K 1654 lm 1402 lm

PUISSANCES ° KELVIN OPT0017 OPT0024 OPT0036

  • KORUS sur adaptateur

12 W IRC >80 3000 K 012453-(.) 012463-(.) 012483-(.)

TRIAC 4000 K 012454-(.) 012464-(.) 012484-(.)

3500 K 012455-(.) 012465-(.) 012485-(.)

14 W IRC >80 3000 K 011453-(.) 011463-(.) 011483-(.)

4000 K 011454-(.) 011464-(.) 011484-(.)

3500 K 011455-(.) 011465-(.) 011485-(.)

  • KORUS sur patère

12 W IRC >80 3000 K 012433-(.) 012443-(.) 012493-(.)

TRIAC 4000 K 012434-(.) 012444-(.) 012494-(.)

3500 K 012435-(.) 012445-(.) 012495-(.)

14 W IRC >80 3000 K 011433-(.) 011443-(.) 011493-(.)

4000 K 011434-(.) 011444-(.) 011494-(.)

3500 K 011435-(.) 011445-(.) 011495-(.)

Dernier chiffre du code :  1  = Blanc ; 2  = Noir ; 5  = Gris
ON / OFF

PUISSANCES ° KELVIN OPT0017 OPT0024 OPT0036

  • KORUS sur adaptateur

12 W IRC >90 3000 K 012123-(.) 012133-(.) 012143-(.)

TRIAC 4000 K 012124-(.) 012134-(.) 012144-(.)

3500 K 012125-(.) 012135-(.) 012145-(.)

14 W IRC >90 3000 K 011123-(.) 011133-(.) 011143-(.)

4000 K 011124-(.) 011134-(.) 011144-(.)

3500 K 011125-(.) 011135-(.) 011145-(.)

  • KORUS sur patère

12 W IRC >90 3000 K 012153-(.) 012163-(.) 012173-(.)

TRIAC 4000 K 012154-(.) 012164-(.) 012174-(.)

3500 K 012155-(.) 012165-(.) 012175-(.)

14 W IRC >90 3000 K 011153-(.) 011163-(.) 011173-(.)

4000 K 011154-(.) 011164-(.) 011174-(.)

3500 K 011155-(.) 011165-(.) 011175-(.)


