EVP-1010-1 / EVP-1010-P

Lecteur numeérique 10 messages - Mode impulsionnel
/ Mode permanent

« Les lecteurs de messages EVP-1010 sont adaptés aux « L'utilisateur peut lire les fichiers audio au nombre total de
sites nécessitant une diffusion de messages instantanée 10 fichiers audio au format MP3 immeédiatement en utili-
comme les écoles, les sites industriels, les batiments pu- sant les boutons de lecture instantanée sur le panneau
blics et privés, les campings, les centres commerciaux. avant ou via contacts secs sur le panneau arriere.

« Les fichiers audios sont stockés sur une carte SD pour une  + Mode de fonctionnement
gestion des fichiers plus pratique. EVP-1010-1: mode Impulsion
EVP-1010-P: mode permanent

+ Gestion facile des fichiers audio a l'aide d'une carte SD
- 10 boutons de lecture instantanée et voyants d'Etat pour un fonctionnement intuitif
* 10 entrées et sorties de commande (contact sec)

Mode de fonctionnement Impulsion Permanent
Niveau de sortie audio 0 dBV

Bande passante (+3dB) 20 a 20 000 Hz

S/B (20kHz LPF) >60dB

THD (20kHz LPF) <01%

Alimentation 220 VAC, 60 Hz, 24V DC

Température de fonctionnement -10°'C~+40°C

Consommation 5W

Dimensions (LxHxP) 482 X 44 X 280 mm - 1U

Poids 2,06 kg
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