
FICHA TÉCNICA

A101 RECYC

La gama Amortiflex®, fabricada en Francia, ofrece varios modelos de amortiguadores
diseñados para proteger las personas de golpes y lesiones y señalar las zonas
potencialmente peligrosas.

Caracteristicas técnicas

Caracteristicas mecánico

Temperatura de aplicación : 0° a + 60°C
Uso en interiores recomendado
Evitar: exposición prolongada a los rayos UV, contacto con agentes 
oxidantes potentes e hidrocarburos

Ejemplo d’apllaction

Ventajas del producto

Espuma de polietileno fabricada con al menos un 50 % de material reciclado
Efecto de amortiguación óptimo
Facilidad de instalación
Adhesivo de montaje incluido

A101RECYC : protección contra golpes y ángulos afilados

Material        : polietileno(PE) no reticulado(NR) reciclado(R) 18 mm 
          y recubierta en la superficie con una capa de alta densidad

2 mm
Color          : negro
Longitud        : 680 mm 
Ancho        : 107 mm
Espesor        : 20 mm
Peso        :  0,410 kg
Fijación        :  fijación adhesiva incluida
Acondicionamiento : paquete de 10 tiras
          en 1 caja de 810 mm x 650 mm x 65 mm
          0,240kg
  

Pasajes bajos, gateras, sótanos, vigas, esquinas, pilares, máquinas, bajo 
escaleras…
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