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RAL
à la demande

◗ Encastré LED à composer
◗ 3 collerettes de couleurs au choix
◗  RAL à la demande
◗  DIMMABLE : variation de l'intensité 

par succession de ON/OFF sur 
l'interrupteur

◗   2d OFF/ON < 8 secondes  

➜ 50%

◗   Si on éteint plus de 20 secondes  ➜ retour à 100%

◗   ON  

➜ 100%

x2x1 x3 x4

◗   3ème OFF/ON < 8 secondes  

➜ 10%
◗   4ème OFF/ON  

➜ 100%

FONCTIONNEMENT DE LA VARIATION

 DOWNLIGHT

D
O

W
N

LI
G

H
T

LA
M

PE



ARIC | CATALOGUE GÉNÉRAL 2017 - 201840

P (W) Lumens Teinte Code

11 1020 3000 K 50455

11 1070 4000 K 50456

Corps acier blanc/Réflecteur aluminium. Fixe. 
Alimentation intégrée. Collerette vendue séparément.

        60°

230V    IP20    IK02    850°C   30 000 h 

DELLA 11W

COLLERETTES DELLA 11W

CORPS DELLA 11W

1070 lm

Couleur Code

blanc 0160

gris 0162

noir 0167

RAL spécifique 0178

 DOWNLIGHT

RAL
à la demande

Forfait de mise en peinture pour moins de 60 pièces 

CORPS COLLERETTE




