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(o i ot i suvent e s s enonoes do sl 150 9001 ot es codorme 1 exigances i sécurt suopdernes EN
60598 congu. = CE. Le produit ne doit pas étre modifié. Chaque modification affaiblit la marque de controle et peut rendre le prodit dangereux.
Cinstaliaon doit & fae par un professionel o Sre en aceord avec I réglementation local en vigoeur

le pas monter le luminaire sur une surface de fixation humide, fraichement peintaeu susceptible d'etre conducteur lectrique.
INSTALLATIO!

Avant dffectuer es avaus sur Tinsallaion du éseau, fermez [intsmupleurpinipal dans Tarmore & compleurs

ciass II: Féquipement a une double protection et ne doit pas étre connecté a la prise de terre.

501 G oo prodit o 3 v vaulon o Sapocds s o pene oo rEcycage approptt
ENTRETIEN
Attendez que la lampe soit totalement refroidie avant de passer & son entretien ou & son changement. Au bout d'un certain temps, il se produira un
épot sur le luminaire parce que les particules de fumée et de poussiére se trouvant dans I'air sont attirées poar toute source de chaleur. Ce dépot
pourra étre nettoyeé & aide d'un chiffon humide, et éventuellement avec du savon. N'utiisez aucun abrasif i aucun solvant
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=Sans béton

300 mm

@ = Espace de drainage




