KIT HIDRO LED B - E

Corps acier/Aluminiuvm/Veme de protection et joint
d'etanchéite. Fixe. Kit prét-a-poser. LED EPISTAR.
Alimentation, classe 2, IP20. Spot classe 3.
Autorisé volume 1.

GE-CH* (MR16) %.ILED GUS3 &W <J40°

Code

avec lampe

Lumens Teinte Couleur

Adapté & la démarche 410 ()3000 K blanc 51044

—
BBC (étanche & I'air). E é 1}} p 470 ()4000K  blanc 51045
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KIT CLASSO LED 6

Corps dluminium/Verre sable et joint d'etancheéite.
Fixe. Annequ visse par 1/4 de tour. Kit prét-a-poser.

LED SHARP. Alimentation classe 2, IP20. Spot classe 3.
Autorisé volume 1.

GE-cam MR16) G 116D GUS3 6w <45
E 230V . _ﬁ_

A0S

Code

avec lampe

RN o 450 ()4000K  blanc 4620
Adapte a la démarche 130

BBC (etanche & ['air). J-

Lumens Teinte Couleur

CLASSO TB.T

Corps aluminium/Vermrre sablé et joint d'étancheéité.
Fixe, Anneaqu visse par 1/4 de tour. Autorise volume 1.

QR-CB 51 [MR16)

it
P (w) Douile  Couleur mﬁ?f;g

50 GUS,3 blanc 4106

50 GUs,3 gris 4107

Adapté a la démarche

@ Verre sablé de rechange, code 1228.
BBC (etanche & I'qir).

Composition du kit - Alimentation IP44. Spot IP20/44. Composition du kit - Alimentafion IP20. Spot IP20/44.
Code Code Code
Spot Lampe ferro- électro- Spot Lampe  éleciro-
magnetique nique nique
blanc 2777 4612 4618 blanc 2777 4621
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