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LINARIC posées en ligne.

Encliquetage des sockets sur la réglette.

Ne fonctionne pas sur variateur.

Pour lampes codes 54001 et 54003.

Culots latéraux LED. ARIC. Lampe opale LED SMD. 
Culots ARIC : 16 x 19 x 13 mm.  
Remplace les lampes incandescentes : code 0008, 0012, 0017, 0024.

P (W) Entraxe (mm) L (mm) Lumens Code

8 240 300 650 54000

12 340 400 870 54001

15 440 500 1050 54002

18 540 600 1250 54003

Douilles (x2) pour lampe culots latéraux ARIC. Polycarbonate beige.

Support acier/Douille polycarbonate beige.  
Eclairage corniches, meubles.

230V     IP20     IK02     850°

230V     IP20     IK02     850°

Entraxe (mm) L (mm) Code Linaric

202 400 0321

402 600 0323

Code

0702

SOCKET

LINARIC

LAMPE CULOTS LATÉRAUX ARIC LED

   2700 K    230V    35 000 hL-LED

 18W
1250 lm

La technologie des lampes LED progressant rapidement, la 
puissance (W) est susceptible d’être inférieure à celle indiquée 
tout en conservant un flux lumineux (lm) équivalent ou supérieur. 
Nos produits peuvent être modifiés afin de les adapter aux 
meilleures performances disponibles.
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