
CARACTERISTIQUES MODES :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT NOS PRECONISATIONS D’UTILISATIONS ET D’INSTALLATIONS DES 
PRODUITS SOLAIRE AVANT TOUTE INSTALLATION 

le

6.5 Watts - double face - Monocristallin

6 à 30 heures selon le mode 

IP65 / IK10 

3 mètres
ABS - Polycarbonate - Anti-UV

de -20°C à +50°C

2 ANS

8 heures charge complète  solaire ou USB 

3,7V /7200mAh - remplaçable 

Puissance/ Lumens

Batterie Lithium 

Panneau Solaire pui ssance

Panneau Solaire dimensions 
Projecteur
Détecteur Infra-rouge

Faisceau projecteur
Temps de charge
Temps de 
fonctionnement

Température 
de fonctionnement

Garantie

Indices de protection

Longueur câble 
Matériaux

USB sortie
DC-Micro entrée

Projecteur solaire
Panneau solaire double face

Eclairage fixe / Détecteur de mouvements / Batterie de recharge

BF-SFL10IR
Manuel d’installation 

Charge : Solaire et USB Détection Infra Rouge 

IP65 

Batterie de recharge
Power bank

100% autonome 
On/Off automatique 
Détecteur crépusculaire <10 Lux 

Batterie remplaçable


