
Lisez attentivement les instructions avant installation. Laissez une copie aux utilisateurs et personnes de maintenance pour une future consultation.

NOTICE
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Easy DMX512 Decoder

Feature
Standard DMX512 compliant control interface, enable to set the DMX address freely.
And show address Via digital numueric display.

SR-2102P

Three-channel/ four-channel output selectable.

Parameter

SR-2102P 12-36VDC 4x5A 4x(60-180)W

Wiring diagram

Product Size

Two types available(Constant Voltage, Constant Current),suitable for different LED lamps.
To work with power repeater to expand output power unlimitedly.

O pe r a tio n
Through buttons to set desired DMX512 address, 1 key is to set “hundreds” position, 2 is to set “ten” position, 3
is to set “a” bit.

“ 1" b u tto n
“ 2" bu tto n
“ 3" b u tto n

To open the connection of DMX512 controller, then it can work correctly.

U s in g i n s tr u c tio n

Compatible with SR-2811DMX,SR-2201DMX,SR-2812,SR-2816 and  any good quality DMX Master

constant voltage

C h o o s e C h a n n e l
Press 2nd button and 3rd button  at the same time for 2 seconds, cH digital display flashes, then press 1st 
button to choose 1/2/3/4, 3 means total 3 channels, 4 means total 4 channels. Press any button for >2 seconds 
to confirm the 1,2,3 or 4 channels. The factory preset default is 4 channels outputs.

Part No. Input Voltage Output PowerOutput Current Remarks

S e t D MX a ddr e s s 
Press 1st button for 2 seconds, digital display flashes to set the required DMX address, then press any button 
for >2 seconds to confirm. 

C h o o s e P W M f r e qu e n c y
Press 1st button and 3rd button for 2 seconds, digital display flashes to show P -c . 
P means PWM frequency, press 1st to show "1", means 1500Hz,  "2" means 200Hz. 
c means dimming options, press 3rd to show "1", means logarithmic dimming, "2" means linear dimming. 

The factory preset default is PWM frequency 200Hz with linear dimming. 2-2 

N O T E :
For example, when we set address to 001
When select 1cH, all four channels will be the same address 001.
When select 2cH, channel one and channel three will be the same address 001, channel two and channel
four will be 002.
When select 3cH, channel 1,2,3 will be address 001,002,003, and channel 4 address is also 001
When select 4cH, channel 1, 2, 3,4 will be address 001, 002,003,004.
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DC  12 – 24 – 36V

D -

D -

D +

GND
D +

Common Anode Output (+)
R output  (-)
G output  (-)
B output  (-) 
W output  (-)

INPUT

EASILED DMX UNIVERSEL
Référence produit : 45120-45720

 AVERTISSEMENT 
∙ Lisez et respectez les instructions avant d’installer, de mettre sous tension ou d’utiliser les produits. Nous déclinons toute  
 responsabilité résultant d’une mise en œuvre ou d’une installation inappropriée des produits.

∙ Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s’appliquer. 

∙ IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d’installation ou de  
 maintenance. 
. Ne modifiez pas le produit en y ajoutant du silicone ou autre matériel de colmatage. 

. Afin de garantir une connexion parfaite, seul du câble souple peut être utilisé. L’utilisation de câble rigide risque de     
provoquer un échauffement anormal, et est donc strictement interdite.
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1. FONCTIONS
• Interface de contrôle standard compatible DMX512, permet de définir librement l'adresse DMX et montre l'adresse sur l'affichage numérique.

• La charge minimale est de 1 W

2. DÉFINIR UNE ADRESSE DMX 

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 pendant 2 secondes, l'affichage numérique clignote pour régler l'adresse DMX requise. Appuyez ensuite sur 

n'importe quel bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer.

Définir l'adresse DMX512 souhaitée à l’aide des boutons ci-dessous :

Le bouton 1 sert à régler la position "centaines",

Le bouton 2 permet de régler la position "dizaines",

Le bouton 3 sert à régler la position "unité".

3. CHOIX DES CANAUX

Appuyez simultanément sur les boutons 2 et 3 pendant 2 secondes, l'affichage numérique cH clignote, puis cliquez sur le bouton 1 pour choisir 1/2/3/4, 

3 signifie total 3 canaux, 4 signifie total 4 canaux. 

Appuyez et maintenez enfoncé n’importe quel bouton pendant plus de 2 secondes pour confirmer les canaux 1, 2, 3 ou 4. 

Le réglage par défaut d'usine est e 4 sorties de canaux.
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4. CHOIX DE LA FRÉQUENCE PWM :

Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 3 et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes : l'affichage numérique clignote pour indiquer P-c.

P signifie fréquence PWM : cliquez sur le 1er bouton pour afficher, "1" qui signifie 1500Hz ou "2" qui signifie 200Hz.

C signifie options de gradation : cliquez sur le 3ème bouton pour afficher, "1" qui signifie gradation logarithmique ou "2" qui signifie gradation linéaire.

Appuyez sur n'importe quel bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer le réglage.

La valeur par défaut prédéfinie en usine est la fréquence PWM 1500Hz avec gradation linéaire. 1-2

5. SCHÉMA DE CÂBLAGE
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