
Lisez attentivement les instructions avant installation. Laissez une copie aux utilisateurs et personnes de maintenance pour une future consultation.

NOTICE
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1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fonction : variation d'intensité lumineuse et de température de couleurs (2 blancs dynamics), RGB et RGBW, DMX 512 (45211)

Compatibilité produits : appareil LED monochrome, blanc dynamique, RGB, RGBW

Puissance : 12 VDC =  4 x 60 W, 24 VDC = 4 x 120 W

Durée de vie : 30 000 h

Caractéristiques électriques d’entrée : 12 VDC, 24 VDC

Températures de fonctionnement : - 20° / + 50°

Pilotage : avec télécommande et commandes murales radio HF (ex. p. 501 du catalogue) 

2. DIMENSIONS 

IP 20

Récepteur EASILED sans fil 
REF : 45210

178 mm

47 mm

17 mm

Contrôleur EASILED universel - 45210

 AVERTISSEMENT 
∙ L’installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et règlementations en vigueur.  
 Il est rappelé que la décision d’installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles  
 de l’art, est de la responsabilité pleine et entière de l’acheteur et de l’installateur.

∙ Lisez et respectez les instructions avant d’installer, de mettre sous tension ou d’utiliser les produits. Nous déclinons toute  
 responsabilité résultant d’une mise en œuvre ou d’une installation inappropriée des produits.

∙ Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s’appliquer. 

∙ IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d’installation ou de  
 maintenance.
.  Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères et devront être déposés dans les  
 aménagements spécifiques prévues pour leur recyclage.
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3. MISE EN SERVICE DU RÉCEPTEUR EASILED  
  - Appairage du contrôleur et de sa télécommande : 
1. Veiller à se que la télécomande soit assez chargé.

2. Veiller à se que le câblage de l’alimentation soit fait correctement.

3. Mettre le récepteur à appairer sous tension.

4. Mettre la télécommande sous tension (indicateur d’état rouge fixe).

5. Faire un appui bref sur le bouton noir (Learning key) situé sur le récepteur.

6. Sélectionner la zone (touche de 1 à 4 ou de 1 à 6 selon l’émetteur) sur laquelle affecter le récepteur.

7. Faire un quart de cercle (sens horaire) à l’aide de votre doigt sur la roue chromatique de l'émetteur.

   - Effacement de la mémoire
1. Mettre le récepteur à appairer sous tension.

2. Appuyez 1 fois sur le bouton Learning Key situé sur le contrôleur pendant 5 s.

3. Observer 2 flashs des produits pour confirmation de l’effacement de la mémoire.

Paramétrage maître-esclave
1. Le récepteur peut fonctionner en « maître » ou en « esclave » selon la position du cavalier 

Universal series RF Receiver 

Input
Voltage Remarks

Output
Current

12-48VDC Constant voltage4x(60-240)W4x5A

Output
Power

12-48VDC Constant current4x(4.2-16.8)W4x350mA

12-48VDC Constant current4x(8.4-33.6)W4x700mA

No.

1

2

4

Waterproof grade: IP20

Radio Frequency : 869.5/916.5/434mhz 

Learning Key:
Paring with RF remote

Master/Slave jumper

09.009FA.04018

Function introduction

Important: Read All Instructions Prior to Installation

• DO NOT install with power applied to device. 

• DO NOT expose the device to moisture. 
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DC Power input

RF LED controller

CH 1:R/WW output

CH 2:G/CW output

CH 3:B/WW output

CH4:W/CW output

Size(LxWxH)

178x46x22mm

178x46x22mm

178x46x22mm

Product Data

Safety & Warnings

12-48VDC Constant current4x(6-24)W4x500mA3 178x46x22mm
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RF LED controller

With RGB/RGBW color LED

V+ V-

12V/24V/36V/48
CV PSU

VV+

V-

 O
U

T
P

U
T

Constant current wall washer lightR-
V+ V+

R-

G- G-
B- B-

V+ V-

If Connect with RGBW LED Strip
V+         V+
R-          R-

G-          G-
B-           B-
W-          W-
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RF LED controller

Wiring Diagram

With single color LED

With dual color LED

V+         V+
1-           V-

2-           V-
3-           V-
4-           V-

If Connect with Single Color LED Strip

V+          V+
WW          WW
CW          CW

WW          WW
CW          CW

If Connect with Dual Color LED Strip

V+ V-

V+

V-
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T

V+ V-

V+

V-
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RF LED controller

12V/24V/36V/48V
CV PSU

12V/24V/36V/48V
CV PSU
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RF LED controller

Master and Slave Setting:

1. The receiver has both master and slave functions which can be set with a jumper. Short circuit of the jumper 

means master function, and open circuit means slave function. Once short circuit the jumper on a receiver, 

please power off and power on the receiver to enable master function. Setting master and slave enables perfect 

synchronization of color changing effects.

2. Set one receiver as master and pair it to any zone of a remote, and this zone shall only have one receiver 

which works as master. Set all other receivers as slave and pair them to other zones of the remote, and multiple 

receivers can be paired to each zone.  Then choose all zones on the remote and play the color changing 

effects, the master will send sync signal to the slaves to achieve perfect synchronization. The max. sync 

distance between the master and any slave is within 30m.

Pair/delete the pairing with RF remote

1.Do wiring according to connection diagram.

2.Pair RF Receiver with RF remote: please refer to the instruction of the remote that you would like to pair with.

3.Delete the pairing:

   (1)Wire up the RF receiver correctly, power on.

   (2)Press and hold down the “ Learning Key” button on receiver for over 3 seconds until the connected light 

flashes, which means well deleted.

178 mm

4
6
 m

m
2

2
 m

m

Product Dimension

 . Lorsque le récepteur est 
mis en position « maître », éteindre et rallumer le récepteur pour que la fonction « maître » soit bien prise en compte : Paramétrer les 
contrôleurs en « maître » / « esclave » permet d’avoir une synchronisation parfaite des changements de couleur.

2. Appairer un récepteur en mode « maître » à n’importe quelle zone d’une télécommande.  Un seul récepteur par zone doit être en 
mode « maître ». Tout récepteur ajouté sur une zone qui possède déjà un récepteur « maître » devra être configuré en mode « esclave. 
Ensuite, choisir toutes les zones et effectuer les changements de couleurs, le « maître » va envoyer le signal de synchronisation aux « 
esclaves » afin d’avoir les changements parfaitement synchronisés. 

Ne pas dépasser 30m entre le « maître » et ces « esclaves ».

4. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Convertisseur
 

électronique LED
12VDC ou 24VDC

230V
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RECEPTEUR EASYLED 
  UNIVERSEL
   CODE 45210

    Switch en 
position master

Entrée Alim
12 / 24 VDC

Learning Key

10 mètres max de câble

 

Vers Appareillage LED
Monochrome

1 mètres maximum de câble 

+

-

Variation monochrome, 4 connections en parallèle possible : 

Variation de blancs, WW à CW, 2 connections en parallèle possible : 

Variation de couleur RGBW : 

BLANC DYNAMIQUE 

RGBW

Convertisseur
électronique LED
12VDC ou 24VDC

230V
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10 mètres max de câble

 

Vers Appareillage LED

1 mètres maximum de câble 
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Convertisseur
 électronique LED
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RECEPTEUR EASYLED 
  UNIVERSEL
   CODE 45210

    Switch en 
position master

Entrée Alim
12 / 24 VDC

Learning Key

10 mètres max de câble  

Vers Appareillage LED

1 mètres maximum de câble 
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