
Lisez attentivement les instructions avant installation. Laissez une copie aux utilisateurs et personnes de maintenance pour une future consultation.

NOTICE
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SMART DRIVER 24 VDC – 40W

 AVERTISSEMENT 
∙ L’installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et règlementations en vigueur. Il est rappelé que la décision d’installation des 
produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l’art, est de la responsabilité pleine et entière de l’acheteur et de l’installateur.

∙ Lisez et respectez les instructions avant d’installer, de mettre sous tension ou d’utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d’une mise en œuvre ou 
d’une installation inappropriée des produits.

∙ IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d’installation ou de maintenance.

RÉFÉRENCE PRODUIT : 45840

IP 20

1. CARACTÉRITIQUES TECHNIQUES 

40W CV T Dimmabel D river

DMX&RDM    RF   1-10V    ZigBee

Matc h wi th con tr ol m od ul e

N

N

L

L

AC
 IN

P
U

T

Control Signal Input  
Depending on Dif ferent  
Modules

2 Channels  LED Output

Control Signal Input  
Depending on Dif ferent  
Modules

100-277V AC Input

Control Module  Assembly  Tray

ta℃

UOUT(V)

-20~45 ℃

2x24VD C

tc℃
Iout (A) 1.67A  max

Standb y Power(W) <0.5 W

85℃

>0.9@230V AC

POUT(W) 40W max

INPUT
100-240V~   0.47A   50/60Hz
277V~           0.17A   50/60Hz
(277V~fo r Nort h America  only)

Clas s 2 Power Supply    Suitable for use in Dry and Damp Locations
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2. INFORMATIONS DE CÂBLAGE 

3. DIMENSIONS


