HUBLOT CCT

12N 18W/ 25W

2304VAC @ 7T

HL211@CT

IRC ) @ 20°C C") q /""‘\,‘\\I
>80 IP54 +0%C 40 000h 3 ans K_// 4

Caractéristiqueshniques

Electrique

Tension d®ali mentation 230Vac

Puissance 12w/ 18W/ 25W

Classe électrique Classe Il

Variable OuiTRIAC

Cable et connectique Pas de cyble, dispose d®un
Photométrique

Flux Voir tableau des références

Température de couleur

3CCT (3000°K, 4000°K, 5700°K)

Rendu des couleurs IRG80

Angle ediffusion 120°

Mécanique

Protection P54

;ngt?:rr Voir tableau des dimensions

Installation du produit

Montage en surface / Montage mural

Température de fonctionnement

-20°C/+40°C

Poidsluproduit Voir tableau des références
Général

Garantie 3ans

Durée de vie 40000h

Normes CE, RoHS
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Schéma technique

Code article Dimension (mm)

A B C D
HL211@CT12W 250 220 50 28,9
HL211@CT18W 300 270 40 14
HL211@&CT25W 300 270 40 14

Références

Nom commercia Puissance Flux Efficacité lumine  Classe énergétique Dimensiothu produit Poids
HL211@CCT12W 12w 1050~1350 112,5Im/W E 250*250*50mm 2669
HL211CCT18W 18W 1800~2100 116,6lm/W D 300*300*40mm 213g
HL211CCT25W 25W 2100~2750 110lm/W E 300*300*40mm 213g
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