
3. CÂBLES tÉLÉpHONIQuES

SErIE 298 / 299 / 88

u SERIE 298 - GRADE 1

aPPlICatIoN

Câble téléphonique sans écran 4 paires 100 Ohms Cat.5 destiné :
x	Aux installations intérieures de télécommunication

Référence Désignation Ø mm  +/- 10 % Poids ( Kg / Km)

S298424 Série 298 4P CAT.5 AWG24 SE 5,5 32

Existe en IVOIRE & GRIS

CoNDItIoNNemeNts  

 100m /  500m /  1000m

u SERIE 299 - GRADE 1

aPPlICatIoN

Câble téléphonique avec écran 4 paires 100 Ohms Cat.5 destiné :
x	Aux  installations intérieures de télécommunication

Référence Désignation Ø mm  +/- 10 % Poids ( Kg / Km)

S299424I Série 299 4P CAT.5 AWG 24 AE 5,8 35

CoNDItIoNNemeNts  

 100m /  500m

u SERIE 88

aPPlICatIoN

Câble téléphonique destiné :
x	Aux liaisons extérieures et souterraines dans les réseaux locaux de télécommunication

Référence Désignation Ø mm  +/- 10 % Poids ( Kg / Km )

S88806 4x4x6/10 9 90

S881406 7x4x6/10 10,5 140

S882806 14x4x6/10 12,9 240

S885606 28x4x6/10 17,7 430

S8811206 56x4x6/10 22,9 810

CoNDItIoNNemeNt  

 1000m

16


