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REF : KX 6 A  
Câble coaxial 75 Ω – Standard de base : UTE C 93-550  

.……………………………......… Température d’utilisation : 
- 30°C ���� + 70°C  

                         

……………….……….………. Conforme à la di rective RoHS  

Caractéristiques  Propriétés électriques   

Impédance caractéristique à 200 MHz :  75 Ω 
 

Capacité nominale :  67 pF/m   
 

Résistance d’isolement à 20°C : > 5000 MΩ.km  
 

Tension de test à 50 Hz, 1min : > 4200 V 
 

Affaiblissement max. à 200 MHz : 20,0 dB/100m 

Ame souple  : 
Cuivre nu 
7 x 0,20 mm  

Diélectrique  : 
Polyéthylène 
Ø nom. : 3,7 mm 

.…………….…………………………......… Rayon de courbure : 
Utilisation fixe : 5 x Ø 

Utilisation mobile : 10 x Ø  
 

Gaine : 
PVC – Vert 
Ø nom. : 6,1 mm 
Ø : 4,7 mm 

Conducteur extérieur  : 
Blindage par tresse 
Recouvrement : 91% 

………………………………..………….……….………. Poids : 
57 kg/km  

Ces câbles sont utilisés pour la transmission de signaux dans des applications vidéo-analogique et vidéo-surveillance. 

 


