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LA GAMME COMPLÈTE

Code Description € (HT)

Photocellules série Delta à rayon infrarouge

001DELTA-I Jeu de photocellules à encastrer 12 - 24 VAC - DC avec boîtier.  
Portée : 20 m.

90,00

001DELTA-E Jeu de photocellules en application apparente, 12 - 24 VAC - DC. 
Portée 20 m, avec boîtier.

90,00

Photocellules série Dir à rayon infrarouge synchronisé

001DIR10 Jeu de photocellules en application apparente 12 - 24 VAC - DC.  
Portée : 10 m.

78,00

001DIR20 Jeu de photocellules en application apparente 12 - 24 VAC - DC.  
Portée : 20 m.

91,00

001DIR30 Jeu de photocellules en application apparente 12 - 24 VAC - DC.  
Portée : 30 m.

104,00

Photocellules série Delta S à rayon infrarouge synchronisé

001DELTA-SI Jeu de photocellules à encastrer 12 - 24 VAC - DC avec boîtier.  
Portée : 20 m.

83,00

001DELTA-SE Jeu de photocellules en application apparente 12 - 24 VAC - DC.  
Portée : 20 m.

82,00

Accessoires pour : 001DELTA-I - 001DELTA-SI

009DOC-S Boîtier à encastrer. 4,40

001DOC-L Colonnette en aluminium anodisé naturel.
H = 500 mm.

56,00

001DOC-LN Colonnette en aluminium anodisé noir.
H = 500 mm.

57,00

Accessoires pour : 001DELTA-E - 001DELTA-SE

001DOC-R Support en acier pour une installation au bord externe du pilier. 5,70

001DELTA-B Colonnette en aluminium anodisé naturel pour application bidirectionnelle.
H = 500 mm

71,00

001DELTA-BN Colonnette en aluminium anodisé noir pour application bidirectionnelle.
H = 500 mm

72,00

REMARQUES :

001DELTA-I et 001DELTA-E Il ne faut pas appliquer plus de 4 jeux de photocellules sur une installation.


