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Vanne by-pass 
intégrée

Cartouche 
polyphosphate 

anti-calcaire

Cartouche bobinée 
anti-sédiment 25µ 

LA STATION ANTI-TARTRE

LE KIT DE RECHARGE STATION ANTI-TARTRE
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STATION ANTI-TARTRE

Facile à installer, la Station Anti-tartre possède 2 vannes by-pass 
intégrées pour un remplacement de cartouche simplifié, sans 
risque de fuite !

Livrée avec 1 clé, 1 cartouche polyphosphate,
1 cartouche anti-impuretés 25 microns, 
équerres de fixation murale et vis.
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KIT DE RECHARGE STATION ANTI-TARTRE

Le kit de recharge comporte une cartouche polyphosphate et 
une cartouche anti-impuretés 25 microns. 
Nous recommandons de remplacer les cartouches tous  
les 6 mois pour une meilleure efficacité de système.
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NETTOYANT RÉSINE 500ml

Le nettoyant à résine North Star® supprime les impuretés accumulées 
dans les résines de l’appareil et augmente la durée de vie du lit de résine.
Verser le contenu du flacon dans le bac à sel de l’appareil ou dans le puit à 
saumure (cf. l’étiquette pour le dosage) quand le niveau de sel est bas  
et lancer immédiatement un régénération manuelle.

LE NETTOYANT RÉSINE

LE BY- PASS «CLIP STYLE»
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BY- PASS «CLIP STYLE»

Le by-pass « clip style» est un modèle unique sur le marché qui garantit une 
étanchéité maximum.
Grâce à son système de fixation, les flexibles se clipsent directement dans le 
by-pass. Simple et rapide à installer, plus besoin de visser, clipsez !


