
FICHE DESCRIPTIVE POUR CCTP 
GAINE TIIB  et TINB 

 
 
 
 
Conduit  de  type  ICTA  (Isolant,  Cintrable,  Transversalement  Elastique,  Annelé),  conforme  à  la 
norme  européenne  NF  EN  61386‐22,  non  propagateur  de  la  flamme  avec  une  importante 
résistance aux UV.  
 
Ce conduit, TINB ou TIIB de la marque Courant ou équivalent, de couleur noire ou ivoire, permet 
de protéger mécaniquement les conducteurs ou câbles lors de pose en montage apparent. Il a subi 
un essai de vieillissement effectué selon la norme C 20‐540 (essai de vieillissement climatique des 
matériels et des matériaux synthétiques à usage extérieur). 
 
 
 
 
Caractéristiques : 
 
Diamètre :               20, 25, 32, 40, 50, 63 mm 
 
Couleur :              Noir ou Ivoire 
 
Matière :               Polyoléfines 
 
Résistance à l’écrasement :           750 N à 23°C 
 
Résistance aux chocs :           6 joules à ‐5°C 
 
Indice de protection contre les chocs mécaniques :   IK08 
 
Etanchéité :              Homologuée IP 44 
 
Résistance à la chaleur :  >90°C pendant 4h puis sous une charge 

de  2  Kg  durant  24h  à  la  même 
température 

 
Propagation de la flamme :          Non propagateur (brûleur 1KW) 
 
 
 


