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Détecteur de Fumée interconnectable NF
NUG35202  -  Ei605TYC

Les détecteurs Ei105 et Ei605 
sont conformes à la norme NF 
EN 14-604.

Les modèles interconnectables 
(Ei105C, Ei605C et Ei605TYC) 
permettent de raccorder 
l’ensemble des détecteurs de 
l’installation entre eux (jusqu’à 
12 détecteurs).

Les détecteurs ei605TYC ont 
en plus une autonomie de 10 
ans grâce à leurs piles lithium 
intégrées.

Les modules radio optionnels 
Ei605MRF et Ei605MTYC 
prennent place respectivement 
dans les détecteurs Ei605C et 
Ei605TYC. 

Dans ce cas, les détecteurs 
communiquent entre eux par 
liaison radio : plus de câbles à 
tirer
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NUG35202 Détecteur de fumée domestique interconnectable (certifi é NF)

Descriptif Technique :

•  Dimensions (mm) : 118 de diamètre | 40 d’épaisseur 

•  Certification NF 

•  Garantie 5 ans

•  Fonctionnement pile alcaline ou lithium (Ei605TYC)

•  Détection de fumée avec capteur optique

•  Dispositif interdisant l’installation sans pile

•  Livré avec dispositif de fixation

•  Interconnexion filaire (Ei605C, Ei605TYC) ou radio (Ei605C+Ei605MRF, Ei605TYC, Ei605MTYC)

•  Bouton de test/arrêt buzzer

•  Voyants d’alarme | Test et communication (option radio)

•  Dispositif interdisant l’installation sans pile

• CE _ EN14604 : 2005

La toute nouvelle gamme de détecteur Ei605 a été conçue pour s’intégrer harmonieusement dans les 
différentes pièces et circulations de l’habitat.

Ingénieux, les détecteurs Ei605C ou Ei605TYC pourront être connectés entre eux par liaison filaire. 
Avec l’adjonction des modules complémentaires optionnels radio LINK, les détecteurs Ei605C ou 
Ei605TYC communiqueront entre eux par radio.


