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NOTICE D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN
Luminaires pour Sources Centralisées (L.S.C.)

Série RC / RCE

4 ENTRETIEN

3 RACCORDEMENT

5 CARACTÉRISTIQUES

6 GARANTIE

1 SCHEMA de BRANCHEMENT

2 FIXATION

Remarque : Branchement en alternance
Deux luminaires consécutifs doivent être alimentés par
deux circuits distincts afin d’assurer un maintien suffisant
de l’éclairement en cas de défaillance de l’un des deux
circuits (Règlement de Sécurité).

Ta=25°C
(Température ambiante)

AVERTISSEMENT : cet appareil est de Classe A.
Dans un environnement résidentiel, cet appareil
peut provoquer des brouillages radioélectriques.
Dans ce cas, il peut être demandé à l’utilisateur
de prendre des mesures appropriées.

- Enlever le réflecteur  BBBB pour avoir accès au
domino et fixer le fond à l’aide de deux vis TCB
diam. 5 mm. (non livrées).

- Remonter les douilles G13 comme indiqué.

- Remonter le réflecteur et le tube.

B

Série

RC 18W / 36W
Série

RCE 18W / 36W

- Dégraffer le capot et retirer le tube.

- Enlever le réflecteur BBBB.

- Fixer le fond à l’aide de deux vis TCB diam. 5 mm 
(non livrées).

- Remonter le réflecteur, le tube et le capot.

B

Respecter les polarités entre la Source Centralisée et les luminaires continus.

Série

RC / RCE

L’ensemble de l’installation d’Eclairage de Sécurité doit faire l’objet d’un entretien régulier et d’essais périodiques,
conformément au règlement de sécurité. 
Dans le cadre de l’entretien des appareils, nous conseillons :

- Le nettoyage régulier de la vasque et du réflecteur.
- Le remplacement des tubes fluorescents ( luminaires permanents ) au moins une fois par an.

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE :
COOPER MENVIER SAS garantit le bon fonctionnement des luminaires pendant une durée de deux ans aux conditions 
générales ci-dessous ( la date de fabrication faisant foi).
1- Garantie totale pièces et main d’oeuvre, à l’exception des AMPOULES, TUBES et FUSIBLES.
2- COOPER MENVIER SAS ne saurait être responsable en cas d’accidents dus à un vice ou défaut du luminaire.
3- Tout luminaire défectueux sera retourné franco de port à COOPER MENVIER SAS - ZAC de la Gravière, BP 184, 63204

RIOM Cedex .
Les luminaires remplacés ou réparés au titre de la garantie seront réexpédiés franco de port.

LA GARANTIE EST NULLE :
1 - En cas de transformation, modification ou réparation en dehors des ateliers COOPER MENVIER SAS
2 - Si le non fonctionnement est dû à une mauvaise utilisation ou à un mauvais branchement.
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RC 24/18 05050 27 V= 1 24 W 1000 1000 20 03 X X 1 2 A

RC 48/18 05050 54V= 1 26 W 1000 1000 20 03 X X 1 1 A

RC 110/18 05050   120 V= 1 24 W 1000 1000 20 03 X X 1 1 A

RC 24/36 02082 27 V= 1 36 W 1600 1600 20 03 X X 1 4 A

RC 48/36 05052 54V= 1 44 W 2000 2000 20 03 X X 1 2 A

RC 110/36 05052   120 V= 1 42 W 2000 2000 20 03 X X 1 1 A

RCE 24/18 05049 27 V= 1 24 W 800 800 55 07 X X 1 2 A

RCE 48/18 05049 54V= 1 26 W 800 800 55 07 X X 1 1 A

RCE 110/18 05049   120 V= 1 24 W 800 800 55 07 X X 1 1 A

RCE 24/36 02079 27 V= 1 36 W 1450 1150 55 07 X X 1 4 A

RCE 48/36 05051 54V= 1 44 W 1600 1600 55 07 X X 1 2 A

RCE 110/36 05051   120 V= 1 42 W 1600 1600 55 07 X X 1 1 A

RC 220/18 03050 230 V   CC / CA 1 19 W / 21 VA 1200 1000 20 03 X X 1 250mA

RC 220/36 03048 230 V   CC / CA 1 35 W / 37 VA 2800 2200 20 03 X X 1 250mA

RCE 220/18 03049 230 V   CC / CA 1 19 W / 21 VA 900 800 55 07 X X 1 250mA

RCE 220/36 03047 230 V   CC / CA 1 35 W / 37 VA 2100 1800 55 07 X X 1 250mA
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* Afin de garantir le flux assigné, le tube doit être installé de manière à ce que son marquage soit visible

                                                            

COOPER MENVIER SAS
Parc Européen d’Entreprises II
rue Beethoven - BP 10184  - 63204 RIOM Cedex

En raison de l’évolution des normes et du matériel, toutes les
caractéristiques et présentations figurant sur cette notice sont
données à titre indicatif, elles ne constituent pas un
engagement de notre part, et nous nous réservons le droit
d’effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.Assistance technique téléphonique

0825 826 212 N° indigo 0,15 € / mn


